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ANALUUSIAKT VI23003692 - Pinnavesi

Tellija:

Leping:
Proovivotjad:

Proovivotumeetod:
Juuresolijad:
Proovivétuaeg:

Laborisse tulek:
Analiilsi 16pp:
Proovivétukoha valdaja:

Proovivotukoht:
Proovi mérgistus:

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja

Linnaplaneerimise Amet

20308 Peetri plats 5

Narva linn

Ida-Viru maakond

Narva Linnavalitsus

Halevina, Tatjana, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OU, atest.nr. 2208/22;
Véahhi, Ljudmila, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OU, atest.nr. 2191/22
EVS-ISO 5667-6

Molodtsova, Jelena, Narva Linnavalitsus
25.09.2023 11:25

25.09.2023 12:30
06.10.2023 11:02

lda-Viru maakond, Narva linn, Kudruk(ila oja
MB870, 780, 115, 119

Naitaja Katsemeetod Tulemus Uhik
Lahustunud aine kuivjgaak SFS 3008:1990 360 mg/l
Ammoonium (NH4*-N) SFS 3032 0,08 mgN/I
Hdljuvaine EVS-EN 872 3,1 mg/l
Hagusus EVS-EN ISO 7027-1:20167,8 NTU
Keemiline hapnikutarve (KHTwun) SFS 3036 19 mg/I
(permanganaatne)
Kloriid (CI) APHA 4500-CI D (2017) |13 mg/|
Lahustunud hapnik (Oz) (proovivétul) EVS-EN ISO 5814 58 %
Sulfaat (S04%) AOAC 973.57:1990 30 mg/l
Uldfosfor (Py) EVS- EN ISO 6878 : 20040,05 mg/|
(osa 7)
* naitaja(d) on analiiiisitud EKUK Kohtla-Jarve keskkonnalaboris; ** naitaja(d) on analliiisitud EKUK Kesklaboris
Kinnitas:  osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina 06.10.2023

Kaesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib iima allkirjata.

Analidsi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta.

EAK poolt akrediteeritud katselabor LO0S.

Dokumendi osaline paljundamine ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus OU kirjaliku loata on keelatud.
Labor ei vastuta kliendi poolt voetud proovide kvaliteedi ning kliendi esitatud teabe Gigsuse eest.

1/2




ANALUUSIAKT VI23003692 - Pinnavesi

Naitaja Katsemeetod Tulemus Uhik
Uldiammastik (Ngi) EVS-EN ISO 1,1 mg/|
11905-1:2003
Nitraat (NOs-N) ISO 0,42 mgN/I
7890-3:2017/AC:2018

Pindaktiivsed anioonsed ained (PAA) * ISO 7875-1:1996(E) <0,1 mg/l
Coli-laadsed bakterid ** EVS-EN ISO 9308-1 32550 arv/100 ml
Enterokokid ** EVS-EN ISO 7899-2 1500 arv/100 ml
Escherichia coli ** EVS-EN ISO 9308-1 3450 arv/100 ml
Elektrijuhtivus (proovivétul) EVS-EN 27888 486 puS/cm
Lahustunud hapnik (O3) (proovivétul) EVS-EN ISO 5814 6,4 mg/l
pH (proovivétul) ISO 10523 78
Veetemperatuur (proovivotul) ISO 5667-6 11,9 °C
* naitaja(d) on analliGsitud EKUK Kohtla-Jarve keskkonnalaboris; ** naitaja(d) on analliisitud EKUK Kesklaboris
Kommentaar: Ojas vesi voolab, kaldad on vosastunud. Proov Idhnatu, labipaistev,

kergelt kollakas. Veepind ilma dOlilaikudeta visuaalselt vaadeldes.

Kasutatud seadmed: pH m66tja SevenGo Pro (Mettler Toledo)

maodteviga 0,01-0,04 pH Ghikut, elektrijuhtivuse modtja SevenGO Pro

(Mettler Toledo) m&dteviga 0,1-4,53 %, lahustunud hapniku modtja MJ

2000 (Elke Sensor) laiendmaaramatus 0,2 mg/l (lah.02) ja 0,2 oC

(temp.).
Kinnitas:  osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina 06.10.2023

Kéesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

Anal(isi tulemused on kehtivad ainult esitatud proavi kohta. .
Dokumendi esaline paljundamine ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus OU kirjaliku loata on keelatud.
Labor ei vastuta kliendi poolt voetud proovide kvaliteedi ning kliendi esitatud teabe Gigsuse eest.

EAK poolt akrediteeritud katselabor LO08.
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ANALUUSIAKT VI23003575 - Pinnavesi

Tellija:

Leping:
Proovivotjad:

Proovivotumeetod:
Juuresolijad:
Proovivotuaeg:
Laborisse tulek:
Analiiiisi 1opp:
Proovivotukoha valdaja:
Proovivotukoht:

Proovi margistus:

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja

Linnaplaneerimise Amet

20308 Peetri plats 5

Narva linn

Ida-Viru maakond

Narva Linnavalitsus

Halevina, Tatjana, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OU, atest.nr. 2208/22;
Vahhi, Ljudmila, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OU, atest.nr. 2191/22
EVS-ISO 5667-6

Molodtsova, Jelena, Narva Linnavalitsus

18.09.2023 12:06

18.09.2023 14:00
06.10.2023 10:51

Ida-Viru maakond, Narva linn, Kudrukila oja
MB872, 338, 110, 412

Naitaja Katsemeetod Tulemus Uhik
Lahustunud aine kuivjaak SFS 3008:1990 390 mg/|
Ammoonium (NH4*-N) SFS 3032 0,16 mgN/I
Holjuvaine EVS-EN 872 8,2 mg/|
Hagusus EVS-EN ISO 7027-1:20168,2 NTU
Keemiline hapnikutarve (KHTwn) SFS 3036 21 mg/I
(permanganaatne)
Kloriid (CI) APHA 4500-CI D (2017) |16 mg/l
Lahustunud hapnik (Oz) (proovivétul) EVS-EN ISO 5814 76 %
Sulfaat (S04%) AOAC 973.57:1990 34 mg/I
Uldfosfor (Pg) EVS- EN ISO 6878 : 20040,07 mg/|
(osa 7)
* naitaja(d) on analiidsitud EKUK Kohtla-Jarve keskkonnalaboris; ** néitaja(d) on analGisitud EKUK Kesklaboris
Kinnitas:  osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina 06.10.2023

Kéesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib iima allkirjata.

Analliisi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta.

EAK poolt akrediteeritud katselabor LO0S.

Dokumendi osaline paljundamine ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus OU kirjaliku loata on keelatud.
Labor ei vastuta kliendi poolt voetud proovide kvaliteedi ning kliendi esitatud teabe Gigsuse eest.
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ANALUUSIAKT VI23003575 - Pinnavesi

Naitaja Katsemeetod Tulemus Uhik

Uldlammastik (Ngia) EVS-EN ISO 1,4 mg/|
11905-1:2003

Nitraat (NO5™-N) ISO 0,52 mgN/I
7890-3:2017/AC:2018

Pindaktiivsed anioonsed ained (PAA) * ISO 7875-1:1996(E) <0,1 mg/|

Coli-laadsed bakterid ** EVS-EN ISO 9308-1 17329 arv/100 ml

Enterokokid ** EVS-EN ISO 7899-2 620 arv/100 ml

Escherichia coli ** EVS-EN ISO 9308-1 649 arv/100 ml

Elektrijuhtivus (proovivétul) EVS-EN 27888 518 uS/cm

Lahustunud hapnik (Oz) (proovivotul) EVS-EN ISO 5814 8,2 mg/l

pH (proovivdtul) ISO 10523 6,4

Veetemperatuur (proovivotul) ISO 5667-6 11,8 °C

* naitaja(d) on analtisitud EKUK Kohtla-Jarve keskkonnalaboris; ** néitaja(d) on analliisitud EKUK Kesklaboris

Kommentaar: Ojas vesi voolab, kaldad on vosastunud. Proov I6hnatu, |abipaistev,
kergelt kollakas. Visuaalsel vaatlusel vees dlilaike ei olnud. Kasutatud
seadmed: pH mootja SevenGo Pro (Mettler Toledo) mééteviga 0,01-0,04
pH Uhikut, elektrijuhtivuse méodtja SevenGO Pro (Mettler Toledo)
modteviga 0,1-4,53 %, lahustunud hapniku mddtja MJ 2000 (Elke
Sensor) laiendmadramatus 0,2 mg/l (Iah.02) ja 0,2 oC (temp.).
Kinnitas:  osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina

Kéesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

06.10.2023

Analldsi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta. .
Dokumendi osaline paljundamine ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus OU kirjaliku loata on keelatud.
Labor ei vastuta kliendi poolt voetud proovide kvaliteedi ning kliendi esitatud teabe Gigsuse eest.

EAK poolt akrediteeritud katselabor LO08.
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0U Eesti Keskkonnauuringute Keskus | Virumaa osakond

Registrikood 10057662 | KMKR EE100067066
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ANALUUSIAKT VI23003777 - Pinnavesi

Tellija:

Leping:
Proovivétjad:

Proovivotumeetod:
Juuresolijad:
Proovivétuaeg:

Laborisse tulek:
Analiiiisi 16pp:
Prooviv6tukoha valdaja:

Proovivotukoht:
Proovi mérgistus:

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja

Linnaplaneerimise Amet

20308 Peetri plats 5

Narva linn

Ida-Viru maakond

Narva Linnavalitsus

Halevina, Tatjana, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OU, atest.nr. 2208/22;
Vahhi, Ljudmila, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OU, atest.nr. 2191/22
EVS-1SO 5667-6

Molodtsova, Jelena, Narva Linnavalitsus

02.10.2023 11:40

02.10.2023 14:00
09.10.2023 17:26

Ida-Viru maakond, Narva linn, Kudrukdila oja
MB743, 96, 422, 408

Naitaja Katsemeetod Tulemus Uhik
Lahustunud aine kuivjaak SFS 3008:1990 360 mg/|
Ammoonium (NH*-N) SFS 3032 0,27 mgN/I
Héljuvaine EVS-EN 872 2,3 mg/|
Hagusus EVS-EN ISO 7027-1:20165,2 NTU
Keemiline hapnikutarve (KHTwn) SFS 3036 19 mg/l
(permanganaatne)
Kloriid (CI) APHA 4500-CI D (2017) |16 mg/I
Lahustunud hapnik (Oz) (proovivotul) EVS-EN ISO 5814 60 Y
Sulfaat (S04%) AOAC 973.57:1990 54 mg/l
Uldfosfor (Pai) EVS- EN ISO 6878 : 20040,07 mg/l
(osa 7)
* naitaja(d) on analiidsitud EKUK Kohtla-Jarve keskkonnalaboris; ** néitaja(d) on analisitud EKUK Kesklaboris
Kinnitas: osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina 09.10.2023

Kéesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

Anallidsi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta.

EAK poolt akrediteeritud katselabor LO0S.

Dokumendi osaline paljundamine ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus OU kirjaliku loata on keelatud.
Labor ei vastuta kliendi poolt véetud proovide kvaliteedi ning kliendi esitatud teabe Gigsuse eest.
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ANALUUSIAKT VI23003777 - Pinnavesi

Naitaja Katsemeetod Tulemus Uhik

Uldiammastik (Ngi) EVS-EN ISO 1,3 mg/l
11905-1:2003

Nitraat (NOz™-N) ISO 0,41 mgN/I
7890-3:2017/AC:2018

Pindaktiivsed anioonsed ained (PAA) * ISO 7875-1:1996(E) <0,1 mg/l

Coli-laadsed bakterid ** EVS-EN ISO 9308-1 41060 arv/100 ml

Enterokokid ** EVS-EN ISO 7899-2 800 arv/100 ml

Escherichia coli ** EVS-EN ISO 9308-1 5300 arv/100 ml

Elektrijuhtivus (proovivétul) EVS-EN 27888 523 puS/cm

Lahustunud hapnik (O) (proovivatul) EVS-EN ISO 5814 6,5 mg/l

pH (proovivotul) ISO 10523 7.0

Veetemperatuur (proovivdtul) ISO 5667-6 11,5 G

* naitaja(d) on anallitisitud EKUK Kohtla-Jarve keskkonnalaboris; ** naitaja(d) on analitsitud EKUK Kesklaboris

Kommentaar: Ojas vesi voolab, kaldad on vdsastunud. Proov Id6hnatu, labipaistev,
kergelt kollakas. Visuaalsel vaatlusel vees dlilaike ei olnud. Kasutatud
seadmed: pH mddtja SevenGo Pro (Mettler Toledo) maoteviga 0,01-0,04
pH Uhikut, elektrijuhtivuse modtja SevenGO Pro (Mettler Toledo)
modteviga 0,1-4,53 %, lahustunud hapniku moodtja MJ 2000 (Elke
Sensor) laiendmé&aramatus 0,2 mg/l (Iah.02) ja 0,2 oC (temp.).
Kinnitas:  osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina

Kéesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

09.10.2023

Anallidsi tulemused on kehtivad ainult esitatud proovi kohta. ;
Dokumendi osaline paljundamine ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus OU kirjaliku loata on keelatud.
Labor ei vastuta kliendi poolt véetud proovide kvaliteedi ning kliendi esitatud teabe digsuse eest.

EAK poolt akrediteeritud katselabor LOOS.
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