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I ULDPLANEERING

SISSEJUHATUS
Narva vanalinna linnaosa lldplaneeringu koostamisel on vdetud aluseks jargmisted dokumendid:

¢ Narva Linnavolikogu 30. novembri 2006 otsus nr 208 "Narva vanalinna linnaosa Uuldpla-
neeringu koostamise algatamine";
¢ Narva Linnavolikogu 30. novembri 2006 otsusega nr 208 kinnitatud planeerimise lahte-
lilesanne nr DP 29-2006;
e Narva Linnavolikogu 30. novembri 2006 otsus nr 208 LISA 3 "Muinsuskaitse seisukoht
Narva vanalinna arengustrateegia ja linnaosa Uldplaneeringu ldhtellesande juurde";
¢ Narva linna lldplaneering 2000-2012 (Hendrikson & Ko, 2001, Kehtestatud Narva Linna-
volikogu maarusega nr 92/49, 28.11.2001);
¢ Planeerimisseadus.
Uldplaneering on koostatud Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt saadud digitaalsel
geodeetilisel alusplaanil tapsusastmega 1:500.

Planeerimisprotsessi kirjeldus

Narva vanalinna linnaosa Uldplaneering algatati 30. novembril 2006.a Narva Linnavolikogu otsu-
sega.

Planeeringu koostamiseks s6lmis Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 21. detsembril
2007.a Narva vanalinna linnosa strateegia valjatdé6tamise, tldplaneeringu koostamise ning Uldpla-
neeringu keskkonnamoju strateegilise hindamise lepingu aktsiaseltsiga Ramboll Eesti.

Narva vanalinna linnaosa Uldplaneeringu keskkonna mdju strateegiline hindamine algatati 14. au-
gustil 2008. a Narva Linnavolikogu otsusega.

Planeeringu I etapis koostati olemasoleva olukorra ja ajaloolise tausta analiitisid ning labi viidi
SWOT-anallusid, mille alusel koostati Narva vanalinna linnosa Uldplaneeringu strateegia.
Uldplaneeringu KSH programm kiideti heaks Keskkonnaameti Viru regiooni poolt 16. detsembril
2009. a.

Planeeringu II etapis koostati vanalinna strateegiate alusel Narva vanalinnale Uldplaneering, mis
sisaldab planeerimisalaseid pohiseisukohti ja pohijoonisena maakasutusplaani.

Narva vanalinna linnaosa Uldplaneering on aluseks detailplaneeringute voi teemaplaneeringute
koostamiseks.
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1. ULDPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMARK

1.1 Uldplaneeringu koostamise eesmiirk

Uldplaneeringu koostamise eesmark on Narva vanalinna linnaosa tulevikustrateegia valjatéétami-
ne ja Gldplaneeringu rakendamisel vanalinna linnaosa ajaloolise ja geograafilise potentsiaali tdst-
mine ning Uheselt kehtiva raamistiku seadmine ehitus- ja arendustegevuse teostamiseks linnaosa
territooriumil.

Vanalinna uldplaneeringu raames valjato6tatud strateegiaga:
¢ maaratleb linnaosa soovitud ja realiseerimisele minevad arengusuunad ning linnaosa tule-
vase identiteedi, missiooni ja visiooni.
e satestab vanalinna arhitektuurse arendustegevuse lahteseisukohad ja pohimotted, seal-
hulgas ka suhte linnaosa varasemate planeeringute ja hoonestusega.
e pakub valja lahendid vahendite loomiseks ja leidmiseks vanalinna linnaosa arendustege-
vuse teostamiseks.
Vanalinna Uldplaneeringuga:
e valmistatakse ette alused ja seatakse tingimused edasiseks detailplaneeringute koostami-
seks linnaosa territooriumil.
e kindlustatakse heast tavast lahtudes vordsed vdimalused koigile.

1.2 Uldplaneeringu koostamise iilesanded

Uldplaneeringu koostamise lilesanded on:

e planeeritava ala sees sihtotstarvete maaratlemine, ehitusvéimaluse, liikluskorralduse,
heakorra ja haljastuse pdhimotete maaramine, tehnovorkude (magistraaltrasside) asuko-
ha maaramine ning varustamise vdimalikkuse lahendamine.

e |uua normatiivne raam, mis reguleerib ehitus- ja kinnisvaraarendustegevust vanalinna
piirkonnas ning tagada arendustegevuse vastavus arengustrateegiaga maaratletud pohi-
motetele.

Vanalinna linnaosa uldplaneeringu koostamisel viidi labi keskkonnamoju strateegiline hindamine
vastavalt Keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimisslisteemi seadusele. Keskkonnamoju
strateegilise hindamise tulemused kuuluvad arvestamisele linnaosa uldplaneeringu kaigus.

2. ULDPLANEERINGU STRATEEGIA

Narva vanalinna Uldplaneeringu strateegia on aluseks vanalinna linnaosa sihiparase ja jatkusuutli-
ku arendustegevuse teostamiseks. Strateegia hdolmab kaugemate eesmaérkide seadmist, ressurs-
side jaotamist, vahendite loomist eesmarkide saavutamiseks, tegevusahelaid ja nende koostoi-
met. Strateegiaga on kavandatud territoriaal-majandusliku arengu pohisuunad kestva ja saastva
arengu tingimustes.

Narva vanalinna strateegia osad on:
e visioon - maaratleb linnaosa tuleviku visiooni;
e (lildeesmargid — maaratleb linnaosa tuleviku eesmargid ehk soovitud arengusuunad;
e lahteprobleemid - maaratleb lahendamist vajavad probleemid;
e ruumiline strateegia - mé&aratleb linnaosa ehituse- ja arendustegevuse (tdnavavorgu,
hoonestuse, haljastuse) ldhteseisukohad ja pdhimotted.

Uldplaneeringu aluseks oleva strateegia visiooni, lildeesmarkide ja lahteprobleemide koostamiseks
viidi 1&bi mitmed SWOT-analiilisid. Visioon sdnastati visiooni-swoti tulemuste alusel. Uldeesmér-
gid selgitati vélja tugevusi (tugevad kiljed) ja véimalusi arvesse vottes. Léahteprobleemide sdnas-
tamisel voeti arvesse ndrkused (ndrgad kiljed) ja ohud.
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2.1

Linnaosa ilildplaneeringu visioon

Uldplaneeringu visiooniks on kujundada planeeritavast alast tasakaalustatud ja sdastva arenguga:

elurajoon - heakorrastatud hoonete, rajatiste ja haljasaladega, kaasaegse infrastruktuuri
ja sotsiaalobjektidega turvaline ning inimsdbralik elukeskkond;

hariduskeskus - kaasaegsete konkurentsivéimeliste kdrgkoolide, tldhariduskoolide ja koo-
lieelsete lasteasutustega ning huvikoolidega;

kultuurikeskus - erinevatele vanusegruppidele modeldud mitmekesise vabaaja veetmise
vOimalustega sealhulgas sportimine, huvitegevus ja kultuurne puhkus;

turismipiirkond - rekonstrueeritud, heakorrastatud ennesdjaaegsete hoonete, rajatiste
(bastionide), muuseumide, areneva ja konkurentsivoimelise ettevotiusega.

2.2 Uldeesmirgid
LINNARUUM JA KESKKOND

Vanalinnale omase miljo6 sailimise tagamine ja edasiarendamine;

vanalinna enne 1944. aastat rajatud hoonete ja rajatiste sdilimise tagamine;

hoonete fassaadide rekonstrueerimine vastavalt hoone ajastule;

vanalinna ennesfjaaegsete tanavate ja tédnava kohtade sdilitamine, eksponeerimine voi
markeerimine ulatuses, mida vOimaldab s8jajargne hoonestus ning taastamine, seal kus
voimalik;

miljoosse sobivate tédnavasillutiste kasutuselevott;

Narva vanalinna suhteliselt terviklikuna sdilinud linnakindlustuste (bastionide) sailimise
tagamine, rekonstrueerimine, avatuks ja vaadeldavaks jatmine;

ajalooliste kohtade markeerimine voi sailitamine;

kindluse, mis on vanalinna osa, Uhendamine vanalinnaga;

joesadama ihendamine vanalinnaga (lihendusteed);

erinevate ajastute arhitektuuri ja miljédd integreeriva keskkonna kavandamine;

linnaosa erinevatest ajaloo perioodidest tulenevate probleemide teadvustamine ja tasa-
kaalustamise vGimaluste leidmine;

uusehitiste pustitamisel tagada vanalinnale omasest linnaruumist (tdnavadaarsed hoonete
ehitusmahud) l&htumine ulatuses, mida voimaldab sdjajargne hoonestus;

kaasaegse infrastruktuuri ja heakorrastatud hoonetega elukeskkonna tagamine;
looduskaunite kohtade ja olemasolevate haljasalade sailitamine heakorrastatud virgestus-
ja puhkeotstarbeliste aladena ning jalutuskohtade-promenaadide rajamine;
Uldkasutatavatele heakorrastatavatele haljasaladele lastele ja igale eale sobivate mangu-
ning huvivaljakute rajamine;

veoautosid teenindava piiripunkti vanalinna alast vélja viimine;

miljodsse sobiva linnamdobli ja vdikevormide kasutuselevott;

vajadusel miljédsse sobivate sepistatud piirdeaedade kasutamine;

reklaamivabade piirkondade loomine.

HARIDUS JA KULTUUR

Sailinud Uldkasutatavate hoonete rekonstrueerimine ja Ghiskondlike hoonetena kasutuse-
levotmine;

kaasaegse infrastruktuuriga, heakorrastatud hoonetega lldhariduskoolid, koolieelsed las-
teasutused ja huvikoolid;

erinevatele vanusegruppidele moéeldud mitmekesiste, kultuursete vabaaja veetmise voi-
maluste loomine;

sportimisvdoimaluste ja manguvaljakute rajamine koolide ja lasteaedade juurde ning hal-
jasaladele;

sotsiaalasutuste tehnilise seisukorra parandamine.
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ETTEVOTLUS
¢ Ajalooliste sailinud hoonete ja rajatiste valjaarendamine turismitoodeteks;
e vanalinnas ari, majutus- ja toitlustusettevotluse arendamine;
e kasitobaride, tanavate, turgude rajamine;
e jOoesadama ja veeliikluse arengu tagamine;
e vlimaluste tagamine ettevotluse arenguks ja tervikliku teenindussfaari arendamiseks;
e turistidele ja elanikkonnale tdmbeobjektide loomine.
TEHNILINE INFRASTRUKTUUR
e Linnaosa tanavatele ja lldkasutatavatele heakorrastatud haljasaladele optimaalse kaas-
aegse tanavavalgustuse rajamine;
e kergliiklusteede rajamine;
e haridusasutuste ja Uhiskondlike hoonete juurde voi Idhedusse parklate rajamine;
e linnaosa koigi vajalike insenervorkude ja -rajatiste kaasajastamine.

2.3 Lahteprobleemid

LINNARUUM JA KESKKOND
e Vanalinnale omane struktuur (tdnavavorgustik ja hoonestuse mahud) on osaliselt havine-
nud;
e peale II maailmasdda on ehitatud vanalinna miljéésse sobimatud suuremahulised hooned;
e ajalooliste hoonete ja rajatiste ning 50-ndatel rajatud kortermajade halb seisukord;
¢ vanalinna struktuuri ja ajaloolisi ehitusmahte mitte jargiv arendustegevus;
¢ Narva vanalinna linnaosa eraldatus llejaanud linnaosadest ja objektidest;
e tollitsoon eraldab vanalinna juurde kuuluva kindluse vanalinnast;
e tanavate ja haljasalade halb seisukord;
¢ autode parkimine on lahendamata.
HARIDUS JA KULTUUR
e Vahearenenud kultuurielu;
e kontsertsaali ja teatri puudumine;
e koolidel puudub spordivaljak;
e halb liiklusohutus koolide juures;
e laste manguvaljakute ja liiklusvaljaku puudumine;
e noorte tegevusetuse tottu keskkonna ja looduse rikkumine ning kuritegevuse suurenemi-
ne.
ETTEVOTLUS
e  Puudulik turismialaline teenindus (keeleoskus, toitlustamine);
e halb ajalooliste ja arhitektuuriliste turismiobjektide olukord;
e toitlustusasutuste vahesus;
¢ hotellide halb olukord;
e turistidele pakutavate teenuste vaike valik voi puudumine;
e tdmbeobjektide puudumine.
TEHNILINE INFRASTRUKTUUR
e Amortiseerunud ja moraalselt vananenud insenervorgud ja -rajatised;
¢ halb tanavate seisund ja tanavavalgustus.

2.4 Ruumiline strateegia

Ruumiline strateegia on strateegiline planeerimine pikaajaliste plaanide tegemiseks. Stsenaariu-
mite planeerimine (ingl k Scenario Planning, Scenario Thinking, Scenario Analysis) on strateegilise
planeerimise meetod, mida kasutatakse dinaamiliste pikaajaliste plaanide tegemisel. Stsenaariu-
mite planeerimine on metoodiline tuleviku védljamdtlemine, kus otsitakse vihjeid ebatavalistes
protsessides. Meetodi eeldus on, et (ihegi otsuse jaoks pole kunagi piisavalt I&hteinfot. Seetdttu
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on oluline valmistada ette lai valik vGimalikke otsuseid (s.0. stsenaariume), mis baseeruvad laial
valikul vGimalikest tulevikest.

Narva Vanalinna linnaosa tulevikku suunatud ruumilise strateegia eesmark on leida stsenaariumid
linnaosa sihiparaseks ja jatkusuutlikuks arenguks. Stsenaarium on vdimalik linna arenguidee 1&bi
mille realiseerumise suureneb linnaosa tahtsus tanases ja homses linnaruumis ning linnaosa kasu-
tatavust nii kohaliku elaniku kui turisti poolt.

Stsenaarium on antud planeeringu kontekstis voimalik linna arenguidee, millega fikseeritakse tea-
tud ala voi idee ruumilise arengu potentsiaal. Stsenaariumis kajastuvad ala arendamisega kaas-
nevad linnaruumilised hiived ja sellega kaasnev mdju kogu linnaruumile; tehakse ettepanekuid,
millises suunas vodiks linn selle ala suhtes liikuda, et need ruumildigud aktiviseeruks ning oleks
osaks lUldisest linnaruumilisest kontseptsioonist. Stsenaariumite liitmisel moodustatakse linnas
tdéenaoline tulevikku suunatud toimiv Uhtne sliisteem, mis liitudes moodustaksid tervikliku hasti
toimiva linnaruumilise keskkonna.

Narva vanalinna linnaosale on koostatud kaksteist stsenaariumi.

2.4.1 Stsenaarium nr 1 - Tallinna mnt iihendus vanalinnaga

Tallinna mnt aktiivse telje jatkamine kuni vanalinnani Tuleviku tédnava kaudu suunab ja tdmbab
inimesi vanalinna ja toimib n.6 sissepddsu ehk omamoodi varavana. Tuleviku tdnava olemasolev
hoonestus vajab tihendamist uushoonestusega, uute teenindus-, kaubandus- ja driotstarbeliste
pindadega, suurendades seelabi aktiivset liikumist vanalinna suunas.

ol.olev hoonestus
uushoonestuse ettepanek
kaitsealused hooned

- likvideeritavad hooned

2.4.2 Stsenaarium nr 2 - Helsingi tanava administratiivkeskus

Rautli, Suure ja Vestervalli tdnavate vahelisest alast kujundada koos olemasoleva Raekoja ning
ehitatava Tartu Ulikooli Narva Kolled?i hoonega (lelinnalise téhtsusega Vanalinna linnaosa
administratiiv- ja hariduskeskus. Administratiivkeskus oleks Tuleviku tanava jatkuks vanalinna si-
senemisel, suunates inimesed edasi vanalinna sidamesse — Raekoja esisele alale.

Keskuse planeerimise Uheks ndudeks on ajaloolise (enne 1940. aastat) Helsingi tanava asukoha
maaratlemine, védljakaevamine ja kasutusele votmine tédnavana. Lisaks ndha ette linnapargi asu-
koht Viru téanava aarde, mis toimiks kogunemiskohana ning vanalinna edasi suunajana.
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ol.olev hoonestus
kehtestatud detailplaneeringud
uushoonestuse ettepanek

kaitsealused hooned

2.4.3 Stsenaarium nr 3 - Narva Raekoja, Riiiitli tanava pikenduse ja Koi-
dula tanava vaheline kvartal

3.1. Raekoja pargi aarne hoonestus - Haljasala darsed alad Narva Raekoja ja Koidula ténava vahel
hoonestada ajaloolist tanavajoont jalgiva uushoonestusega, mille alumistel korrustel on kauban-
dus-, teenindus-, vabaaja veetmise vGimalusi pakkuvad ettevdtted ja —asutused, et suurendada
seelabi vaadeldava ala kasutatavust.

ol.olev hoonestus

kehtestatud detailplaneeringud
uushoonestuse ettepanek
kaitsealused hooned

. taastatavad hooned

. likvideeritavad hooned

{
S
! A

3.2. Raekoja park - Sailitada linnapargina Suure tédnava, Ruutli ténava pikenduse ja Koidula tana-
va vaheline ala, mis vOimaldaks korraldada avalikke Uritusi vérskes ohus (kontserdid, laadad
vms). Haljasalal paiknevad hoonete vundamendid vOib osaliselt vdlja kaevata ja eksponeerida.
Haljasalale jaavad ajaloolised tdnavad vOib taastada voi markeerida, eksponeerimaks nende asu-
kohti linnaruumis.

3.3. Raekoja park hoonestusega (alternatiivne ettepanek) - Hoonestada Suure tédnava, Rautli ta-
nava pikenduse ja Koidula tdnava vahelisele alale jadvad kolm ajaloolist kvartalit ajalooliste due-
alade ulatuses. Hooned kavandada pargiarhitektuuri kohaselt madala, enamasti Ghekorruseliste
mahtudena, mis pakuksid avalikkusele suunatud teenuseid: kohvikud, galeriid, muuseum vms.
Markeerimaks ajaloolist situatsiooni, kaevata valja vanad sailinud vundamendid ja keldrid, ekspo-
neerides seeldbi ajalooliste hoonete asukohti ja jatkates TU kolledZi uue hoone arhitektuurset
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»~hegatiivi® pdhimotet - et uushoonestus ei oleks lahendatud perimetraalselt vaid paikneks ajaloo-

lisel duealal.
L = ﬁ ol.olev hoonestus
;t\

kehtestatud detailplaneeringud

uushoonestuse ettepanek

kaitsealused hooned

. taastatavad hooned

. likvideeritavad hooned

2.4.4 Stsenaarium nr 4 - Vanalinna ja linnuse vaheline iihendus

Taastada Narva linnuse ja Narva vanalinna Uhendus, et tagada ajalooline seos, kus linnus on va-
nalinna vahetu osa. Vdimalikke variante selleks on neli:

Variant 1 - silla ehitamine Suure tanava pikendusena otse linnusesse, mis eeldab linnuse mudri
osalist lammutamist.

Variant 2 - suure transpordi piiriiiletus viiakse teise kohta, mistdttu voib kaaluda kergliikluse ja
piiriiletuskoha UGhendamist uue kavandatava linnuse ja vanalinna vahelise silla projekteerimise
ning ehitusega.

Variant 3 - piiriiletuskoha maa-alla viimine, mida omaltpoolt toetab ka ala maastikuline iseloom.
Variandi realiseerimine vajab riigipoolset seisukohta.

Variant 4 - vanalinna ja linnuse otselhenduse taastamine. Eeldab piiritiletuskoha valjaviimist va-
nalinna ja linnuse vahelisest alast. Variandi realiseerimine vajab Eesti ja Venemaa riigipoolset sei-

ol.olev hoonestus
uushoonestuse ettepanek
kaitsealused hooned
likvideeritavad hooned

kinnine piiritsoon
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2.4.5 Stsenaarium nr 5 - Vanalinna ja linnuse vaheline jalgsiiihendus
Narva silla alt

Taastada Koidula tanavalt alla joe darde suunduva trepistiku kaudu Narva joe silla alt toiminud
Narva vanalinna ja Narva linnuse vaheline jalgsitihendus. Jalakaijate piiritsoon tuleb nihutada sel-
liselt, et tekiks vOimalus vabalt liikuda vanalinnast joedéarsele alale.

ol.olev hoonestus
kaitsealused hooned
likvideeritavad hooned

kinnine piiritsoon

2.4.6 Stsenaarium nr 6 - Narva joe promenaad

Ehitada valja Narva joe aarne promenaad, kuhu kavandada kergliiklustee valgustuse, istumispin-
kide, prigikastide ja binoklitega.
Linna veepiir on vaartus, mille korrastamine ja avamine kasutajatele lisab linnale vaartust.

olemasolevad hooned
kaitsealused hooned

' likvideeritavad hooned

2.4.7 Stsenaarium nr 7.1 - Bastionite voondi rekreatiivala

Vanalinna Umbritsev bastionite ala heakorrastada ja vOtta kasutusele rekreatiivseid voimalusi
pakkuva rohelise vé6ndina, mida kasutatakse aktiivse kultuurilise-, puhkuse- ja turismipaigana.
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olemasolevad hooned
kaitsealused hooned

W likvideeritavad hocned
=

. bastionite vodnd

2.4.8 Stsenaarium nr 7.2 - Bastionite voondi ja Joaoru rekreatiivala

Vanalinna Umbritsev rekreatiivseid vdimalusi pakkuv roheline véénd Ghendada Joaoru rohealaga
ning votta kasutusse aktiivse kultuurilise- ja perepuhkuse paigana. Piiritsooni tottu ei ole vanalin-
na roheala thendamine vdimalik teisiti kui Narva joe aarse Joaoru haljasala kaudu. Rohevdrgusti-
ku tekkimine ringselt toimiva rekreatiivse alana on vdimalik vaid juhul, kui on tagatud stsenaa-
riumi nr.8 jargne jalakdijate hendus vanalinna (Jalakadijate Ghendus Fama keskuse ja vanalinna
vahel).

Rohevéondite linnaruumis kulgemise valjatoomiseks kasutada visuaalseid vahendeid. Naiteks ro-
hevéondit labivate sdiduteede tédnavakatteks voib kasutada murukivi ning kiiruseid piirata selliselt,
et eelistatus seisus oleks rohevéondit mddda liikkuv jalakaija.

olemasolevad hooned
kaitsealused hooned
W likvideeritavad hooned
s

. bastionite voond

- Joaoru rekreatiivala

2.4.9 Stsenaarium nr 8 - Jalakdijate lihendus Fama keskuse ja vanalin-
na vahel

Rekonstrueerida jalakaiguteed Lavretsovi ja Ridtli tanaval, et tagada tGhendus:
1) jalakéijatele vanalinna ja Fama keskuse vahel liiklemiseks. Fama keskusest Puskini tdnavani on
l1abi olemasolevate korterelamute hoovide ehitatud uus kergliiklustee. Rldtli tanava rekonstruee-

RAMBJLL 10/44



Narva vanalinna linnaosa Uldplaneering

rimisel arvestada, et tegemist on vdga olulise jalakaijate liikumiskoridoriga kahe linnaosa vahel,
selle kaigus tuleks sdidutee alates Helsingi tanavast viia ajaloolisse Ridtli tdnava teesangi, kus
see asus enne 1940.a. Rulutli tdnav pikendada Raekoja platsist kuni Pimeaia tanavani. Pikendatud
tanavaldigu kasutatavus jalakaijate tédnava voi sOiduteena otsustada edasise projekteerimise kai-
gus.

2) Vanalinna linnaosa Umbritsevasse rohevédndisse, mis kulgeb (ile Lavretsovi tanava.

ol.olev hoonestus
kehtestatud detailplaneeringud
uushoonestuse ettepanek

kaitsealused hooned

. likvideeritavad hooned

2.4.10 Stsenaarium nr 9 - Sadama tee pikendus Puskini tanavani

Sadama tee pikendamine peatdnavana toimiva Puskini tdnavani tagab parema Uhenduse linna ja
Narva jOe &arse sadama vahel, vGimaldab véhendada liikluskoormust korvaltdnavana toimival
Rakvere tanaval, Vanalinna jaavatel Hariduse ning Vestervalli tanavatel. Tee ehitamine parandab
ka bastionite vaadeldavust.

ol.olev hoonestus

kaitsealused hooned

- likvideeritavad hooned

2.4.11 Stsenaarium nr 10 - Ajalooliste tdnavate (seisuga 1940.a) ekspo-
neerimine

Kunagise tanavavorgustiku taastamiseks voOtta ajaloolised tdnavad véimalikult suures mahus
taaskasutusse, eksponeerida vdi markeerida nende asukohad erineva ténavasillutise materjaliga.
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Moned nildisaegsed tdnavad asuvad ajalooliste (1940.a seisuga) tanavate asukohtadel, kuid
suurem osa ajaloolistest tdnavatest on jaanud praeguste kvartalite sisemusse ja hoonete alla ning
paljud neist asuvad sOjajérgsete varemete kokkuliikkamise tulemusena pinnase all. Kvartalisise-
sed ajaloolised tanavad, mille kasutuselevdtt ei ole voimalik vOi pdhjendatud, kaevata lahti ja vot-
ta kasutusele linnakujunduslike elementidena.

ol.olev hoonestus
kaitsealused hooned
likvideeritavad hooned

ol.olev tee

ajalooline teedevorgustik (1940.a.)

2.4.12 Stsenaarium nr 11 - Ajaloolise hoonestuse (enne 1940.a) sdilita-
mine

Sailitada enne 1940.a ehitatud hooned ja lubada juurdeehituste rajamist olemasolevatele ehitiste-
le vaid Muinsuskaitseameti poolt maaratud tingimustel ja nGusolekul.

Uuesti voib tdies mahus lles ehitada enne 1940.a ehitatud hooneid juhul, kui on olemas ajaloolise
hoone dokumentatsioon ning kasutatakse ajaloolisi materjale ja ehitusmeetodeid. Hooned, mille
puhul sellist taastamist voiks kaaluda on Peeter I maja ja kaalukoda.

Markeerida asukoht voi eksponeerida véljakaevamise teel vanalinnas linnalise téhtsusega ajalooli-
ne hoonestus (3 kirikut) — hoone porandad/keldrid vms. Ajalooliste hoonete vundamendid ja keld-
rid on sailinud olemasoleva pinnase all ca 1m sugavusel.

ol.olev hoonestus
kaitsealused hooned
taastatavad hooned

eksponeeritav hoone asukoht

likvideeritavad hooned
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2.4.13 Stsenaarium nr 12 - Erinevate ajalooliste etappide eksponeerimi-
ne

Eksponeerida erinevatest ajaloolistest etappidest (14. sajandist tdnapaevani) sailinud hooned ja
ehitised/rajatised, et oleks tajutav Narva ajalugu muistsest ajast tanapaevani.

Rekonstrueerida Noukogude voimu poolt rajatud 50-ndate ja 60-70-ndate aastate korterelamud
ja ehitada valja ajastule vastavas stiilis korterid, mis toimiksid muuseumitena, vaartustades nii ka
hilisemaid ajaloo perioode.

ol.olev hoonestus

ajalooline hoonestus (1940.a.)
tatpprojekt F.Wendach 50'd aa.
| tutpprojekt 1-317 60-70'd aa.

likvideeritavad hooned

ol.olev hoonestus

ajalooline hoonestus (1940.a.)
tatpprojekt F.Wendach 50'd aa.
tutpprojekt 1-317 60-70'd aa.

likvideeritavad hooned
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3. ARENGUEELDUSED JA PROGNOOSID

3.1 Planeeritava ala iildandmed

elanike arv 3216 (seisuga 01.01.10)
pindala 0,5 kmz2
asustustihedus 6432 in/km2

3.1.1 Planeeritav ala

Planeeritav ala suurusega 45,8 ha asub Narva vanalinna linnaosas ja kattub Narva ajaloolise va-
nalinna ehk Sidalinna territooriumiga, millest jaab valja Narva kindluse ala.

Idas on planeeritava ala piiriks Narva jogi, Idunas Peterburi maantee, 1dénes Vabaduse ténav ja
pdhjas Gloria ning Honor bastionid.

Planeeritav ala asub Narva joe vasakkalda korgel kaldaastangul, kuhu on rajatud pdhja-
Idunasuunalise ovaalina linnamdidri ja vdimsa bastionite vodndiga eklektiline linn. Eklektiline pole
mitte ainult hoonestus ja linnaosa ilme, vaid ka tdhendus ja vaartus narvalaste hulgas. Uhelt poolt
tunnustatakse piirkonda Narva ajaloolise keskusena, kuid seda vaartustamist ei ole naha linnaosa
vdlises ilmes. Ehitus ja renoveerimistegevus peaaegu puudub.

Transiitliiklus kulgeb planeeritava ala Idunapiiril Tallinn-Narva maanteel (pohimaantee nr 1) ja
loodeosas lébi vanalinna Narva - Narva-Joesuu - Hiiemetsa maanteel (tugimaantee nr 91).

3.1.2 Planeeritava ala kontaktala

Planeeritava ala kontaktala piir tGhtib Narva vanalinna linnaosa piiriga. Vanalinna linnaosa asub
Narva linna idaosas ja piirneb idas Narva joega.

Planeeritavat ala Umbritsevad peamiselt peale Teist maailma sdda rajatud hoonestusega voi hoo-
nestuseta alad.

Lounas asub Peetri plats Narva Linnavalitsusega ja Narva ajaloolise vanalinna osa Hermanni lin-
nus, mis on praegu vanalinnast piiritsooniga eraldatud ning korterelamud. Laanes asuvad riigi-
kaitse hooned, hotellid ja korterelamud. P8hjas asuvad Spordihall, Linnahaigla osakond, korter- ja
ihepereelamud ning kirdes Narva joesadam.

Vanalinna linnaosa asub Narva linna tdmbekeskuste |aheduses - edelasse jaab ari- ja teenindus-
keskustega Narva linna peatanav Tallinna mnt, |d&nepoole elamuala Fama kaubanduskeskusega
ning A. Puskini tanav. Linnaosadest piirneb Vanalinna linnaosa I6unas Joaoru, edelas Kerese, laa-
nes Kalevi ja pohjas Sutthoffi linnaosaga.

Planeeritavale alale Narva sudalinna paaseb Tuleviku, Hariduse ja Sepa tanava kaudu.

Vanalinna linnaosas kulgeb transiitliiklus Tallinn-Narva maanteel (Peterburi mnt) ja Narva - Nar-
va-JOesuu - Hiiemetsa maanteel (A.Puskini tn, Hariduse tn, Vestervalli tn ja Sepa tn).

3.2 Linnaehituslik kujunemine

Narva kuulub Eesti vanimate asulate hulka. Esimene teade parineb 1171.a Novgorodi kroonikast.
13. saj I p oli siin Narvia kila. Linna teke on seotud taanlaste poolt kastell-linnuse rajamisega
(esmamainitud 1277) Narva jOe ja vana maantee ristumiskohale. 13. saj I0pus ja 14. saj algul
Umbritses Narva linnalist asulat pihttara. 1341-42.a rajati linnuse ladne-eeshoovi piirdemuur.
Narva sai 1345.a Tallinna (Lubecki) linnadigused. 1370. aastatel algas paekivist milride rajamine
all-linna Gmber. Linnamuir valmis arvatavasti 1385-90.a ja siitpeale nimetati teda civitas. Linna-
piiridesse kuulus Hermani linnus, linnuse 1ddnepoolne eeshoov ja linnusest pdhjapool asunud asu-
la, mida Umbritsesid kaitsepiirded ja kraavid (praegu nn keskaegsed kindlustused). All-linna mau-
ris oli 3 varavat sh idapool Vanavédrav, mida hiljem nimetati Pimevédravaks. Kokku hdlmas linn u

1 Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti andmetel (jaanuar 2010)
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13 ha suuruse kaitstud maa-ala, sh linnusevaline linn 9,5 ha, mis oli jaotatud 23-ks korraparase
kujuga kvartaliks. Linna teljeks oli pShja-lI6una suunaline Suur tanav, millega ristusid Viru ja
Radtli tanav. Suure ja Viru tanava ristmiku edela osal oli turuplats, mille dares vaekoda ja poed.
Puukirikuga kilgneval krundil raetuba ja kool. Linnas olid veel gildihoone, aed ja loodeservas lin-
navangla. Tallinna mnt kohal oli joelletuskoht ja sadam. Orduaja 10pus vdis linnas olla 500-800
elanikku.

1430. aastatel ehitati turuvdljakule paekivist kodakirikuna Tallinna Linnakirik.

16. saj toimunud Liivi sdjas Vene vagede vallutamisega kaasnenud tulekahjus Narva linn havis,
kuid taastati kiiresti, sest Vene riik oli huvitatud Narva kui kaubalinna arendamisest. Hooned ehi-
tati peamiselt puidust. Turuplats viidi Linnakiriku juurest linna ldanossa, kuhu lahedale ehitati ki-
vist apostlik-Gigeusu kirik. Valjapoole linna rajati enamasti puithoonetega eeslinnad. Narva elanik-
kond kasvas perioodi 1dpuks 6000-7000 inimeseni.

1581-1704.a toimus Rootsi valduses oleva Narva kui piirilinna ulatuslik tugevdamine (praegu nn
uusaegsed kindlustused). Linnamuir rekonstrueeriti ja tugevdati nelja uue bastioniga: Kristervall,
Vanavall, kahekorruseliste kasemattidega (kaitsegaleriidega) Kuningavall ning Liivavall, kuhu jai
alles kolmekorruseline endine nurgatorn. Linnamudri I8ikudest kujundati bastionidevaheline vall.
Linnamajanduse languse tulemusena elanikkond vdhenes: 1605.a oli linnas 84 kodanikku ja
1606.a vaid 71. 1610.a toimus ulatuslik tulekahju.

1640. aastatel hakkas Rootsi valitsus Narvale erilist tahelepanu po6rama seoses plaanidega muu-
ta linn Rootsi peamiseks kaubanduskeskuseks Baltikumi idaosas ning Ingerimaa provintsi admi-
nistratiivseks ja religioosseks keskuseks. Rootsi Riigikogu kavandas isegi Narva muutmist kunin-
gate teiseks pealinnaks. Plaanid ndudsid Narva muutmist eeskujulikuks Rootsi linnaks ja ennekdi-
ke linna juhtimise reorganiseerimist parimate rootsi eeskujude jargi. Reformi elluviimist alustati
Rootsi valitsuse poolt 1644. a, kui magistraadi juurde asutati kolmest magistraadi liikmest koos-
nev ehituskolleegium linnaplaneerimise ja linnaehituspoliitika elluviija ning kontrolli teostajana.
Tegevuses juhinduti Rootsi naidete alusel koostatud ehitusmaarusest, milles olid linnaehituspoliiti-
ka pohiprintsiibid ja rohutati linnaplaani téhtsust alusdokumendina. Uusehitus pidi toimuma kor-
raparaste kvartalitena, jalgida tuli tdnavajooni, majad pidid olema tanava poole pikiklilgede, mitte
otstega nagu keskajal. Tanava normaallaius vordus 24 kidnraga (14,5 m) ning minimaalne poik-
tdnavate laius 16 kiilnraga (9,6 m). Keegi ei tohtinud ehitada ilma loata ja ehitust ei tohtinud
alustada enne, kui kolleegium ei olnud kontrollinud mootusid. Keelatud oli puit- ja vahvark-
hoonete ehitamine ning majaomanik ei tohtinud oma krunti taisehitamata hoida lle kolme aasta.
Majadel ei tohtinud olla avalikule tanavale eenduvaid osasid. Lubamatu oli aedade ja peenramaa-
de rajamine linna sisse, kogu maa pidi olema tais ehitatud. Maarus sisaldas ka ettekirjutusi tana-
vate sillutamisest ja koristamisest, naabermajade vahelistest proportsioonidest, linna Ghiskondli-
kest hoonetest jne.

1641-52.a ehitati Linnakiriku lahedusse rootsi kogudusele paekivist Toomkirik, mis havis tulekah-
jus 1650.a ja taastati 1662.a (1733.a alates saksa koguduse Jaani kirik). Linnas oli 122 krunti (sh
hoonetega 101). Linna rajati uusi kivist eluhooneid, saksa ja rootsi kirik pastoraatidega, vana
soome kirik, kool ja raekoda. Narvas olid kaevud turuplatsil ja orus linnuse ning linna vahel. Lin-
nas oli kuus barakki soldatitele. Vana sild juurdesdiduteega Vee varavate juures ning kavandatud
uue silla asukoht Vee védravate teljel. Vene-Rootsi sdjas 1656-58.a havisid linna pdhjakiljele lin-
nalaiendusena ehitatud hoonestus ja poolelijaanud kindlustusvééndi bastionid. 1659.a oli linnas
suur tulekahju, kus elumajadest sailisid vaid Uksikud.

Jargnevatel aastakimnetel ehitati palju ja linn uuenes. Esimeseks suuremaks ehitiseks oli 1665-
71.a turuplatsi laanekiljele ehitatud raekoda (praegu Raekoja plats 1, Eesti esimesi barokkehiti-
si). Ehitati 2-korruselisi arklite, astmikviilude ja raidportaalidega elumaju.

Narva muutus lihikese ajaga (poole sajandiga) Uheks silmapaistvamaks linnaehituslikuks an-
sambliks POhja-Euroopas. Just sellel perioodil valitsenud “pdhjamaade barokiks” nimetatud stiilis
kerkinud linna peetakse tdnapdeval silmas, kui réaagitakse Vanast Narvast. Taas tekkisid eeslin-
nad, eriti linna laéne ja pdhjakiljel. 1680. aastail oli seal u 400 ehituskrunti.

1683.a alustati Rootsi kindlustuste tlema E. Dahlbergi koostatud uldkava alusel uue muldkindlus-
tusvoondi rajamisega. Linna vanem osa koos kindlustustega sailitati. PGhjakuljele lisati regulaarse
planeeringuga uus hoonestusala, vahemal maaral laienes linn lddne suunas. Laiendatud linn ja
linnus Umbritseti pohja-, laane- ja Idunakiljelt bastionivodga. 1693-1704.a rajati seitse bastioni
koos nendevahelise kurtiinidega, peavallikraav viie ravelliiniga, varjatud tee ja glassii. Valminud
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bastionid (Victoria, Honor, Gloria, Fama, Triumph, Fortuna ja Spes) olid uusitaalia tlupi, valdavalt
paekiviehitised, plaaniliselt voi detailidelt kdik erinevad. Ravelliinidest valmis kolm: 2., 4. ja 5.
(sailinud 5. ravelliin bastionide Honor ja Victoria vahel). Kuningavarav kujundati linna peavara-
vaks. Uheaegselt toimus vilgas ehitustegevus ka vanalinnas. Kaupmeeste ja linna rahadega ehitati
raekoja lahedusse 1695-1704.a G. Heroldti projekti jarele bérsihoone, mis oli ainus seda tllpi
uusehitis Rootsi kuningriigis. Parsia ja armeenia kaupmeestele rekonstrueeriti elamu RGdtli t (nn
Parsia maja). 1684-1704 ehitati uuele hoonestusalale 17 uut kivimaja. Muldkindlustusvééndi ra-
jamisel likvideeriti hulk eeslinna krunte ja esplanaadile ehitada ei lubatud. Seega oli perioodi I16pus
pdhja eeslinnade osa véike. Linn hdlmas 67,8 ha, millest oli linnuse ja kindlustuste all 78,5%, tsi-
viilehitiste all vaid 21,5% (14,6 ha). Elanikke oli linnas u 5000.

Pdhjasdjas pidas vastu Narva 1700.a esimesele piiramisele, parast teist piiramist 1704.a valluta-
sid Peeter I vaed linna tormijooksuga. POhjasdjaga kaasnes suhteliselt védhe purustusi: kannatada
sai bastion Honor ja pdlesid mdned hooned uues linnalaienduses. Parast Narva vallutamist arvati
Narva linn koos Hermanni linnusega Venemaa kindluste nimekirja. Narva kindlus oli vastasutatud
Peterburi eelpostiks ja seda tdiustati: taastati sdjas osaliselt purustatud Honor bastion ja IGpetati
varem alustatud ravelliinide ehitus.

1708.a rekonstrueeriti Linnakirik apostlik-digeusu Issandamuutmise katedraaliks ja kaks 17. saj
elamut Peeter I barokkresidentsiks (Peeter I maja). Samal aastal klitiditati Narva elanikkond teis-
tesse Venemaa linnadesse (Vologdasse, Kaasanisse jm). Elanikud hakkasid tagasi tulema pdrast
Eesti- ja Liivimaa vallutamist alates 1714.a.

18. sajandil oli ehitustegevus tagasihoidlik. 1741.a valmis Kaalukoda Raekoja platsi pdhja kiljel
borsihoone vastas. 1773.a suures tulekahjus pdles enamik uuslinna ehitistest. Uute elamute ehi-
tamisel voeti ehituskive linnamidrist, mille lammutamisega likvideeriti keskaegse vanalinna ja 17.
saj I0pu linnalaienduse (Uuslinna) piirid. Hermani linnus kohandati kasarmuks ning bastionidele
Gloria ja Triumph ehitati s6javée lao- ja abihooneid. Linnavéaravate juurde ja turuplatsi &arde pus-
titati tilpsed vahimajad. 18. saj I6pus ehitati Jaani kirikule uus barokne torn.

1820.a asutati Narva joe paremkaldale kalevivabrik, mis pani aluse tekstiilitdostuse arengule Nar-
vas. 1822.a valmisid kindlustusvoondi ldanekiljel klassitsistlikud Peetri varavad, mis tagasid ot-
sepaasu sillale tle Narva joe labi Vanalinna ja Hermani linnuse vahelise oru. 1824.a planeeriti
Narva linnast ldédnde pohja-lIduna suunaline Peetri eeslinn. 1828.a valmis Narva joe puitsilla ase-
mele uus, graniittugisammastega sild. 1842.a ehitati Linnakirikule uus ladnetorn ja katusele pai-
galdati tamburiga kuppel ning kujundati uus laaneportaal. 1846.a alustati Hermanni linnuse res-
taureerimist (M.Resvoi).

1863-64.a kustutati Narva kindluste nimekirjast, mis vdimaldas kivihoonete ehitamist eeslinna-
desse. 1872.a kinnitatud linnaplaaniga kavandati kindlustatud linnast laande uus tanav (ndud
Puskini tdnava pohjapoolne osa).

19. saj III veerandi alguses ehitati neoklassitsistlikus stiilis koolihoone (praegu osa Kraavi tn 2
asuvast Narva gimnaasiumi hoonest). 1880 aastail linna heakorrastamisel rajati vanalinna ida-
serva puiestee, ehitati veevark. Lammutati linnavaravad, likvideeriti bérsihoone torn ja Peeter I
maja rippsild. 1885-86.a ehitati bastioni tugimuuride kantkive kasutades klassitsistlike ja gootipa-
raste kujunduselementidega Peetri kirik (arh. R.Bernhardt, ehitusmeister G. Beermann) kindlus-
tusvoéondi ldénekiljele bastioni Fama Idunaservale.

19. saj viimasel veerandil kasvas elanikkond joudsalt millega seoses rajati linna laiendused vana-
linnast Idunasse. 19. saj I0pus restaureeriti bastionivédndiga vahetult kiilgnev ala, tasandati
ravelliinid bastionide Victoria ja Honor vahel (sailis vaid Uiks). Linna kaubanduskeskuseks kujunes
praeguse Peetri platsi piirkond. Linn laienes sidalinnast loode, laane ja edela suunas. Kunagisest
baroksest Narva linnast sai Narva barokne vanalinn. 1898.a ehitati bastioni Triumph aarde
neorenessansliku kujundusega ohvitseride kasiino (praegu Vestervalli tn 5).

1917.a allutati Narva Eestimaa kubermangule. 1930-ndail seoses Joaorgu supelrajatiste ehitami-
sega oli Narva muutumas turismikeskuseks. Vanalinnas ilmnes tihjenemise tendents.

IT maailmasdjas 6. martsil 1944.a tabas Narvat Ndukogude Liidu lennuvae pommiriinnak. Pdles ka
raekoda. Parast sGda varemetes vanalinn inventariseeriti (arh. E. Ederbergi juhtimisel) ja voeti
tervikuna riikliku kaitse alla. Arhitektuurimalestiste nimekirjas oli 31 varemetes objekti. 1950.a
otsustas Narva Taitevkomitee varemed lammutada. Alles jaid vaid 4 nimistus olnud ehitist.
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Narva esimese generaalplaaniga (1945.a, arh. A.Soans, korrektuurid 1951.a, arh. O. Keppe ja
1956.a, arh. L. Pettai) sailitati varem kujunenud peatdnavate vork. Narva keskosa planeerimis-
projektiga (1952, A.Soans ja A. Mellik) maarati linna peatanavaks Puskini tanav.

Vanalinna planeerimiskava (1952.a, arh. R.Raidna) jargi kavandati vanalinna 10 kvartalit. Pikitel-
jena sailitati Suur tanava suund, Viru ténav rajati endisest asukohast pdhja poole ile lammutatud
kirikute asemete. Varemetest puhastatud vanalinna IGunaservale hakati ehitama vabaplaneeringu
pohimotete jargi 3-korruselisi kahe sektsiooniga elamuid (arh. F.Wendach ja A. Kotli). Osaliselt
olid hooned krohvitud, osalt terrassiitkrohviga kaetud.

1950.aastate 10pus alustati raekoja restaureerimistdid ja hoone kohandati pioneeride paleeks.
1952.a ehitati endise Eesti Seltsi hoone varemetele kino-kontserdisaal "Punane taht". 1960.a
valmis raudbetoonist sild Narva joel ja jatkati vanalinna hoonestamist peamiselt tltpprojektidel
baseeruvate korterelamutega. Eesti restauraatorite esimeseks suuremaks tot6ks sai raekoja taas-
tamine 1964.a kui alustati téid Hermani linnusel. Taastati ka kaks elumaja. Lisaks on renoveeritud
ka moned hilisemal ajal ehitatud hooned (Vanalinna riigikool, sGjavae ait Kunstigalerii hooneks,
jne).

1980.a koostati Narva keskosa planeerimisprojekt (arh. E.Kilps), milles nahti ette, et u 200 ha
hoélmava ala tuumikuna sailitatakse vanalinn, taastatakse hoonestus selle |daneserval Peeter I
majaga ja raekoja valjaku ansambel bdérsihoonega. Koostati bastionidevédndi haljastus- ja hea-
korrastusprojekt.

1986.a valmis linna generaalplaani uus korrektuur (R. Ailt), millee jargi jatkati paljukorruseliste
kortermajade ehitust veel hoonestusest vabadel ning vahestel rekonstrueeritavatel aladel.
Vanalinna tanase ilme kujunemisel on manginud kd&ige olulisemat rolli kahe vastandliku seisukoha
pdrkumine sBjajérgses arendustegevuses. Uhelt poolt sooviti vanalinna vdimalikult téielikku (iles-
ehitamist. Teisalt oli aga 20. sajandi keskpaigaks valja kujunenud olukord, kus Narvat kujundati
Noukogude voimu poolt tédstuslinnaks ning kerkivad tehased vajasid oma toodlistele suuri korter-
elamuid. Hoonestati tervet linna territooriumi, kaasa arvatud vanalinna. Selle tulemusena kujunes
vanalinna linnaosa ilme eklektiliseks. Puudub seos varasema ajaloolise hoonestuse ja sojajargsete
hoonete mahtude ja kdorgustega. Vahesel maéral on jargitud vaid osaliselt s0jaaegset tanavavor-
ku.

3.3 Elanike arv

Alates 1992. aastast on Narva linna rahvaarv pidevalt kahanenud?. Narva LV Arhitektuuri- ja Lin-
naplaneerimise Ameti andmetel elab vanalinnas 3216 elanikku®. Viimastel aastakiimnetel ei ole
Narva vanalinnas toimunud muudatusi elamufondi osas: pole ehitatud uusi elamuid ega lammuta-
tud. Seetottu voib jéreldada, et Narva vanalinna elanike arv on pusinud stabiilsena.

T66hoive

Eesti To6tukassa andmetel oli Narva linnas 01.01.2010 seisuga to6tuid 11 % elanikest. To6tute
arv on kasvanud 2007.a keskelt seoses lleilmse majanduslangusega. Narva linna demograafiline
todturusurve indeks* on Statistikaameti 1.01.2009 seisuga 0,66, mis tdhendab, et eelseisval
kiimnendil on té6turult lahkujaid rohkem kui té6turule sisenejaid. Indeks on (ks Eesti madala-
maid ning viitab Eesti keskmisega (0,81) vorreldes suhteliselt halvale t66jou taastootmispotent-
siaalile. Alates 2000.a on indeks pidevalt kahanenud. Tendents, kus té6turult lahkujaid on rohkem
kui té6turule sisenejaid, tuleneb rahvastiku vananemisest ja tegu on (le-eestilise tendentsiga.

2 Statistikaamet

3 Narva vanalinna iildplaneeringu KSH aruanne, Ramboll Eesti AS

4 Demograafiline té6turusurve indeks- arvutatakse 5-14-aastaste ja 55-64-aastaste vanusriihmade suhtena, naitab tééturule saabujate osatéht-
sust vorreldes tooturult lahkujatega. Kui demograafilise to6turusurve indeks on suurem kui 1, vdib prognoosida t66jou pakkumise suurenemist. Ja
vastupidi: 1-st vaiksem indeks prognoosib t66j6upuuduse tekkimise vGimalust.
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4. ARENGUSUUNAD JA PLANEERIMISLAHENDUS

Planeeritav Narva vanalinna ala e. sudalinn on atraktiivne ja suure arengupotentsiaaliga piirkond,
mis asub looduslikult kaunis kohas joe kaldal aga ka tanaste tombekeskuste ldheduses. Piirkond
on Narva ajaloolise keskuse asukoht, ditsenguaegse barokse Narva siida.

Kdesolev Uldplaneering loob eeldused planeeritava Narva vanalinna ehk sldalinna sailimiseks ja
arenemiseks polifunktsionaalse keskuse alana, see on alana kus asuvad erinevate kasutusfunkt-
sioonidega hooned. Valitsemisfunktsiooni taastamiseks tuleb votta kasutusele olemasolev raekoda
ja rajada k&rvale uus linnavalitsuse hoone. Uhiskondlikest hoonetest séilitatakse enamus. Uue
Gihiskondliku hoonena on kavandatud raamatukogu, mis vdiks kujuneda kultuuri keskuseks.
Uldplaneeringuga luuakse eeldused vanalinna sailimiseks ja arenemiseks hinnatud elamispiirkon-
nana, kus on heakorrastatud hooned, rajatised, kaasaegne infrastruktuur ning sotsiaalobjektid.
Vanalinna eluhooned ja infrastruktuur vajavad heakorrastamist ja edasiarendamist. Haridusasu-
tustest koolid sdilitatakse ja juurde rajatakse varem planeeritud Narva kolledz. Olemasolevad
amortiseerunud lasteaiad likvideeritakse, asemele on pakutud (ks lasteaia rajamise koht. Planee-
ringualal olevad tervishoiuasutused on nahtud ette sdilitada ja vajadusel edasi arendada.
Uushoonestus sh ka uued korterelamud on kavandatud vanalinnale omases hoonestuslaadis, ning
hoonete esimestele korrustele on nahtud ette pinnad kaubanduse ja teeninduse arendamiseks.
Eesmark on Narva vanalinna erinevatest ajaloo perioodidest parit vaartuste sailimise tagamine ja
vaartuste esiletoomine, et Narva ajalugu oleks tajutav ka linnaruumis.

4.1 Ettepanek Narva linna uldplaneeringu ja Ida-Viru maakonna
planeeringu muutmiseks

Ettepanek Narva linna iildplaneeringule
Narva vanalinna linnaosa Ulldplaneering teeb Narva linna Uldplaneeringule kaks ettepanekut:

1. Kavandada Sadama ténava pikendus Sepa ténava ja A.Puskini tanava vahelisele alale.
Sadama tanava pikendus voimaldab viia véalja pohimaantee T-91 Narva — Narva-Jdesuu -
Hiiemetsa kulgemise mééda Narva vanalinna tanavaid
Tanavavorgustiku korrastamiseks pikendada Sadama ténava pikenduseni Hariduse tn ja
Sepa ténava pikenduse vahelisele alale jaavad téanavad.

2. Kavandada kolme vanalinna kooli tihine staadion Sadama tn pikenduse, Vabaduse tn pi-
kenduse ja bastionitevédndi vahelisele alale.

Staadion on koolidele vajalik riikliku 0ppekava kohase kohustusliku Oppeaine kehalise
kasvatuse labiviimiseks. Vanalinna alal ei ole maa-ala, mis voimaldaks koolidele staadioni
rajamist.

Ettepanek Ida-Viru maakonnaplaneeringule

Narva vanalinna linnaosa Uldplaneeringuga on tehtud ettepanek viia valja pohimaantee T-91 Nar-

va — Narva-JOoesuu - Hiiemetsa kulgemine médda Narva vanalinna tanavaid.

4.2 Linnastruktuur

Narva vanalinn on Narva joe &ares korgel kaldaastangul asuv ajalooline linnakeskuse ala, mille
pohja-ldunasuunaline ovaalikujuline hoonestusala on Umbritsetud kindlustusvédndiga v.a [dunast,
kus asub Narva linnus. POhja ja idapool on sailinud uusaegsete kindlustuste (16.-17. saj) bastio-
nid.

Kindlustusvéondi sees moodustavad ovaalikujulise ringi kolm téanavat, sh Vestervalli tn ja Pimeaia
tn paiknevad peaaegu ajaloolisel (1940.a seisuga) asukohal. Ovaalist valjapoole ule kindlustuste
voondi, suunduvad neli tanavat asuvad kdik oma ajaloolistel kohtadel. Vanalinna peajuurdepaa-
suna on kavandatud olemasolev Tuleviku tanav, millel on P. Kerese valjaku kaudu Ghendus Tallin-
na maanteega. Juurdepaas Peetri platsilt ja Peterburi mnt jaab suletuks kuni on vanalinnas Narva
linna piiritiletuspunkt.
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Ovaalikujulise vanalinna e. slidalinna sisesed tdnavad on pdhja-lIduna ja ida-laane suunalised.
Olemasolevatest tanavatest asuvad oma ajaloolisel kohal: Kraavi tn, Vaestemaja tn, Vaeslapse tn,
Karja tn ja Moonalao tn. Peaaegu oma ajaloolisel kohal asub pdhja-lduna suunaline Suur ténav.
Suurem osa endistest tdnavatest on jaanud praeguste kvartalite sisemusse ja hoonete alla. Et
tuua valja vanalinna ajalooline tédnavavorgustik on kavandatud kogu ajaloolise tédnavavorgustiku
markeerimine tdnavakattega ja osade tanavate eksponeerimine ning taastamine. Kvartalisisesed
ajaloolised tédnavad, mille kasutuselevott ei ole véimalik voi pdhjendatud on kavandatud kaevata
lahti ja markeerida tdnavakattega ning votta kasutusele kvartalisisese sdidu- voi jalakaijate teena
vOi linnakujunduslike elementidena.

Vanalinna kindlustusvédndi ladane ja pdhja endiste bastionite ala ning ovaalikujuline stidalinn on
valdavalt hoonestatud segahoonestusega. Vanalinnas enne Teist maailmasdda rajatud hoonestu-
sest on sailinud Uksikud hooned sh 7 arhitektuurimalestistena kaitstavat hoonet, mis asuvad eral-
di hilisema hoonestuse vahel. Peale Teist maailmasdda kavandati siidalinn elamurajoonina ja hoo-
nestati 3-4 korruseliste korterelamutega vabaplaneeringu pdhimdtete jargi.

Vanalinna Idunaosa hoonestati 1950. aastatel enamuses perimetraalselt tdnavate dares paikneva-
te kaldkatuse ja krohvitud fassaadiga 3-korruseliste korterelamutega (arhitektuur lahedane enne-
sOjaaegsele 1930-ndate II poole esindustraditsionalistlikule laadile) ja ehitamise aastaarvud sis-
sepadsude kohal. Vanalinna ldaneserva Vestervalli tdnavale rajati 1-317 tlUUpprojekti jargi 3-
korruselised korterelamud. Mdlema hoonestusala terviklik miljoé kuulub séilitamisele ja alad on
maaratud miljodvaartuslikeks, et naidata enam valja ajalugu ning vaartustada ka hilisemaid aja-
loo perioode. Ulejaédnud vanalinn on hajusalt hoonestatud pikkade 4-korruseliste korterelamute
gruppidega.

Uldkasutatavad kultuuri-, haridus- tervishoiu- ja ametiasutused paiknevad vanalinnas hajusalt.
Erandi moodustavad kolm kooli, mis paiknevad kompaktselt stidalinna loodeosas. Koolidel puudub
staadion ja vanalinnas pole spordirajatiste rajamiseks maa-ala.

Vanalinn on valdavalt hoonestatud ja linnaruumi on véimalik arendada olemasoleva hoonestuse
vahel olevatel tithjadel vdi puudulikult valja ehitatud voi amortiseerunud likvideeritavate hoonete-
ga aladel.

KGige enam on kavandatud linnaruumi muudatusi vanalinna keskossa raekoja Umbrusesse, et
taastada vanalinna funktsioon ja tahtsus. Raekoja Umbrusesse on planeeritud Ghe uue linnavélja-
ku ja kolme uue hoone rajamine. Uus linnavaljak Stockholmi plats on kavandatud raekojast I6u-
nasse Rudtli ja Viru tanavate ning endise Helsingi tdnava vahelisele alale. Raekojast kagusse on
juba varasemalt planeeritud Tartu Ulikooli Narva Kolledzi rajamine. Uldplaneeringuga on kavanda-
tud uus linnavalitsuse hoone Stockholmi platsi laaneserva ja linnaraamatukogu raekojast itta
Rautli tanava pikenduse darde.

Raekojast idas asuv Raekoja plats tuleb taastada ja Raekoja park (Suur tn, Ridtli tn pikenduse ja
Koidula tn vaheline ala) Ghendada Uhtseks funktsionaalselt toimivaks alaks, mis vdimaldaks kor-
raldada avalikke Uritusi varskes ohus.

Suuremad planeeritud uushoonestusega alad on Tuleviku tdnava Umbruses ja vanalinna kirde-
osas, kuhu on kavandatud korterelamud, mille esimesele korrustele nahakse ette ari- ja teenin-
dusettevotete rajamine. Uushoonestus on ndhtud ette rajada vanalinnadele omaselt nii, et erine-
vad hooned paiknevad esikiiljega kvartali joonel ja kvartali keskele jadvad sisedued.

Suhteliselt terviklikuna s&ilinud vanalinna Umbritsev vdimas bastionitega kindlustuse védnd on
kavandatud arendada valja lldkasutatava puhke- ning virgestusala, pargi ning haljasalade vé6n-
dina, mis ihendatab ka joedarset promenaadi ala.

Narva linnuse ja vanalinna vaheliseks Ghenduseks on kavandatud rajada jalakaijatele sild/tunnel
Ule Peterburi maantee voi taastada Narva jde silla alt Koidula tadnavalt trepistiku kaudu toiminud
liikumise vdimalus.

4.3 Sotsiaalne infrastruktuur

4.3.1 Haridusasutused

Planeeringualal on kolm munitsipaallasteaeda u 192 kohaga ja Uks pdevakeskus. Koigis lasteae-
dades on 2 sdimerihma ja 2 aiarihma.
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e Marjake (Viru tn 4) u 64 last;
e Ojake (Tuleviku tn 7) u 64 last;
e Pdasuke (Pimeaia tn 1) u 64 last;

e Laste pidevakeskus LAD MTU.

Lasteaed Pimeaia tn 1 (Pdasuke) asub Honor bastionil, mis on lasteaia asukohana halb, sest asub
kOrge bastioni serval ja aktiivse liiklusega Sepa tanava &ares. Hoone ja Oueala vahele jaab kdrge
moodustis, millest lle on ehitatud llekdik sillana hoone teise korruse tasandilt. Lasteaed Tuleviku
tn 7 (Ojake) hoone on amortiseerunud. Lasteaed Viru tn 4 (Marjake) on kolmest kdige paremas
seisus, kuid laiendamine ei ole vdimalik.

Planeeringualal on kaks tldhariduskooli ja Uks huvikool:

e Narva Eesti Gimnaasium (Kraavi tn 1), 1-12 klass u 250 opilast;

¢ Vanalinna Riigikool (Kraavi tn 2), 1-9 klass u 360 opilast;

¢ Narva muusikakool (Karja tn 3);
KGik kolm kooli asuvad kompaktselt Vestervalli tn, Kraavi tn, Karja tn ja Vaeslapse tn vahelises
kvartalis. Uhelgi koolil ei ole staadionit ja koolide I&heduses puudub ka maa-ala, kuhu staadionit
rajada.
Praegu kutse- ja ulikoole Narva vanalinnas ei ole. Varasemalt on planeeritud raekoja platsi darde
Tartu Ulikooli Narva KolledZ, Raekoja plats 2 (Endise Bdrsihoone maa-ala detailplaneering,
kehtest. 28.04.2005 nr 72/54). Tartu Ulikooli Narva Kolledzi avamisega tekkis Narvas v&imalus
omandada akadeemilist haridust ning dppida avatud Ulikoolis tdiendGppes. KolledZ on kavandatud
ka rahvusvaheliste konverentside, ndituste ja seminaride toimumise kohana ning noorte kohtu-
mispaigana.
Kaesoleva lldplaneeringuga on kavandatud olemasolevad koolieelsed munitsipaallasteasutused
likvideerida. Uue lasteaia asukohana on nahtud ette Narva Noortekeskuse ala Tuleviku tn ja
Vestervalli tn nurgal.
Kaesoleva Uldplaneeringuga on kavandatud olemasolevate lldhariduskoolide sdilimine, ja edasi-
arendamine. Narva vanalinna linnaosa uldplaneering teeb ettepaneku Narva linna Utldplaneeringu-
le kavandada kolme kooli Gihine staadion planeeritavast alast loodesse kontaktvdéondi alale Spor-
dihalli Iahedusse (vt punkt 4.1 Ettepanek Narva illdplaneeringu muutmiseks).

4.3.2 Kultuuri- ja spordiehitised

Narva vanalinna linnaosas on 4 kultuurihoonet:
¢ Noorte Meremeeste Klubi (Viru tn 18), kus asuvad ka Narva Poistekoor ja Skaudiklubi
“TSaika” ning toimuvad paljud Uritused;
¢ Narva Noortekeskus (Vestervalli tn 9), kus tegutsevad aktiivselt huviringid;
e Raamatukogu (Viru tn 9b);
e Kunstigalerii (Vestervalli tn 21).

Linnaosas ainsad spordirajatised tennise valjakud Tuleviku tn, Vestervalli tn ja Lavretsovi tn vahe-
lisel alal on nahtud ette likvideerida "Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringuga"
(Hendrikson&Ko).

Narva vanalinna linnaosa Uldplaneeringuga on kavandatud Noorte meremeeste Klubi ja Kunstiga-
lerii sailimine ja edasiarendamine. Narva Noortekeskus ja raamatukogu on kavandatud likvideeri-
da.

Kdesoleva Uldplaneeringuga on kavandatud linna keskraamatukogu Rudtli tn pikenduse aarde
Suure ja Pimeaia tn vahelisele alale.

Uhiskondlike hoonete maa on reserveeritud ka Viru tn, Suur tn, Koidula tn ja Vestervalli tn vahe-
lisse kvartalisse.

Kéesoleva uldplaneeringuga ei ole Narva vanalinna uusi spordiehitisi kavandatud.
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4.3.3 Tervishoiuasutused ja sotsiaalhoolekanne

Planeeringualal on Tervishoiu- ja perearstikeskus (Hariduse tn 15), kus asuvad Linna Polikliinik,
mitmed perearstikeskused ja 2 apteeki. Tervishoiuasutustest on planeeringualal Tervisekeskus ja
apteek (Vestervalli tn 29), hambaravi (Vestervalli tn 25) ning ambulatoorsed teenused (Koidula tn
8).

Linnaosas sotsiaalhoolekandeasutused ja haiglad puuduvad. Linnahaigla osakonna Nakkushaigla
asub planeeritavast alast pdhjas kontaktvoondis.

Vanalinnas asub kaks munitsipaalelamut (Vestervalli tn 17 ja Viru tn 3), mis on vaga halvas sei-
sus ja on seetottu nahtud ette likvideerida.

Uldplaneeringuga on kavandatud olemasolevate tervishoiuasutuste séilimine ja edasiarendamine.

4.3.4 Ametiasutused

Narva vanalinnas asuvad Viru Ringkonnaprokuratuur (Koidula tn 3a), Maanteeamet (Tuleviku tn.
6a-3) ja Ida Prefektuuri Narva linna kordon ja piiripunkt (Vestervalli tn 3).

Kéesoleva Uldplaneeringuga nahakse ette Narva raekoja kasutuselevott Narva Linnavolikogu hoo-
nena, et taastada vanalinnale olulise linnalise hoone funktsioon ja tahtsus.

Uus linnavalitsuse hoone on kavandatud Viru tn ja Rultli tn vahelisele maa-alale planeeritava Hel-
singi tanava aarde.

4.4 Ari- ja teenindusettevotted/ettevotius

Suuri ari- ja teenindusettevotteid planeeringualal ei tegutse, on vaiksemad kauplused, kasit6o6-
poed ja toitlustusettevotted (2 restorani, (ks kohvik ja 3 baari).

Kéesoleva Uldplaneeringuga nahakse ette ari- ja teenindusettevotete rajamise vdimalus uute kor-
terelamute esimestele korrustele. Antud véimalus soodustab vanalinnale omaste vaikeste aride ja
teenindusettevotete rajamist ja uusi investeeringuid vanalinna territooriumil ning on positiivhe
to66hodive kasvule. Suuri ari- ja teenindusettevotteid ning tootmisettevotteid vanalinna alale ka-
vandatud ei ole.

4.4.1 Turism

Majutusasutustest asub ks hotell King (S. Lavretsovi tn 9) planeeringu alal ja 2 hotelli kontakt-
vOondis Vabaduse tn ja A. puskini tn vahelisel alal.

Turismi arengu seisukohalt on vaga oluline korrastada kdik Narva vanalinnas olevad malestised
(sh uusaegsed kindlustused) ja arendada edasi nendega seotud projekte, tuua valja linna ajalooli-
ne tdnavavorgustik ning ihendada ajalooliselt koos olnud kindlus ja vanalinn.

On oluline eksponeerida erinevatest ajaloolistest etappidest (14. sajandist ténapaevani) sailinud
hooned ja ehitised/rajatised, et oleks tajutav Narva ajalugu muistsest ajast tanapaevani.

Turismi projektide arendamine toob kaasa ka majutus- ning toitlustusasutuste arengu.

4.5 Tanavavork, liiklus ja lihistransport
(Vt joonis 4 "Ténavavérgustik ja liikluskorraldus")

Planeeritaval alal on Narva linna (ldplaneeringuga maaratud:

e PoOhitdnavaks - Peterburi mnt;

e Jaotustanavaks - Tuleviku tn, Hariduse tn, Sepa tn, Vestervalli tn, Pimeaia tn ja Koidula

tn;

¢ rahustatud liiklusega alaks - Vestervalli tn, Koidula tn ja Pimeaia tn vaheline ala.
Kontaktvoondi alal on Puskini tn maéaratud jaotusténavaks.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministri maaruse 25.02.2005 nr 26 "Riigimaanteede nimekiri ja
riigimaanteede liigid" andmetel jaab osaliselt Vanalinna linnaosa Uldplaneeringu alasse riigimaan-
teedest pdhimaantee nr 1 (E20) Tallinn — Narva Sopruse silla 16ik 212,187 kuni 212,264 km.
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Planeeritava ala suurima liiklussagedusega tanavateks on tanavad, kus kulgeb maanteede tran-
siitliiklus. Lounapiiril kulgeb transiitliiklus mééda Peterburi maanteed (riigi pohimaantee nr 1 Tal-
linn - Narva) ja loodeosas modda Hariduse, Vestervalli ja Sepa tdanavaid (riigi tugimaantee nr 91
Narva - Narva-Joesuu - Hiiemetsa).

Planeeritava ala loodeosas tugimaantee nr 91 marsruudil kulgeva transiitliikluse valjaviimiseks
Narva slidalinna alalt teeb kaesolev Ulldplaneering ettepaneku Narva linna Uldplaneeringule ka-
vandada Sadama tdnava pikendus Sepa tdanava ja A.Puskini tédnava vahelisele alale. Viia tugi-
maantee nr 91 marsruut Hariduse, Vestervalli ja Sepa tdanavatelt Sadama tn pikendusele.

Tanavavorgustiku korrastamiseks tehakse ettepanek pikendada Sadama ténava pikenduseni Hari-
duse tn ja Sepa tanava pikenduse vahelisele alale jadvad tanavad.

Kdesolev lildplaneering teeb kontaktvédndi alal ettepaneku:
e pikendada Sadama tanav Ule Sepa tdnava A.Puskini tanavani;
e pikendada Vabaduse tanav Sadama tn pikenduseni;
e pikendada Karja tanav Ule Vestervalli tanava Sadama tn pikenduseni;
e rajada uus tanav Hariduse tdnava ja Sadama tanava pikenduse vahele.

Uute ténavate rajamine kontaktvéondis parandab vanalinna liiklusolukorda jargmiselt:
1) Sadama tanava pikendus vdimaldab viia planeeritavast alast valja:
a) transiitliikluse, mis kulgeb tugimaantee nr 91 Narva - Narva-JOoesuu - Hiiemetsa
marsruudil;
b) transpordi, mis suundub Narva joe aarsesse linnasadamasse.
2) Hariduse tn ja Sepa tanava pikenduse vahelisele alale jaavad tanavad on vajalikud tana-
vavorgustiku moodustamiseks ja juurdepaasude voimaldamiseks.

4.5.1 Tanavavork

Narva vanalinna olemasolev tanavavork jargib ennesdjaaegset vanalinnale omast tanavavorku
vaid osaliselt. Suurem osa endistest tanavatest on pinnase all praeguste kvartalite sisemuses ja
hoonete all.

Vanalinna paaseb ladnest Lavretsovi tn ja Hariduse tn kaudu ning pdhjast Sepa tanavalt. Ajaloo-
list juurdepaasu vanalinna Peetri platsi suunalt Vestervalli ja Koidula tdnava kaudu takistab tolli-
tsooniga piiritletuskoht.

Uldplaneeringuga on peamine juurdep&ds vanalinna planeeritud olemasoleva Tuleviku ténava
kaudu.

Narva vanalinna Uldplaneeringuga on kavandatud vdimalikult suures mahus ajalooliste (enne
1940.a) rajatud tanava kohtade uuesti kasutuselevotmine ja erineva tdnavasillutise materjaliga
asukohtade markeerimine. Endised tdnavad, mida ei saa kasutada avaliku tdnavana votta kasutu-
sele kvartalisisese soidu- vOi jalakadijate teena. Kvartalisisesed ajalooliselt olulised tdnavad, mille
kasutuselevott ei ole voimalik voi pohjendatud, kaevata lahti ja votta kasutusele linnakujunduslike
elementidena.

Tanava asukoha markeerimisel kaevata téanav valja ja maaratleda endise tanava asukoht, mis
naidata tanaval erineva tanavasillutise materjaliga.

Narva vanalinna Uldplaneeringuga on kavandatud eksponeerida endine Raltli tanav Suur tanava
ja Koidula tn ning Pimeaia tn vahelisel [8igul. RUUtli tdnav kaevata vélja ja puhastada sailinud tee-
kate ning aares olevad vundamendid-seinad, mis konserveerida ja eksponeerida. Barokse linna
téanavavorgustik on sdilinud umbes 1m sligavuses.

Narva vanalinna lldplaneeringuga on nahtud ette:
1. eksponeerida endine Rultli tdnav Suur tn ning Koidula tn ja Pimeaia tn vahel;
2. markeerida ja vOtta kasutusele avaliku tdnavana ajalooline (enne 1940.a):
e Helsingi tdnav Viru tn ning Rudtl tn vahel;
e Kooli tdnav Suur tn ning Pimeaia tn vahel;
e Lese ténav Karja tn ning Moonalao tn vahel.
3. taastada raekoja esine Raekoja plats;

RAMBJLL 22/44




Narva vanalinna linnaosa Uldplaneering

Raekoja esist osa ilmestada keskkonda sobiva konteinerhaljastuse vdi skulptuursete ele-
mentidega. Linnavaljaku rajamiseks koostada ideekonkurss, vdidutéé alusel koostada pro-
jekt.
4. rajada linnavaljak nn Stockholmi plats Viru tn ja RUutli tn vahele;
Linnavaljaku Idunaosas vaartuslike puude olemasolul sdilitada puud haljasalaga. Véljaku
lagedamat osa ilmestada keskkonda sobiva konteinerhaljastuse, istumispinkide ja skulp-
tuursete elementidega. Linnavéljaku rajamiseks koostada ideekonkurss, voidutéé alusel
koostada projekt.
pikendada Vabaduse tanav Tuleviku tédnavani ja Sadama tn pikenduseni;
pikendada Karja tanav Sadama tn pikenduseni;
rajada Hariduse tanavalt ristuv tdnav Sadama tdnava pikenduseni;
rekonstrueerida:
e Tuleviku tanav peasissepddsuna vanalinna,
e Lavretsovi ténav;
9. maadrata avalikuks tanavaks Vestervalli tdnav Tuleviku tn ja Koidula tn vahel;
10. tédnavavalgustuse tagamine terve linna territooriumil, sh. koolide ja lasteaedade imbruses
tagada parem valgustus.
Liikluse ja tanavate vorgu planeerimisel arvestada, et tagatud oleks Politsei- ja Piirivalveameti
sOidukitele vaba ligipdas koikidele teedele.

© N W!

4.5.2 Jalgteed ja jalgrattateed

Jalgtee ja jalgrattatee on tee, mis on ehitatud vdi kohandatud kas ainult jalakaijate, nii jalakaijate
kui ka jalgratturite voi ainult jalgratturite liiklemiseks.

Narva vanalinn on enamuses rahustatud liiklusega ala, seet6ttu on jalg- ja jalgrattateed kdigi jao-
tustanavate aares.

Narva vanalinnas asuvad jalg- ja jalgrattateed: Vestervalli ténaval, Koidula tédnaval, Pimeaia tana-
val, Hariduse ténaval, Sepa ténaval, Sadama tanaval ja Joe tanaval.

Valjaspool Vanalinna linnaosa asub Fama Kaubanduskeskus, mis teenindab ka Vanalinna. Fama
keskusest on ehitatud uus jalg- ja jalgrattateega Fama tanav lébi olemasolevate korterelamute
hoovide Puskini tédnavani. Korralik jalakdiguala edasi vanalinna suunas aga puudub. Sama tee on
ka Narvalastele paasuks Vanalinna linnaosa muldkindlustuste ja bastionite védndisse.

Narva Vanalinna linnaosa Uldplaneeringuga on nahtud ette:
1. Jalg- ja rattateede rajamine:
e Tuleviku tanaval;
e Sadama tanava pikendusel;
e Narva joe darne promenaad jalg- ja jalgrattateede, istumispinkide, valgustuse,
prugikastide ja binoklitega;
¢ Bastionide muldkindlustuste vé6ndis;
2. Jalgteede rajamine:
e (hendus Fama keskuse suunal Rultli ja Lavretsovi tanavate kaudu;
e silla/tunneli ehitamine Suure ténava pikendusena vanalinna ja Narva linnuse va-
hele.

Vanalinna ja kindluse vahelise (ihenduse planeerimisel silla abil arvestada, et sillalt ei oleks voi-
malik esemete ja isikute toimetamine piiripunkti alale ning et sild ei segaks piiripunkti valvekaa-
merate ja valvetehnika kasutamist.

Juhul kui suure transpordi piiritiletus viiakse vanalinnast teise kohta, kaaluda kergliikluse ja piiri-
Uletuskoha Ghendamist uue kavandatava linnuse ja vanalinna vahelise silla/tunneli projekteerimi-
se ning ehitusega. Piiripunkti likvideerimisel vOi piiriiletuskoha maa alla viimisel vdib taastada
Vanalinna ja linnusevahelise otselihenduse. Taastada vdib ka Koidula ténavalt alla joe &aarde
suunduva trepistiku kaudu Narva jde silla alt toiminud Narva vanalinna ja Narva linnuse vahelise
jalgsiihenduse.

RAMBJLL 23/44



Narva vanalinna linnaosa Uldplaneering

4.5.3 Parkimine

Planeeritaval alal avalikud parklad sdiduautodele ja bussidele puuduvad. Detailplaneeringuga on
kavandatud haljasala ja parkimisplatsid Vabaduse tédnava aarde ning hoonete vahele Hariduse tn
ja Lavretsovi tn vahelisel alal (Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tanavatega piiratud
maa-ala detailplaneering, Sweco Projekt AS).

Narva vanalinna lldplaneeringuga on nahtud ette avalik parkla:
e Viru tanava algusesse turismibussidele ja sGiduautodele;
e Sepa tn ja Pimeaia tn nurgale Honor bastionile.

Planeeringuala maaomanike parkimine vanalinna alal on reeglina nahtud ette krundi piires.

4.5.4 Uhistransport

Narva vanalinna teenindavad bussid kulgevad médda Hariduse, Vestervalli ja Sepa tanavat. Kaes-
oleva planeeringuga on planeeritud viia bussiliiklus vanalinnast valja Sadama tanava pikendusele.

4.6 Puhke- ja haljasalade siisteem

Narva vanalinn on oluliseks ja atraktiivseks puhkepiirkonnaks kogu linna elanikele ning klalistele.
Kdesolev planeering jatkab linna haljastussiisteemi edasiarendamist. Oluliseks eesmargiks on ro-
hestruktuuride sailitamine, samuti linna rohevorgustiku organiseerimine lhtseks ldbivaks vorgus-
tikuks, mis tagaks erinevate rohestruktuuri funktsioonide (&koloogiline, puhke, esteetiline jms)
taitmise.

4.6.1 Haljaskoridorid

Linnaosa suuremad rohealad paiknevad ringina vanalinna imber muldkindlustustel ja bastionitel.
Bastionite védnd on vanalinna Umbritsev bastionite ja endiste vallikraavidega muldkindlustuste
ala, mis tuleb heakorrastada ning votta kasutusele rekreatiivseid vdimalusi pakkuva rohelise
voondina. Ala kasutada aktiivse kultuurilise-, puhkuse- ja turismipaigana, kuhu vdib kavandada
vaiksemaid spordi-, mangu-, toitlustus- voi muid puhkeehitisi. Olemasolevad bastionite véondi
haljasalad Ghendada jatkuvaks haljasvédndiks imber vanalinna.
Rohekoridori toimimiseks ndahakse ette:
e korrastada bastionite voondil asuvad haljasalad ja tagada nende toimimine Uhtse
Narva linna 6koloogilise rohevorgustikuna;
e (Uhendada bastionite vo6nd ja pikki joe kallast toimiv haljaskoridor Narva linnuse
taga oleva Narva joe darse Joaoru haljasalaga.

Bastionite vddndi sailimiseks ja edasiarendamiseks Uldkasutatava puhke- ning virgestusalana na-
hakse ette:

1. Laste park - heakorrastada ning ehitada valja Tuleviku tn ja Lavretsovi tn vahelisel muld-
kindlustuste védndialal kdnniteede, skatepargi, mdngu- ning spordivéljakutega puhke- ja
rekreatiivala. Valminud on po&hiprojekt "Tuleviku tédnava ja Lavretsovi tanava vahelise ter-
ritooriumi heakorrastamine", OU Zoroaster, 2009.

2. Fama bastioni tagune haljasala - Vabaduse tn aarne Lavretsovi tn ja Hariduse tn vaheline
haljasala heakorrastada ning rajada kavandatud kdnniteed ja avaliku kasutusega parki-
misplatsid. Valminud on "Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tdnavatega piira-
tud maa-ala detailplaneering"”, Sweco Projekt AS, 2010.

3. Gloria, Honor ja Victoria bastionidevédnd — heakorrastada, rajada kdnniteed ja restauree-
rida bastionide muurides olevad nn kasematid. Valminud on Bastionide v66ndi haljastuse-
ja heakorrastuse pohiprojekt "Narva linnas asuvate bastionide Gloria, Honor ja Victoria
ning bastionide muulrides olevate kasemattide kindlustamise, restaureerimise ja konser-
veerimise ehitusprojekt" Zoroaster OU, 2009). Koostamist vajab teedeprojekt, kus t&p-
sustatakse teede lahendus.

a) Honor bastion - likvideeritava lasteaia asemele kavandada avalik heakorrastatud
haljasala kdnniteede ja vaateplatvormidega ning parkla.
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b) Pimeaia park - Viktoria bastionile jaav kaitsealune park on nahtud ette sailitada ja
kujundada haljasalana ning rekonstrueerida vastavalt Narva linna Pimeaia re-
konstrueerimise ehitusprojektile (Zoroaster OU, 2008).

c) Kuninga varav - Gloria ja Honor bastionide vahele Karja tanava pikendusele jaav
Kuninga varav on kavandatud vélja kaevata ja eksponeerida vdi markeerida téna-
vasillutise erineva materjaliga.

d) Pax bastion ja Pimevdrav - bastion ja bastionivoond heakorrastada ning Pimeva-
rav kaevata vélja ja eksponeerida vG6i markeerida tanavasillutise erineva materja-
liga. Pimevéaravat labiv tee votta vdoimalusel kasutusele.

4. Justitia bastion - kavandada heakorrastatud haljasalana.

5. Narva joe aarne promenaad - ehitada valja joedarne ala, kuhu on planeeritud jalg- ja jalg-
rattatee, atraktsioonidega vaateplatvormide, valgustuse, istumispinkide ja prlgikastidega
promenaadiala (valminud on eelprojekt, IB Urmas Nugin OU, t66 nr IB 21/2008, pShipro-
jekt on valmimas).

Bastioni ndlvu murendavad puud ja podsad tuleb véimalusel eemaldada, et tagada linnakindlus-
tuste sailimine.

4.6.2 Pargid, puhke- ja haljasalad

Lisaks vanalinna imber jaavale bastionite voondile on kavandatud vanalinna keskele hoonete va-
hele avalikud puhkeotstarbelised haljasalad, kuhu rajada konniteed ja valgustus ning paigaldada
istepingid. Olemasolev haljastus heakorrastada ja taiendada uusistutustega ning vdimalusel il-
mestada vaikevormidega.

Linnasiseste haljasalade sailimiseks ja edasiarendamiseks Uldkasutatava puhkealana nahakse et-
te:

1. Raekoja park - sailitada linnapargina Suur tn, Ru(tli tanava pikenduse ja Koidula tn vahe-
line ala, mis voimaldaks korraldada avalikke Uritusi varskes ohus (kontserdid, laadad
vms). Haljasalale jaévad ajaloolised tédnavad eksponeerida voi markeerida nende asuko-
had linnaruumis. Haljasalal paiknevad hoonete vundamendid véib osaliselt valja kaevata
ja eksponeerida. Ajalooliste duealade ulatuses voib pargiarhitektuuri kohaselt kavandada
madalaid Uhekorruseliste mahtudena hooneid, mis pakuksid avalikkusele suunatud teenu-
seid (kohvikud, galeriid, muuseum vms). Ulatuslik hoonete taastamine endisel kujul ei ole
lubatud.

2. Peeter I maja haljasala - taastada Koidula tanava &arde Peeter I majast I0unasse jaav
haljasala ja haljastada endisel kujul. Haljasala taastamiseks tuleb lammutada Koidula tn 8
pohjapoolne juurdeehitus.

3. Laanemdidlri tn haljasala - kavandatavast Laanemidri ténavast ldédnde jaav moodustatav
haljasala, kus sdilitada maksimaalselt olemasolev vaartuslik haljastus. Alale vdib kavan-
dada vaiksemaid spordi-, mdngu- vdi muid puhkeehitisi.

4. Kuninga valli ja Liiva valli haljasalad - Rudtli tn ja Kraavi tn vaheline haljasala (Kuninga
vall) ning Pimeaia tn ja taastatava Kooli tn nurga haljasala (Liiva vall) sailitada ja heakor-
rastada haljasaladena. Haljasaladel asuvad 16. - 17. saj kindlustuste bastionite varemed,
mille kohta on tehtud kaitsealla votmise ettepanek (vt. ptk 4.10.1 Muinsuskaitse).

5. Haljasala Vestervalli ja Vaeslapse nurgal — olemasolev haljasala sailitada ja heakorrasta-
da.

Haljasalade uusistutuste kavandamisel ldhtuda EVS 778:2001, Ilupuude ja pddsaste istikud.

Narva linna Uldplaneering naeb ette kulisshaljastuse (kitsa haljasriba) sailitamise Suur tanaval
Koidula ja Viru tanava vahelise teeldigu servades ning Viru ja Vaeselapse tédnavate adres. Vdoima-
lusel sailitada olemasolev kulisshaljastus kdikide tanavate aartes.

Spordi-, mangu-, toitlustus- jm puhkeehitiste kavandamisel tuleb ehitiste parkimisvajadused la-
hendada rohealasid saastvalt ning mitte Umbritseda ehitisi Uldist maakasutust takistavate piirete-
ga.
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4.7 Keskkonnaseisund ja ohud

Vanalinna Umber oleva bastionivodndi dkoloogilist toimimist muudab paremaks Ulldplaneeringuga
ette nahtud bastionivoondi kdrghaljastusega haljasalade heakorrastamine ja (ihendamine. Linna-
sisest looduskeskkonda halvendab linnasiseste haljasalade moningane vahenemine ehitustegevu-
se tagajarjel, samas haljasalade ette nahtud heakorrastamine parandab sdilitatavate haljasalade
looduskeskkonda.

Haljasalade korrastamine inimkoormuse mdju vdhendamiseks vajab lisakulutusi kdnniteede ja
puhkekohtade infrastruktuuri rajamiseks.

Vanalinna Idunapoolses osas on mira allikaks Tallinn-Narva mnt, mida médda liiguvad ka ohtlike
ainete veosed. Pdhja osas oleva Narva — Narva-Joesuu Hiiemetsa mnt mdju (mira ja vibratsioon)
vanalinna alal véaheneb kui rajatakse Sadama tdnava pikendus.

Vanalinnas tanklad ja ohtlikud objektid puuduvad.

I kategooria kaitsealused nahkhiired on valinud oma elukohaks olulise arhitektuurimalestise
(muinsuskaitsealuste kindlustuste kasematid) ja kaitsealuse pargi, kus liiguvad inimesed. Kindlus-
tused vajavad restaureerimist, park heakorrastamist ja nahkhiired kaitsmist. Kui kindlustuste ka-
sematte ei restaureerita havinevad molemad, nii haruldane kultuurimalestis kui kaitsealused
hahkhiired. Valjapdas oleks inimeste poolt loodud elukeskkonnaga harjunud nahkhiirtele sobivama
uue praegustele tingimustele sarnase elupaiga linnast véalja monele kaitstavale looduslikult sobi-
vale alale rajamine. Elupaiga rajamine vajab lisakulutusi aga paastaks havingust malestise ja
nahkhiired.

4.7.1 Radoon

Eesti Geoloogiakeskuse andmetel asub Narva vanalinn kdrge radoonisisaldusega pinnase alal.
Hoonete planeerimisel Narva vanalinna tuleb planeeritaval alal detailplaneeringu mahus viia 1abi
radooniuuring. Aladel, kus radooni sisaldus pinnasedhus Uletab lubatud piirvaartuse tuleb projek-
teerida ja ehitada vastavalt Radooniohutu hoone projekteerimise normidele (vt ET-1 0110-0344
Eesti Projekteerimisnormid EPN 12.3).

4.7.2 Jaatmekaitlus

Narva linnas on kehtestatud Narva Linnavolikogu 14. veebruari 2008 maarusega nr 9 “Narva
jaatmehoolduseeskiri” eesmargiga sadilitada Narvas puhas ja tervislik elukeskkond, vahendada
jaatmete koguseid ning soodustada jaatmete taaskasutamist.

4.8 Tehnovorgud

4.8.1 Elektrivarustus

(Vt joonis 5 "Elektri- ja sidevarustus")

Olemasolev elektrivork

Narva vanalinn saab toite 35 kV alajaamast, mis asub Narva linna keskel ning vaga lahedal vana-
linnale. Piirkonda varustavad elektrivork 6 kV nimipingel, trafoalajaamad 6/0,4 kV ja madalpinge-
vork 0,4 kV nimipingel. Samuti on alajaamade vahel (hendus 0,4 kV kaablitega tarbimiskohtade
kaudu.

Narva linn on vaga kompaktne ning ténu sellele on elektriliinid Iihikesed. Arvestades, et elektri-
vOrk on ehitatud Ndukogude Liidu ajal ning tollaste suurte koormusnormide jargi, siis probleeme
vorgu labilaskevdime puudujddgiga vanalinna piirides ei ole esialgu ette naha. Ka ei ole registree-
ritud pingeprobleeme. Vorgupinge piirkonnas vastab pingestandardile. Vanalinna piirkonna elekt-
rivarustus on valdavalt valja ehitatud 1950 - 1960. aastatel.

Kéesoleval ajal on Vanalinna piirkonna tarbijate toiteks Uheksa trafoalajaama pingel 6/0,4 kV
(vt Tabel 1).
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Tabel 1 Planeeritavat ala teenindavad trafo alajaamad

Jrk Alajaama nr Asukoht Voimsus kVA
1 3 Tuleviku tn 9A 250

2 6 Sepa tn 3A 2 x 400

3 8 JBe tn 1A 320

4 43 Hariduse tn 15A 320

5 48 Suur tn 48 320

6 53 Kraavi tn 8 400

7 61 Kraavi tn 16 250

8 62 Viru tn 11A 630

9 242 Vestervalli tn 3A 2x630

Olemasolevate alajaamade tehniline olukord

Vanalinna territooriumil asub 9 ning lisaks vanalinna kontaktalal 7 alajaama. Alajaamades on kok-
ku 25 trafot. Alajaamade tehniline olukord vajab parandamist. Kdige kehvemas seisus on alajaa-
made vanad kommutatsiooniseadmed nagu 6 kV koormuslilitid ja dliveimsuslilitid ning 0,4 kV
automaadid. Side ja automaatjuhtimine puuduvad. Vanalinnas asuvates neljas alajaamas on va-
hetatud 0,4 kV poolel seadmed ning paigaldatud uued kaasaegsed paneelid.

Kasutusel olevate trafode vanus jaab enamikul juhul 20 kuni 40 aasta vahele ning ainult 5 trafot
on vanemad kui 40 aastat. Kui vOtta arvesse, et trafo eluiga normaaltingimustel peaks olema va-
hemalt 40 aastat, siis enamus trafodel peaks olema ressurssi lle 10 aasta. Viiel kdige vanemal
kasutusel oleval trafol on jaakressurssi veel ligikaudu 5 aastat. Trafode eluiga pikendab nende
madal koormatus. Alajaamade ja seadmete vanus ei anna siiski nende jaakressursist objektiivset
pilti, kuna alajaamu ja nende seadmeid on jooksvalt remonditud.

Olemasolevate elektriliinide tehniline olukord

Narva vanalinna elektrivarustus toimub 6 kV kaabelliinide abil. Kasutatakse ringtoite printsiipi ehk
alajaamad on omavahel Ghendatud 6 kV kaablitega. Kaabliteks on peamiselt paberisolatsiooniga
alumiiniumsoontega ja seatina- voi alumiiniummantliga broneeritud kolmefaasilised kaablid (mar-
gid ASB ja AAB) ristldikega 95 - 150 mm2, mille eluiga on tootja andmetel orienteeruvalt 40 aas-
tat.

Kasutusel olevate kaablite vanus on 60%-I1 lle 40 aasta, 20 % 20-40 aastat ja 20% kuni 20 aas-
tat. Elektrikaablite jaékressursi objektiivne hindamine on raskendatud. Kaabelliinide rajamise aas-
ta ei pruugi Oiget pilti anda, sest vajadusel on neid jatkatud kaablimuhvidega ja uuendatud mao-
ningaid kaablildike. Sellegi poolest voiks hinnata enamuse kaablite jaakvaartuseks orienteeruvalt
5 kuni 10 aastat.

Narva vanalinna ja vanalinna kontaktala piiridesse jaab ligikaudu ca 30 km 0,4 kV maakaablit, mis
on u 40% ulatuses renoveeritud ning paberisolatsiooniga Olikaablid on asendatud kaasaegse po-
[imeerisolatsiooniga kaablitega.

Koormused ja tarbimine

Vastavalt 2006.a talvel teostatud mdotmistele, on trafode tipukoormused suhteliselt madalad ar-
vestades trafode nimivoimsusi. Nii jaavad tipukoormused vahemikku 3 - 42 % trafode nimivdim-
susest. Vanalinna tipuvdoimsus on 860 kW ja hinnatud tarbimine 3,9 GWh. Viimane on ligikaudu
2% VKG Elektrivérgud OU (Narva Elektrivdrgud) elektrienergia tarbimisest.
Elektrivarustussusteemid on kullaltki vanad, aga kaesoleval ajal piisavalt Gledimensioneeritud.

Elektrivarustuse areng

Korgepingevork

Planeeritava ala elektrivarustuse kiisimus lahendada podhiliselt olemasoleva vorgu baasil (koor-
muste suurenemisel). Radtli tdnava kvartalis on nahtud ette 6/0,4 kV alajaama nr 62 asendamine
Viru tn ja Helsingi tn nurgal uue komplektalajaamaga. Nimetatud uue alajaama toiteks paigalda-
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da uus 6 kV kaabelliin Narva Kesk 35/6 kV alajaamast (Kerese 11) ning Glhendada olemasolevad
alajaama nr 62 Ghendusliinid. Olemasolevad 6/0,4 kV alajaamad nr 48, 53, 61 ja 62 rekonstruee-
rida vajadusel kahesektsioonilisteks kahe trafoga alajaamadeks.

Kaabli ristumisel tédnavate ja teedega naha ette vahemalt kolm reservtoru.

Madalpingevork

Kavandatav madalpingevork tuleb ehitada kaabelliinidena.

Hoonete elektrienergia arvestid peavad paiknema eraldi liitumiskilpides. Kilbid paigutada krundi
piirile.

4.8.2 Veevarustus ja kanalisatsioon

(Vt joonis 6 "Veevarustus ja kanalisatsioon")

19.06.2008 kinnitati Narva Linnavolikogu otsusega nr 225 ja muudeti Narva Linnavolikogu
23.09.2010.a otsusega nr 134 Narva linna Uhisveevargi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2008
- 2020 (edaspidi Narva UVK arengukava).

Alates 1995. aastast osutab Narva linnas vee- ja kanalisatsiooniteenust Narva linna ja Narva-
Jdesuu linna omandis olev ettevote AS Narva Vesi.

Olemasolev olukord

Veevarustus

Joogivee allikana kasutatakse pinnavett, mida voetakse linnast 26 km kaugusel asuvast Narva joe
Glemjooksult Mustajoe veehaardest. Narva joele ja veehoidlale kehtib ehituskeeluvéénd 50 m.
Narva linna veepuhastusjaam asub aadressil Kulgu tn 1 ning on rajatud 1962. aastal.

Enamus veetorustikest ja ka enamus paigaldatud metalltorudest on ehitatud perioodil 1950-
1980.a. Tanavatorustikust ja sulgarmatuurist ning siibrikaevudest on rajatud enamus rohkem kui
40 aastat tagasi ning vajab kohest valjavahetamist. Vee-ettevotte andmetel on planeeringuala
piirkonnas veetorustike materjaliks teras, metall ja malm. Tanavatorustike 1&bimdddud on 100,
150 ja 200 mm. Vanalinna piirkonna veevork on ringistatud ja varustatud tuletdrjehtdrantidega.
Planeeringualal asub konserveeritud puurkaev PK-3 ehk Riutli puurkaev, mis asub Raitli tanava
dares aadressil Riutli tn 3 (51101:002:0106). Puurkaevu 30 m laiune sanitaarkaitseala on taga-
tud 15 m ulatuses, sest ala labib Ruitli tanav. Puurkaevust valjub terastoru labimodduga 100
mm.

AS Narva Vesi andmetel on planeeringualal kriitilises seisus kohest rekonstrueerimist vajavaid
joogiveetorustikke kokku umbes 3,5 km.

Reoveekanalisatsioon

Planeeritav ala asub Narva linna reoveekogumisalal, mille inimekvivalent on 86000. Vee-ettevotte
andmetel on planeeringualal isevoolsete kanalisatsioonitorustike materjaliks keraamika, betoon,
asbotsement, survetorude materjal on teras. Tanavatorustike [abimdddud on vahemikus 150-750
mm. Planeeringualal on kriitilises seisus kohest rekonstrueerimist vajavaid kanalisatsioonitorus-
tikke umbes 2,6 km.

Planeeringualal asub reoveepumpla nr 4 ehk peapumpla aadressil Jée tn 1A (51101:002:0067).
Pumpla kuja on 20 m. Lisaks Vanalinna piirkonnale kogub reoveepumpla nr 4 olmereovett veel
jargmistelt aladelt: Soldino, Kerese, Pahklimae, Kalevi ja Sutthoffi. Pumplast valjub 2 survetoru
(2 x 2400 teras), mille kaudu pumbatakse reovesi maest lles Pimeaia tanavale isevoolsesse to-
rustikku. Pumpla on rajatud 1962. aastal ja rekonstrueeritud (lldehituslikud t66d) 2008. aastal UF
projekti ,Narva vee- ja heitveetorustikud” (meede nr 2001/16/P/PE/008) raames. Pumplas on
Sarlini pumbad, automaatika- ja juhtimissiisteem, valvesignalisatsioon.

Sademeveekanalisatsioon

Sademevee kanalisatsioonitorustik on suuremas osas uUhisvoolne. Lahkvoolse sademeveekanali-
satsiooni valjaehitamine on oluline heitveepuhastusjaama seisukohalt, et seda mitte liigselt koor-
mata. Sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud on 1960-1970-ndatel paigaldatud ebakvaliteetselt,
mille tottu on uhutud &ra aluskiht ning tulemuseks on torustike labivajumised. Tihti on torustikes
juured vdi nad on mehaaniliselt katki. Torustikud on tugevalt amortiseerunud ning esineb avarii-
sid, muhvid on Ghenduskohtades lahti voi katki.
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Planeeringualal vajab rajamist umbes 1,5 km uusi lahkvoolseid sademeveetorustikke.
Enamus koigist vee- ja kanalisatsioonitorustikest on ehitisregistrisse ja maakatastrisse sisse
kandmata ning neile pole vormistatud vastavaid kitsendusi.

Vee- ja kanalisatsioonivarustuse areng

Narva vee-ettevote eeldab veetarbimise ning reovee kanaliseerimise vajaduse suurenemist. Narva
UVK arengukava koostamisel on prognoositud veetarbimise kasvu iihe inimese kohta praeguselt
keskmiselt 101,3 I/66paevas 105 liitrile 66paevas.
Vee- ja kanalisatsioonislisteeme tuleb arendada vastavalt kehtivale Narva linna Uhisveevargi ja -
kanalisatsiooni arengukavale 2008-2020. Arendamisel arvestada ehitatavatesse sisteemidesse
pikaaegses perspektiivis optimaalne reserv.
Perioodil 2010-2015 on planeeritud ellu viia vee- ja kanalisatsioonislisteemide rekonstrueerimise
IIT etapp - Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning veepuhastusjaama rekonstrueerimine.
Selles etapis rekonstrueeritakse planeeringuala kriitilises seisus torustikud jargmistel tanavatel:

e veetorustikud - Viru tn, RGdtli tn, Hariduse tn, Lavretsovi tn, Suur tn, Karja tn, Koidula tn,

Pimeaia tn, Vestervalli tn, Sepa tn, Vabaduse tn;
e kanalisatsioonitorustikud - Koidula tn, Vestervalli tn, Viru tn, RGdtli tn, Suur tn, Hariduse
tn, J0e tn, Pimeaia tn, Sepa tn;

ning rajatakse uued lahkvoolsed sademeveetorustikud jargmistel ténavatel: Vestervalli tn, Koidu-
la tn, Hariduse tn, Sepa tn.
Viru tdnava (Suur tn kuni Koidula tn) veetorustiku rekonstrueerimine tuleb teha kinnisel meetodil
vOi kasitsi kaevamise teel, et mitte kahjustada alale jaava kahe kiriku (Linnakirik ja Jaani kirik)
sdilinud varemeid.
Torustike tehnilise seisukorra korrastamine ning valjavahetamine kaasaegsete slisteemide vastu
on oluline. Veetorustike rekonstrueerimine parandab vee kvaliteeti vorgus, vahendab avariisid ja
lekkeid. Kanalisatsioonisiisteemide rekonstrueerimine vahendab nii reovee sattumist keskkonda
kui ka infiltratsioonivee koguseid slisteemis.
Lahkvoolsete sademeveetorustike rajamine tagab paremad véimalused sademevee kogumiseks ja
arajuhtimiseks. Planeeringuala sademevesi teedelt ja tanavatelt tuleb kokku koguda ja juhtida
Narva jokke lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni kaudu.
Uhtlasi vdhendab lahkvoolse sademeveesiisteemi rajamine sademevee juhtimist reoveepuhastile.
Sademevee suur osakaal reoveepuhastisse juhitavas reovees voib pdohjustada haireid reoveepu-
hasti t66s, kahandades puhastusprotsessi efektiivsust ja suurendades samal ajal reovee ja sade-
mevee puhastamise kulusid. Lisaks tagatakse ihtlasem vooluhulk reoveepuhastile.
Planeeringualal asuv konserveeritud puurkaev PK-3 ehk Riltli puurkaev on nahtud ette likvideeri-
da. Puurkaevu 30 m laiust sanitaarkaitseala pole vdoimalik tagada, sest ala labib Ridtli tanav.
Puurkaevu likvideerimiseks tuleb koostada nduetekohane puurkaevu likvideerimise projekt vasta-
valt 29.07.2010.a keskkonnaministri maarusele nr 37 "Nouded puurkaevu ja puuraugu projekti ja
konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu
projekteerimise, rajamise, kasutusele votmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puur-
kaevu vOi puuraugu asukoha kooskdlastamise, rajamise ja kasutusele votmise taotluste, puuri-
mispaeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning
puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid". Puurkaevu likvideerimise projekt tuleb koos-
kOlastada Keskkonnaametiga.

4.8.3 Soojavarustus

(Vt joonis 7 "Sooja- ja gaasivarustus")

Soojavarustussiisteem

Narva vanalinna piirkonnas varustab enamus hooneid soojusega kaugkittevork. Kaugkittevorgu
kambri SK22-7 kaudu juhitakse kittevesi Narva Vanalinna piirkonda (tinglikult vanalinna vorgu-
piirkonda). Kambrisse suubuva magistraaltoru 1abimd6t on 400 mm. Piirkonna jamedamate toru-
[Gikude labimoodud algavad 300 mm (véljub kambrist SK22-7). Palju on 200 mm torustikuldike.
Rekonstrueeritud vanad torustikuosad (asuvad maa-aluses betoonkiinas) on osaliselt asendatud
eelisoleeritud torudega. Soojusvorgu osade keskmine vanus on 35-45 aastat.

RAMBJLL 20/44



Narva vanalinna linnaosa Uldplaneering

Vanalinna piirkonna kaugkdittetarbijate projektijargne soojuskoormus on kittel - 11,124 MW, ven-
tilatsioonil - 3,417 MW ja sooja tarbevee suurim koormus - 3,383 MW (keskmine u 0,967 MW).
Summaarne soojuskoormus arvestades sooja tarbevee keskmist koormust on 15,5 MW. Projekti-
jargse soojuskoormuse jargi leitud soojustarbimine on 45 183 MWh aastas. Narva linna soojus-
vorgu tarbijate tegelik soojuskoormus viimastel aastatel on olnud projektijargsest keskmiselt u
12-14% madalam.

Soojavarustuse areng

Narva vanalinna kaugkulttevdrgu taieliku rekonstrueerimise korral soojuskadu vaheneks u 2,0
korda praeguselt u 2 800...3 000 MWh-It kuni u 1 400...1 500 MWh-ni, ehk soojussaastuks kuju-
neks 1 400...1 500 MWh aastas.

Lahtuvalt torustiku konfiguratsioonist ja mdne potentsiaalse ehitatava hoone (soojuse tarbija)
asukohast voib tekkida olukordi, kus igast vanalinna kaugkittevdrgu osast ei ole vdimalik mdnda
tarbijat Ghendada, et tagada vajalik soojuskoormus. Vanalinna kaugkittevlrgus tervikuna ei teki
probleeme vajatava vdimsusega. Praegune ja potentsiaalselt juurde tulev kogu tarbimisvdimsus
moodustab reaalselt 16 MW, magistraaltorustike kaudu on tdiendavate soojusvdimsuse (veehul-
ga) edastamine vdimalik mahus u 5-6 MW. Piiravaks vdib saada asjaolu, et sellises mahus soojus-
tarbijate ehitamiseks puudub vanalinna piirkonnas ruum ja vajadus. Aasta-aastalt pooratakse
rohkem tdhelepanu vanade hoonete soojustamisele ja muude energiasadstmise meetmete raken-
damisele ning vastavalt sellele hakkab vahenema ka reaalne soojuskoormus (MW) ning soojuse
tarbimine (MWh).

Vanalinna kaugkuittevorgu torustike suurem probleem on nende korge keskmine vanus. Lahiajal
tuleb vahetada valja ndrgimad 10igud. Valjavahetamise kaigus tuleb arvutada ka toruldikude op-
timaalsed labimdddud.

4.8.4 Gaasivarustus
(Vt joonis 7 "Sooja- ja gaasivarustus")

Gaasivarustussiisteem

Narva vanalinna gaasivorgud kuuluvad enamuses AS-le EG Vorguteenus ja osaliselt teistele oma-
nikele (peamiselt madalrohu torustikud).
Vanalinna linnaosa gaasivork koosneb:

e A kategooria gaasitorustikest (gaasi rohk kuni 0,1 bar),

e B kategooria gaasitorustikest (gaasi rohk kuni 3 bar),

e GRP (rohutasandusjaamad) : tootab - 1 tk,

reservis - 1 tk.

Praegu kasutatakse vanalinnas gaasi poOhiliselt gaasipliitides ja gaasiboilerites sooja tarbevee
saamiseks. Lokaalne gaasikiite on kolmes hoones. Narva vanalinna gaasivorkudest on enamus
ehitatud 1960-1965.a., kuid vorkude tehniline seisund on hea.
Narva vanalinnas on praegune gaasitarbimine u 314 300 m3 aastas ja liitumispunktide maksi-
maalne voimsus 1 248 m3/h.

Gaasivarustuse areng

Kuna gaasivorgu torustik on dimensioneeritud madalama kittevaartusega podlevkivigaasi edasta-
miseks ning projekteerimise kaigus nahti ette uute tarbijate liitumine, siis praegusel momendil on
torustikel olemas teatud labilaskevdime varu.

Uued potentsiaalsed lokaalkiitte tarbijaid, mis asuvad B kategooria vorgu (3 bar) ldhedal on voi-
malik ihendada ka otse B kategooria gaasivorguga.

AS Eesti Gaas hinnangu jargi voib praegust gaasi kulu Narva vanalinna osas probleemideta tOsta
kuni kaks korda.
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4.8.5 Sidevarustus

(Vt joonis 5 "Elektri- ja sidevarustus")

Narva vanalinna telekommunikatsioonivork on Ghendatud Tuleviku tédnaval asuva telefonijaamaga
(DLU). Vanalinna jaotusvork on rajatud vaskkaablitega kaablikanalisatsioonis. Jaama ja kaabel-
vorgu maht on killaldane k&igi vanalinna klientide rahuldamiseks.

4.8.6 Erinouded tehnovorkudele

Kogu planeeritav ala asub arheoloogiamalestise kaitsevoondi alal, kus kehtivad muinsuskaitsesea-
dusest tulenevad piirangud. Uute trasside ja vOrkude rajamine ning, remontimine on Muinsuskait-
seameti ning Narva Linnavalitsuse loata keelatud.

4.9 Uldised kasutamis- ja ehitustingimused

Narva vanalinn on hoonestatud ja arendamine on vdimalik hoonestuse tihendamisega vottes ka-
sutusele olemasoleva hoonestuse vahel olevad tiithjad voi puudulikult vélja ehitatud alad. Lisahoo-
nestuse kavandamisel tuleb Idhtuda vanalinnale iseloomulikust hoonestuslaadist ja piirkonna val-
jakujunenud lldilmest arvestades hoonestusala arhitektuurilist ja ajaloolist vaartust.
Uldplaneeringu planeeringualale detailplaneeringute koostamisel, uusehituste piistitamise ja ole-
masolevate ehitiste hooldamise, restaureerimise, rekonstrueerimise kavandamisel tuleb lahtuda
kaesoleva peatliki Uldistest kasutamis- ja ehitustingimustest.

Uldplaneeringu alale planeerimise ja projekteerimise Uldised tingimused:

1) Koik kavandatavad ehitustegevused tuleb kooskélastada Muinsuskaitseameti ning Narva
Linnavalitsusega, sest kogu planeeritav ala asub arheoloogiamalestise Asulakoht (reg nr
27276) kaitsevodndi alal, kus kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud.

2) Uusehitiste voi ehitiste rekonstrueerimise- voi Umberehitusprojektide koostamisele peavad
tldjuhul eelnema tehnilised ja geodeetilised uuringud, ehitusajaloolised vdi arheoloogilised
uuringud, mille vajadus maaratakse planeeringuga voi projekteerimistingimustega.

3) Uuringute alusel koostatakse eritingimused, mis on projekteerijale ja ehitajale taitmiseks
kohustuslikud. Uuringute aruannete ja eritingimuste Uks eksemplar esitatakse Narva LV
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile, kus korraldatakse nende sailitamine.

4) Koik vanalinnas toimuvad planeerimised/projekteerimised (ka oluline rekonstrueerimine)
tuleb parima lahenduse leidmiseks viia labi avaliku vdi kutsutud arhitektuurikonkursiga.

5) Uushoonestuse kavandamisel tuleb arvestada vanalinnas avanevate kaugvaadete sdilimise
vajadusega v.t. ptk 4.10.4 Vaatesektorid ja -koridorid.

6) Hoonestuse kavandamisel lahtuda vanalinnale omasest hoonestuslaadist ja naabruses val-
jakujunenud uldilmest.

7) Hoonete lubatud korruselisus ja kdrgused on toodud Uldplaneeringu joonisel 2. Planeeritav
hoonestus.

8) Projekteeritav hoonestus ei tohi olla kdrgem raekoja radstajoonest, mis tdhendab, et uue
hoonestuse raasta voi parapeti kdrgus ei vOi olla raekoja réastast kdrgemal. Kaldkatuste
puhul ei tohi olla harjajoon reakoja harjast kdrgemal. Uued ja rekonstrueeritavad hooned
ei tohi olla kdrgemad raekoja p66ningu poolest kdrgusest kogu vanalinna alal.

9) Hoone uus arhitektuuriline lahendus, teisest materjalist akende voi vélisuste paigaldami-
ne, lodzade kinniehitamine, ehitise véarvilahenduse muutmine, elementide paigutamine
fassaadile (sildid, viidad, pédikesekarniisid jne) v8i muul viisil hoone valisiime muutmine
vOib toimuda ainult Narva Linnavalitsuse eelneval loal. Hoone vélisviimistluse pass voi
muud projekti muudatused tuleb kooskdlastada Narva Linnavalitsusega. Kaitsevéoéndis,
muinsuskaitse tsoonis ja miljédalal asuvate ehitiste-malestusmarkide jaoks on vajalik
Muinsuskaitseameti eelnev kooskdlastus.

10) Parklaid ega parkimishooneid ei ole lubatud rajada tanavajoonele ega otse kinnistu téna-
vapoolsele piirile. Soovitatav on rajada need elamu taha. Parkimishooned on lubatud
maksimaalselt 1 korruselised ja kdrgusega kuni 4 m.
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11) Vdikeehitise pustitamiseks tuleb koostada ehitusprojekt.
12) Vanalinna miljodst tulenevalt ei tohi rajada hoonete Gmber vorkpiirdeid.
13) Mullatéod tehakse peale eelnevaid arheoloogilisi uuringuid. Mistahes kaevetdddel peab

olema tagatud arheoloogiline jarelvalve, sest Narva vanalinnas on ajaloolisi kihte mitu.
Umbes 1 m siigavuses on sailinud barokse linna tdnavavorgustik. Sligavamal on vanemad
(sh keskaegsed) kihid ja peal taiesti uus teede ja hoonete kiht.

14) Ehitus- voi remonditédde kaigus ehitusajaloolise vaartusega leidude ilmnemisel tuleb pea-

tada tddd ja teavitada Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametit.

15) Vanalinna on keelatud rajada ehitisi, mille kasutamisega kaasnevad kahjulikud mdjud

keskkonnale.

4.9.1 Detailplaneeringute koostamise alused

Uldplaneeringuga hdlmatavale alale detailplaneeringute koostamisel I&htuda lisaks planeerimise ja
projekteerimise Uldistele tingimustele ka kdesoleva peatliki detailplaneeringu koostamise tingi-
mustest.

Uldplaneeringu alale detailplaneeringute koostamise tingimused:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ajaloolise (ennesGjaaegse) tanavavorgustiku taastamiseks votta ajaloolised tanavad uues-
ti kasutusse, eksponeerida voi markeerida nende asukohad vdimalikult suures mahus eri-
neva tanavasillutise materjaliga.

Detailplaneeringute koostamisel analiisida linnaruumi detailsusega, mis vGimaldab luua
vanalinna sobivat linnalikku miljodd. Hoonestuse kavandamisel lahtuda vanalinnale
omasest hoonestuslaadist ja naabruses valjakujunenud Uldilmest.

Taastada vanalinnas vanalinnale omane hoonestuslaad tanavaaarsete hoonete ehitusmah-
tudega ulatuses, mida voimaldab s6jajargne hoonestus.

Vanalinnale omane hoonestuslaad tanavaaarse hoonestusega

Uushoonestus peab lahtuma ajaloolisest (ennesdjaaegsest) tanavavorgustikust ja arves-
tama ning vaartustama nii mahult kui ka arhitektuurselt lahenduselt olemasolevat, valja-
kujunenud ja taasloodavat vanalinnalist keskkonda. Arvestada tuleb samas tanavaseinas
ja vastaskiljel olevat hoonestust, et leida sobivad ehitusmahud ning tasakaalustavad
Uleminekud erineva mastaabiga hoonestuse vahel.

Uute ehitusalade ja kruntide ehitusaluse pinna maaramisel lahtuda ajaloolise hoonestuse
struktuurist.

Tanavaaarsete hoonete Uhel joonel paiknevate ehitusmahtude fassaadid ehk esiklljed lii-
gendada ruumiliselt arvestades ajalooliste ehitusmahtudega.
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Vanalinnale omane tdnavafassaad

ERINEVAD HOONED — UHTLANE FRONT

7) Olemasolevate ehitiste hooldamise, restaureerimise, rekonstrueerimise ja laiendamise
(juurde-, peale-, imber- voi allaehitamise teel) kavandamisel tuleb jargida vanalinnale
iseloomulikku linnaehituslikku struktuuri ning arhitektuuritraditsioone (ehitusmahud, -
materjalid, fassaadide viimistlus, arhitektuursed detailid ja elemendid jms) ning arvestada
nii ehitise kui ka hoonestusala arhitektuurilist ja ajaloolist vaartust.

8) Uldjuhul kuuluvad enne 1940.a ehitatud hooned siilitamisele ja juurdeehituste rajamist
lubatakse olemasolevatele ehitistele vaid Muinsuskaitseameti poolt maaratud tingimuste
ja ndusolekuga.

9) Hoone eksponeerimisel kaevata valja ja puhastada sailinud vundamendid-keldrid, mis
konserveerida ja eksponeerida. PGrandad, keldrid ja vundamendid on s&ilinud olemasole-
va pinnase all ca 1 m siigavusel.

10) Hoone asukoha markeerimisel nadidata hoone asukoht maapinnal erineva tdnavasillutise
materjaliga.

11) Erandina on lubatud hoone taastamine terviklikult (tdaies mahus) juhul, kui on olemas aja-
loolise hoone dokumentatsioon ja kasutatakse ajaloolisi materjale ning ehitusmeetodeid.

12) Kui hoone tehniline seisukord ei vGimalda hoonet séilitada, on lubatud selle asendamine
sobiva uue hoonega.

13) Uusehituste ehitusmaterjale valides eelistada kogu vanalinna alal traditsioonilisi vanalin-
nale iseloomulikke ehitusmaterjale, fassaadide viimistlusi, arhitektuurseid detaile ja ele-
mente.

14) Hoonete vadlisviimistluses on keelatud kasutada imiteerivaid ja ajutiselt kasutatavaid ma-
terjale.

15) Hoonete planeerimisel Narva vanalinna tuleb planeeritaval alal detailplaneeringu mahus
viia labi radooniuuring. Aladel, kus radooni sisaldus pinnasedhus Uletab lubatud piirvaéar-
tuse (50 kBg/m3) projekteerida ja ehitada vastavalt standardile EVS 840:2003 Radooni-
ohutu hoone projekteerimine.

4.9.2 Maakasutuse juhtotstarbed

(Vt joonis 1 "Maakasutus")

Uldplaneeringuga maéaratav maakasutuse juhtotstarve on territooriumi kasutamise valdav otstar-
ve, mis annab kogu maaratletud piirkonnale vdi kvartalile edaspidise maakasutuse pdhisuunad.
Kdesolev Uldplaneering on oma Ulesannetelt ja téapsusastmelt detailsem kui tavaline Uldplanee-
ring.

Narva vanalinna linnaosa Uldplaneeringus on maakasutuse juhtotstarve maaratud krundi kasuta-
mise valdava otstarbena voi otstarvetena, mis annab krundile edaspidise maakasutuse pdhisuuna
vOoi pOhisuunad. Seetdttu on kdesolevas planeeringulahenduses valdavalt ldhtutud Vabariigi Valit-
suse 23. oktoobri 2008 maarusest nr 155 "Katastriiiksuse juhtotstarvete liigid ja nende maarami-
se kord" ning maakasutus juhtotstarvete mdaramisel on aluseks voetud valdavalt katastriliksuste
soovituslik tédhistusmudel.

Narva vanalinna linnaosa Uldplaneeringus ja Narva linna Uldplaneeringus toodud leppemarkide
vordlus on toodud allpool olevas tabelis.
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Leppemargid Narva vanalinna Uldplaneeringus ja Narva linna dldplaneeringus

Narva vanalinna Uldplaneering Narva linna uldplaneering
Uh Uhiskondlike ehitiste ala A Uldkasutatavate hoonete maa
AR Uldkasutatavate hoonete reservmaa
A arihoonete ala B arimaa
BR ari reservmaa
Ek valjakujunenud korterelamute ala EK korruselamumaa
Ek-1 | korterelamute ala (I korrus "drikorrus") EKR | korruselamumaa reservmaa
T tootmismaa
Te tehnoehitiste ala
R riigikaitsemaa R riigikaitsemaa
Um Uldkasutatava maa-ala PP puhke- ja virgestusmaa
HP haljasala maa
HL looduslik haljasmaa
L transpordimaa ala LT teemaa
LTR tee reservmaa
Vv veekogumaa ala

Vanalinn on linnakeskuse ala, kus pdimuvad tihedalt elamise, hariduse, kaubandus-teeninduse,
kultuuri- ja puhkefunktsioonid. Eesmark on keskuse vaartuste esiletoomine ja arendamine sot-
siaalse mitmekesisuse ning tasakaalu saavutamiseks. Vanalinna planeeritava ala olemasolevat
linnakeskuse ruumi tuleb tdiendada erineva kasutusfunktsiooniga hoonete ja aladega.

Vanalinna lldplaneeringuga on madratud maa-alade juhtotstarbed, mis on territooriumi kasutami-
se valdav otstarve. Maa-alade juhtotstarbed on kantud joonisele “"Maakasutus”.

UHISKONDLIKE EHITISTE ALA (Uh)

Alale kavandada uldkasutatavaid hariduse, teaduse, kultuuri, tervishoiu, hoolekande, puhke- ja
vabaaja harrastuse jm taolisega seonduvaid asutusi ning ettevotteid.

Detailplaneeringute koostamise tingimused:

1) Maakasutuse juhtotstarbeks on uhiskondlike ehitiste maa, detailplaneeringuga antakse
maa-ala tdpsem kasutusviis.

2) Korvaljuhtotstarbena on lubatud kuni 20% ulatuses arimaa, mis kavandada hoone esime-
sele korrusele.

3) Koolieelsete lasteasutuste kruntide planeerimisel peab lahtuma Koolieelse lasteasutuse
seadusest. Vahemalt 40% maa-alast peab olema haljastatud. Maa-ala voiks olla suurem
kui 40 m2 Uhe lapse kohta.

4) Koolide ja lasteasutuste Uimbruses peab olema tagatud mira-, vibratsiooni- ja dhusaaste-
vaba elukeskkond.

5) Avaliku funktsiooniga hoonete ehitusprojekti juurde tuleb koostada haljastusprojekt, kus
on tapselt maaratud katendite tulbid ja haljastuse liigilisus. Vajadusel naidata kuliss- ja
puhverhaljastuse tsoonid.

6) Uute avaliku funktsiooniga hoonete ehitusprojekt peab sisaldama OJuealade valgustusla-
hendust.

7) Detailplaneeringuga tuleb maaratleda parkimisvajadus vastavalt kehtivatele normidele.

ULDKASUTATAVA MAA ALA (Um)
Avalikuks kasutamiseks moeldud puhkeotstarbelised pargid ja haljasalad. Alale on lubatud kavan-
dada vaiksemaid spordi-, méngu-, toitlustus- v6i muid puhkeehitisi.
Detailplaneeringute koostamise tingimus:
1) Maakasutuse juhtotstarbeks on lildkasutatav maa (Um).
2) Suurematele haljasaladele vdib lubada &ri- voi Ghiskondliku funktsiooniga hooneid, ehi-
tusaluse pinnaga mitte rohkem kui 30 m2, kusjuures haljasalale ettendhtud hoonete pro-
jekteerimine ja ehitamine toimub avaliku arhitektuurikonkursi kaudu.
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3) Haljasalale lubatavate &ri- voi Ghiskondliku funktsiooniga hoonete alusele ja selle teenin-
damiseks vajalikule maale maaratakse kogu ulatuses ehitise kasutusotstarbest tulenev
sihtotstarve.

4) Haljastusprojektis maarata tapselt katendite tidbid ja haljastuse liigilisus.

5) Spordi-, mangu-, toitlustus- jm puhkeehitiste kavandamisel tuleb ehitiste parkimisvajadu-
sed lahendada rohealasid sdastvalt ning mitte imbritseda ehitisi tldist maakasutust takis-
tavate piiretega.

ARIHOONETE ALA (A)

Alale kavandada kaubandus-, teenindus-, toitlustus-, vabaaja veetmise vdimalusi pakkuvaid ette-
vOtteid ja asutusi, biroosid ning parklaid.

Detailplaneeringute koostamise tingimused:

1) Maakasutuse juhtotstarbeks on &rimaa (A).

2) Kdrvaljuhtotstarbena on lubatud kuni 20% ulatuses elamumaa.

3) Soklikorrus ei ole d@rihoonetel lubatud.

4) Tagada krundi heakorrastatud haljastamine vdhemalt 10% ulatuses krundi pindalast.

5) Avaliku funktsiooniga hoonete ehitusprojekti juurde tuleb koostada haljastusprojekt, kus
on tapselt maaratud katendite tllbid ja haljastuse liigilisus. Vajadusel naidata kuliss- ja
puhverhaljastuse tsoonid.

6) NOouetekohane parkimine lahendada Gldjuhul krundi piires.

KORTERELAMUTE ALA (Ek-1)
Lubatud on kavandada esimesel korrusel paiknevate kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, tervis-
hoiu- ja vabaaja harrastusega seonduvate ettevotete ning asutustega korterelamuid, hoonete va-
helisi haljasalasid, mangu- ja spordivaljakuid jms.
Aritegevuse planeerimisel arvestada mdjudega elukeskkonnale (véltida tuleb liikluskoormuse olu-
list suurendamist).
Detailplaneeringute koostamise tingimused:

1) Maakasutuse juhtotstarbeks on korterelamumaa (Ek).

2) Kdrvaljuhtotstarbena on lubatud kuni 40% ulatuses &rimaa (A).

3) Kruntide taisehituse protsendiks planeerida maksimaalselt 60%.

4) Heakorrastatud haljasala osatdhtsus peab olema minimaalselt 20% krundi pindalast.

5) Uute korterelamute ehitusprojekt peab sisaldama haljasalade valgustuslahendust ja hal-

jastusprojektis maarata tapselt katendite tlibid ning haljastuse liigilisus.
6) Parkimine lahendada krundi piires.

VALJIAKUJUNENUD KORTERELAMUTE ALA (EK)
Valjakujunenud korterelamute ala hdlmab valdavalt parast 1945 aastat rajatud korterelamualasid.
Eesmark on sadilitada piirkonnale omane valjakujunenud hoonestusmiljod traditsioonilisel kujul
suunitlusega parandada elukeskkonda. Alale kavandada korterelamuid, korterelamute vahelisi
haljasalasid, mangu- ja spordivaljakuid jms.
Detailplaneeringute koostamise tingimused:

1) Maakasutuse juhtotstarbeks on korterelamumaa (Ek).

2) Hoonestuse kavandamisel lahtuda valjakujunenud dldilmest ja hoonestuslaadist.

3) Kruntide taisehituse protsendiks planeerida maksimaalselt 40%.

4) Heakorrastatud haljasala osatdhtsus peab olema minimaalselt 30% krundi pindalast.

5) Uute korterelamute ehitusprojekt peab sisaldama Ouealade valgustuslahendust ja haljas-

tusprojektis maarata tapselt katendite tllbid ning haljastuse liigilisus.
6) Parkimine lahendada krundi piires.

RIIGIKAITSEMAA ALA (R)
Riigikaitse, piirivalve ja paasteteenistuse otstarbel kasutatav ala. Maakasutuse juhtotstarbeks on
riigikaitsemaa.

TEHNOEHITISTE ALA (Te)

Alale kavandada elektrienergia jaotamise, veepuhastuse, kanalisatsiooni ning reoveepuhastuse,
soojatootmise ehitisi jms. Maakasutuse juhtotstarbeks on tehnoehitise maa (Te).
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Detailplaneeringute koostamise tingimus:
Maakasutuspiirangute maaramisel arvestada piirkonnas valja kujunenud miljodga.

TRANSPORDIMAA ALA (L)
Avalike valjakute, tédnavate, teede, parklate voi muu liikluseks kavandatud rajatiste maa-ala.
Detailplaneeringute koostamise tingimus:
1) Tanavate kavandamisel lahtuda Narva ajaloolisest téanavavorgustikust.
2) Eksponeerida, markeerida ajaloolist tdnavavorgustikku ja hoonestust tdnavakatte erineva-
te materjalidega.

VEEKOGUDEMAA ALA (V)

Looduslik- vdi tehisveekogu voi selle osa alune maa.

Detailplaneeringute koostamise tingimus:
Narva joel kehtivad looduskaitseseadusest tulenevad piirangud (vt ptk 4.10.6 Kaitstavad
loodusobjektid).

4.9.3 Hoonestusala ja hoonestuskorgus

(Vt joonis 2 "Planeeritav hoonestus")

Vanalinnale omase miljo6 sailimise tagamiseks ja edasiarendamiseks on kdesolevas lldplaneerin-
gus planeeritud hoonestusalad, mis on vanalinnale omaselt tdnavadéarsed ja léhtuvad sGjaaegsest
téanavavorgustikust.

Tasakaalustamaks ennesdjaaegset ja sOjajérgse vabaplaneeringu pohimdtete jargi rajatud hoo-
nestuse korgusi on kaesolevas Uldplaneeringus maéaratud uushoonestusele kdrguspiirangud, mis
lahtuvad raekojast, kui vanalinnale kdige olulisemast hoonest ja olemasolevast hoonestusest.
Hoonestusalad ja hoonete kdrguspiirangud on toodud Gldplaneeringu joonisel 2. Planeeritav hoo-
nestus.

Hoonestusala

Narva vanalinna Uldplaneeringus on piiritletud hoonestusala ehk kvartali véi krundi osa, kuhu voib
rajada ehitusdigusega lubatud hooneid. Hoonestusalad on planeeritud enamasti tdnavaaarsete
ehitusmahtudena olemasoleva hoonestuse vahel olevatele tiihjadele voi puudulikult valja ehitatud
aladele. Hoonestusalade piiride maaramisel on lahtutud ajaloolisest ennesbdjaaegsest (1940. aas-
ta) tanavavorgustikust ja olemasolevate kinnistute piiridest.

Uldplaneeringuga méaaratud planeeritavast hoonestusalast on lubatud téis ehitada maksimaalselt
70%.

Detailplaneeringute koostamisel tapsustada tanavaaarsete hoonete Uhel joonel paiknevate ehi-
tusmahtude fassaadide ruumilist ligendamist arvestades ajaloolisi ehitusmahtusid. Erineva mas-
taabiga hoonestuse vahel sobiva ehitusmahu ning tasakaalustava Glemineku leidmiseks tuleb ar-
vestada samas tanavaseinas ja ka vastaskdiljel olevat hoonestust.

Ajaloolisele tanavajoonele rajatava hoonestuse piir téapsustada valjakaevamistega detailplaneerin-
gu voi hoone projekti koostamisel.

Hoonestuskorgus

Kéesolevas Uldplaneeringus on hoonestusaladele méaaratud hoonestuse kdrguspiiranguna lubatud
korruste arv ja kdorgus meetrites. Korguspiirangute maaramisel on vdetud aluseks olemasolev
Narva raekoda ja sOjaeelne ning sdjajargne hoonestus.

Narva vanalinna kdige kdrgema ehitisena peab sdilima Raekoja hoone.

Vanalinna projekteeritav hoonestus ei tohi olla kdrgem raekoja radstajoonest, mis tahendab, et
uue hoonestuse rddsta voi parapeti kdrgus ei voi olla raekoja raastast kdrgemal. Kaldkatuste pu-
hul ei tohi olla katuse harjajoon kdrgem raekoja p&6ningu poolest kdrgusest.

Parkimishooned on lubatud maksimaalselt 1 korruselised ja kdrgusega kuni 4 m.

Hoonestuse korrusena loetakse taiskorrust. Korruseks ei loeta soklikorrust, mille lae Ulemise pin-
na kdrgus jéab Umbritsevast maapinnast 2 m allapoole, ega pédningut.
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4.9.4 Miljoovaartuslike hoonestusalade kaitse- ja ehitustingimused

Miljodvaartusega hoonestusalad on terviklikult sadilinud ajalooliselt valjakujunenud miljédga piir-
konnad, kus olemasolevate ehitiste hooldamisel, restaureerimisel, rekonstrueerimisel ja uusehi-
tuste pustitamisel tuleb lahtuda jargmistest kaitse- ja kasutamistingimustest:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Uldjuhul kruntide tiikeldamine (jaotamine) ei ole lubatud.

Ajalooliselt véalja kujunenud ehitusjooned koos tilpilise hoonestusviisiga tuleb sailitada.
Uldjuhul kuuluvad hooned miljodvaartuslikul hoonestusalal konserveerimisele, restauree-
rimisele vOi rekonstrueerimisele.

Ehitiste hooldamise, restaureerimise, rekonstrueerimise ja uusehituste pulstitamise ka-
vandamisel ning selleks ehitusmaterjale valides tuleb jargida piirkonnale iseloomulikke
(ajalooliselt valjakujunenud) arhitektuuritraditsioone (kinnistustruktuur ja selle hoones-
tustavad, ehitusmahud ning -materjalid, fassaadide viimistlus, arhitektuursed detailid ja
elemendid jms) ning arvestada nii ehitise kui ka miljoévaartusliku hoonestusala arhitek-
tuurilist ja ajaloolist vaartust.

Ehitiste pistitamise ning laiendamise (juurde-, peale-, imber- voi allaehitamise teel) ka-
vandamisel tuleb jargida ajalooliselt valjakujunenud linnaehituslikku struktuuri, tanava-
vorku, hoonestuse mastaapi, perspektiivvaateid, siluetti, katusemaastikku ja muud paiga-
le iseloomulikku.

Uushoonestus peab arvestama ja vaartustama nii mahult kui ka arhitektuurselt lahendu-
selt olemasolevat, valjakujunenud keskkonda. Sdilitada tuleb ajalooline kinnistustruktuur,
arvestada samas tdnavaseinas ja vastaskiiljel olevat hoonestuslaadi, st hoonete ehitus-
joont, mahtu, ehitusalust pinda, ritmi, katusekuju, sokli, réasta ning harja kdrgust. Tuleb
leida miljédsse sobivaid ehitusmahtusid ja tasakaalustavaid lGleminekuid erineva mastaa-
biga hoonestuse vahel.

Miljodvaartuslikel aladel paiknevatel hoonetel tuleb Uldjuhul sailitada hoonete mahud ja
fassaadijaotus. Katuseakende voi -uukide véljaehitamine lahendatakse igal konkreetsel
juhul projekteerimistingimustega. Hoone tapsed Umberehitamise, laiendamise voi asen-
damise tingimused otsustatakse detailplaneeringu voi projekteerimistingimustega;

Kui hoone tehniline seisukord ei voimalda hoonet sailitada, on lubatud selle asendamine
miljédsse sobiva uue hoonega.

Hoonete rekonstrueerimisel, rekonstrueerimisel ja laiendamisel tuleb tagada arhitektuuri-
vaartuslike objektide ning nende osade (fassaad, valis- ja sisekujunduse detailid, sh ak-
nad ja uksed, dekoratiivsed vormid, piirded jms) s&ilimine, restauratsioon ja vdimalusel
ka eksponeerimine.

10) Akende ja uste vahetamisel peavad uued olema analoogsed esialgsetega, sailitades ma-

terjalid, gabariidid, akende ja uste ruudujaotuse ning profiilid. Lubatud on Uhekordne si-
semine klaas vahetada klaaspaketi vastu. Akende ja uste vahetamiseks ning uute avade
tegemiseks on vajalik iga kord Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kirjalik
ndusolek.

11) Olemasolevate korterelamute lammutusprojekt tuleb kooskdlastada Narva LV Arhitektuu-

ri- ja Linnaplaneerimise Ametiga. Lammutusprojektile eelnevalt tuleb lammutatava hoone
kohta koostada ja Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile arhiveerimiseks Ule
anda ajalooline diend ning ettepanekud materjalide ja/v0i ehitusdetailide taaskasutusse
suunamiseks. Ajalooline diend peab sisaldama tekstilist osa hoone(te) kujunemis- ja ehi-
tusloost, fotofikseeringuid, valjavotteid arhiivijoonistest ning inventariseerimisjoonistest.
Ajaloolise Ulevaate koostamine on vajalik selleks, et hoonete lammutamise jarel jaaks sel-
lest ning nende hetkeseisukorrast dokumenteeritud marge. Ehitusmaterjali ja detailide
taaskasutamise ndue tuleneb saadstva arengu pdhimottest, et kdik materjalid, mida on
voimalik taaskasutada, tuleb uuesti kasutusele votta, kuna loodusressursid on piiratud.
Vanu materjale ja detaile kasutatakse teiste ajalooliste hoonete restaureerimisel.

12) Hoonete seinakatte voi katuse rekonstrueerimisel voi uuendamisel tuleb kasutada algseid

vOi algsele lahedasi materjale.

13) Hoonete valisviimistluses on keelatud kasutada imiteerivaid materjale: plekist ja plastist

valisvoodrit, plastaknaid, metalluksi, trapetsprofiilplekki, rullkatet, karjekujulist ruberoid-
katet jne.
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14) Vdimaluse korral séilitada ja eksponeerida arhitektuurselt vaartuslikud interjoérid, detai-
lid, elemendid ning ajaloolised ehituskonstruktsioonid.

15) Rekonstrueerida ja ehitada valja Noukogude vdimu poolt rajatud 50-ndate ning 60-70-
ndate aastate korterelamutes ajastu stiilile vastavad korterid, mis toimiksid muuseumite-
na, vaartustades nii ka hilisemaid ajaloo perioode vanalinnas.

16) Korterhoonete abihoonete rajamine tuleb lahendada kompleksselt, kdikide korterite vaja-
dusi arvestades.

17) Ajaloolisest miljéost tulenevalt ei tohi rajada hoonete Umber piirdeid v.a haljaspiirded, sh
hekid, kui see on antud hoonestusalale ajalooliselt omane.

4.10 Vaartused ja piirangud
(Vt joonis 3 "Vaéartused ja piirangud")

4.10.1 Muinsuskaitse

Kinnismadlestised

Uldplaneeringuga planeeritav ala paikneb tiielikult arheoloogiamaélestise Asulakoht (reg nr 27276)
alal, mis on tunnistatud kultuurimalestiseks vastavalt Kultuuriministri 02. detsembri 2004.a kask-
kirjale nr 231 (RTL 2004, 152, 2302).

Tabel 2 Kinnismalestised

Reg Malestise nimi Aadress Malg_stlse Kz.a_l.t_se—
nr liik voond
27276 | Asulakoht Peetri platsi, Arheol.m Maa-ala

Honoré bastioni

pohjaktlje, Narva
j0e, Rakvere mnt
ning Sepa, Vaba-
duse, Tuleviku,

Malmi ja Raja ta-
nava vaheline ala

13999 | Narva linnakindlustused, 14. saj-1863 Narva vanalinn Arhitekt.m 50 m

14000 | Elamu Narvas Koidula tn 3a, 17. saj, 1978 | Koidula t 3a Arhitekt.m 50 m
14001 | Elamu Narvas Koidula tn 6, 17. saj, 1982 Koidula t 6 Arhitekt.m 50 m
14004 | Narva raekoda, 1665-1671 Raekoja valjak 1 Arhitekt.m 50 m
14006 | Narva gimnaasiumi hoone, 19. saj Kraavi tn 2 Arhitekt.m 50 m
14007 | Magasiait Narvas Vestervalli tn 21, 18. saj, | Vestervalli tn 21 Arhitekt.m 50 m
1988
14042 | Narva ohvitseride kasiino, 1898 Vestervalli tn 5 Arhitekt.m 50 m
14043 | Narva pangahoone, 19. saj Vestervalli tn 3 Arhitekt.m 50 m
14044 | Purskkaev Narvas bastionil "Pax”, 20. saj Bastion “Pax” Arhitekt.m 50 m
45 Monument Pohjasdjas 1704. a langenud Pimeaed, Viktoria Ajal.m 50 m
vene sbjavaelastele bastion
46 Vabadussdjas hukkunute ihishaud Pimeaed Ajal.m 50 m

Allikas: Kultuurimalestiste riiklik register

Maélestiste loetelu vBimaliku tdienemise tottu tuleb detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste
koostamisel votta aluseks kinnismalestiste ametlikud loetelud, kaitsekohustuste teatised ning
nende taiendused, kinnistusraamatute kanded.

Vastavalt muinsuskaitseseadusele voib malestist konserveerida, restaureerida voi rekonstrueerida
ainult muinsuskaitse eritingimusi jargiva projekti alusel ja vastava erialaspetsialisti jarelevalve all.
Muinsuskaitseameti ning Narva Linnavalitsuse loata on kinnismalestisel keelatud ka:
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e ajalooliselt valjakujunenud tanavatevorgu, ehitusjoone ja kruntide (kinnistute) piiride
muutmine ning kruntimine;
e krundi voi kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine;
e teede, trasside ja vorkude rajamine ning remontimine;
e haljastus-, raie- ja kaevetddd, maaharimine ja Gue imberkujundamine;
e ehitamine, sealhulgas ehitise laiendamine juurde-, peale- voi allaehitamise teel, ning
lammutamine.
Kinnismalestise kaitseks kehtestatakse 50 m laiune kaitsevéond malestise valiskontuurist voi pii-
rist arvates, kui malestiseks tunnistamise Odigusaktis ei ole ette nahtud teisiti. Kinnismalestise
kaitsevodndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud.
Kinnismalestised on kantud Uldplaneeringu joonistele kultuurimalestiste riikliku registri alusel
Maa-ametilt saadud piiridega.
Muinsuskaitsealuse Narva linnakindlustuse (reg nr 13999) bastionite sisestesse kaikudesse nn ka-
semattidesse on asunud pesitsema kaitstavad nahkhiired (4.10.6 Kaitstavad loodusobjektid). Te-
gemist on kultuurimalestisega, mis vajab restaureerimist ja tugevdamist. Tanaseks paevaks ei
ole teada kui palju nahkhiiri alal elutseb ning seet&ttu on Narva bastionite restaureerimistéode
teostajal kohustus tellida eksperdilt vastav ekspertiis, mille kaigus tehakse vajadusel Narva bas-
tionites talvituvate nahkhiirte inventuur.

Tabel 3 Kontaktvodndi alale jadvad kinnismalestised, mille kaitsevédndid ulatuvad osaliselt pla-
neeritavale alale:

Reg Malestise nimi Aadress Malestise Kaitse-
nr liik voond
14002 | Narva Hermanni linnus,13.-17.s3aj Peterburi mnt 2 Arhit.m 50 m
24648 | Kreenholmi sadamaladude hoonete maht | Narva Joe 1, 3 Arhit.m 50 m
ja fassaadid19.-20. saj vahetus
47 IT Maailmasgjas hukkunute Ghishaud Narva joe ja Vik- Ajal.m 50 m
toria bastioni va-
helisel alal

Allikas: Kultuurimalestiste riiklik register
Ettepanek riikliku kaitse alla votmiseks

Lisaks kaitsealustele objektidele kuuluvad linnaosa kultuuriparandi hulka mitmesugused hooned,
mille vaartus seisneb nende ajaloolises voi arhitektuurses vaartuses ja mis tuleks nende algsel ku-
jul séilitada ning rekonstrueerimisel nende vaartusega arvestada.
Kéesolev Uldplaneering teeb ettepaneku votta riikliku kaitse alla jargmised hooned:
1. Kuningavall (Rautl tn ja Kraavi tn vahel);
Liivavall (Pimeaia tn ja endise Kooli tn nurgal);
Elumaja Koidula tn 8 osaliselt (tanavapoolne hoone ja Idunapoolne abihoone);
Poehoone Vestervalli tn 2a;
Elamu Hariduse tn 16;
Koguduse hoone Vabaduse tn 16;
Koolimaja Vabaduse tn 20, arh N. Opatski, 1912, m&ddukas juugendstiilis hoone;
Elamu Moonalao tn 9;
Stomatoloogilise Polikliiniku juurdeehitis Vestervalli t 25 - arh T. Tomiste, 1978, ndukogu-
deaegne arhitektuur.

W NoUu AW

4.10.2 Miljoovaartuslikud hoonestusalad

Miljodvaartusega hoonestusala on maaratletud maa-ala, mille terviklik miljédé kuulub sailitamisele
oma ajalooliselt valjakujunenud tanavavdrgu, haljastuse, hoonestusviisi, Uihtse ja omané&olise ar-
hitektuuri voi muu avaliku huvi tottu. Miljéovaartuslike hoonestusalade madramine ning nendele
piirangute seadmine on vajalik kultuurivaartusliku parandi ja mitmekesise linnaruumi sailitami-
seks. Arenguid ja ehitustegevust ei takistata vaid sailitatakse ajalooliselt valjakujunenud linnaehi-
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tuslike tervikute ja neid kujundavate ehitiste, kinnistustruktuuri, maastikuelementide ning milj6o
eripara.
Varasemate planeeringutega planeeritaval alal miljédvaartusega hoonestusala maaratud ei ole.
Narva vanalinna linnaosa Uldplaneeringuga mddratakse kaks miljéévaartusega hoonestusala:
1. 50-ndate aastate korterelamud vanalinna Idunaosas Koidula, Vestervalli ja Viru tdnavate
adres: Koidula tn 1 kuni 5, Vestervalli tn 2, 4, 6 ja 8, ning Suur tn 2 kuni 9.
1950-ndatel vabaplaneeringu p&himotete jargi rajatud hoonestus valmis F. Wendach'i ja A.
Kotli 3-korruseliste kahe sektsiooniga elamute tllpprojektide jargi. Hoonete arhitektuur on
lahedane ennesdjaaegsele 1930-ndate II poole esindustraditsionalistlikule laadile. Hooned on
kaldkatustega osalt krohvitud, osalt terrassiitkrohviga kaetud, paiknedes perimetraalselt ta-
navate dares. Ehitamise ajastut reedavad aastaarvud sissepaasude kohal. Tanavanurkadele
jaavate hoonete (Vestervalli tn 6, 8 ja Viru tn 8, 9) esimestel korrustel asusid kauplused.
2. 60-ndate aastate korterelamud Vestervalli tn 10, 12, 14 ja 16.
Noukogude eramuarhitektuuri kontekstis tédhelepanu ja sailitamist vaariv 1960-ndatel vaba-
planeeringu pdhimdtete jargi valminud 1-317 tllpprojekti jargi rajatud hoonestus.

Uldjuhul kuuluvad olemasolevad hooned miljoévaartuslikul hoonestusalal konserveerimisele, res-
taureerimisele voi rekonstrueerimisele vastavalt muinsuskaitseseadusele.

Ehitiste hooldamise, restaureerimise, rekonstrueerimise ja uusehituste pustitamise kavandamisel
tuleb lahtuda kaesoleva planeeringu peatikist 4.9.4. Miljéévaartuslike hoonestusalade kaitse- ja
ehitustingimused.

4.10.3 Hoonestusala ja hoonestuskorgus

(Vt joonis 2 "Planeeritav hoonestus")

Vanalinnale omase miljo6 sailimise tagamiseks ja edasiarendamiseks on kaesolevas uldplaneerin-
gus planeeritud hoonestusalad, mis on vanalinnale omaselt tdnavadéarsed ja ldhtuvad sGjaaegsest
téanavavorgustikust.

Tasakaalustamaks ennesdjaaegset ja sOjajargse vabaplaneeringu pohimdtete jargi rajatud hoo-
nestuse korgusi on kaesolevas Uldplaneeringus maéaratud uushoonestusele kdrguspiirangud, mis
lahtuvad raekojast, kui vanalinnale kdige olulisemast hoonest ja olemasolevast hoonestusest.

Hoonestusalad ja hoonete kdrguspiirangud on toodud Uldplaneeringu joonisel 2. Planeeritav
hoonestus.

Hoonestusala

Narva vanalinna Uldplaneeringus on piiritletud hoonestusala ehk kvartali voi krundi osa, kuhu voib
rajada ehitusdigusega lubatud hooneid. Hoonestusalad on planeeritud enamasti tdnavadarsete
ehitusmahtudena olemasoleva hoonestuse vahel olevatele tiihjadele vo6i puudulikult valja ehitatud
aladele. Hoonestusalade piiride maaramisel on lahtutud ajaloolisest ennesdjaaegsest (1940. aas-
ta) tanavavorgustikust ja olemasolevate kinnistute piiridest.

Uldplaneeringuga mé&aratud planeeritavast hoonestusalast on lubatud téis ehitada maksimaalselt
70%.

Detailplaneeringute koostamisel tapsustada tanavaaadrsete hoonete (hel joonel paiknevate ehi-
tusmahtude fassaadide ruumilist ligendamist arvestades ajaloolisi ehitusmahtusid. Erineva mas-
taabiga hoonestuse vahel sobiva ehitusmahu ning tasakaalustava Glemineku leidmiseks tuleb ar-
vestada samas tanavaseinas ja ka vastaskdiljel olevat hoonestust.

Ajaloolisele tanavajoonele rajatava hoonestuse piir téapsustada valjakaevamistega detailplaneerin-
gu voi hoone projekti koostamisel.

Hoonestuskdrgus

Kéesolevas Uldplaneeringus on hoonestusaladele méaaratud hoonestuse kdrguspiiranguna lubatud
korruste arv ja kdrgus meetrites. Korguspiirangute maaramisel on vOetud aluseks olemasolev
Narva raekoda ja sOjaeelne ning sdjajargne hoonestus.

Narva vanalinna kdige kdrgema ehitisena peab sdilima Raekoja hoone.

Vanalinna projekteeritav hoonestus ei tohi olla kdrgem raekoja radstajoonest, mis tahendab, et
uue hoonestuse raasta voi parapeti kdrgus ei voi olla raekoja radstast kdrgemal. Kaldkatuste pu-
hul ei tohi olla katuse harjajoon kdrgem raekoja p&6ningu poolest kdrgusest.

RAMBJLL 40/44



Narva vanalinna linnaosa Uldplaneering

Parkimishooned on lubatud maksimaalselt 1 korruselised ja kdrgusega kuni 4 m.

Hoonestuse korrusena loetakse tadiskorrust. Korruseks ei loeta soklikorrust, mille lae Glemise pin-
na kdrgus jaab imbritsevast maapinnast 2 m allapoole, ega pé6ningut.
Miljoovaartuslike hoonestusalade kaitse- ja ehitustingimused.

4.10.4 Vaatesektorid ja -koridorid

Uushoonestuse kavandamisel ja detailplaneeringute menetlemisel tuleb arvestada vanalinnas
avanevate kaugvaadete sailimise vajadusega.
Sailitada vaatesektorid ja -koridorid:
1. kaugvaated Raekojale:
1) Lavretsovi tn ja Vabaduse tn ristmikult,
2) endise Peeter I maja juurest (Koidula tanavalt);
2. kaugvaated Narva joele:
1) Raekoja eest,
2) jOeaérselt kindlustustevdondilt;
3. kaugvaated kindlustustevoondile:
1) Narva joe aarest,
2) Sadama tn ja Sadama tn pikenduselt,
3) Hariduse tanavaga ristuvalt planeeritavalt tanavalt,
4) Tuleviku tn ja Peetri platsi poolt Triumph bastionile;
4. kaugvaated vallikraavile:
1) Tuleviku tanavalt Lastepargi poole,
2) Lavretsovi tanavalt Lastepargi poole,
3) Hariduse téanavalt Gloria bastioni poole,
4) Karja tanava pikenduselt Glooria ja Honor bastioni poole,
5) Sepa tanavalt Glooria ja Honor bastioni poole;
5. Kaugvaated endisele Fama bastionile:
1) Lavretsovi tanavalt,
2) Hariduse tanavalt;
6. kaugvaade A.Puskini tanavalt Viru tn poole pikki Tuleviku tanavat;
7. kaugvaade Koidula tanavalt pikki Suurt tanavat.

4.10.5 Eksponeeritavad ja taastatavad hooned

Uldplaneering néeb ette enne sdda silmapaistvamate ja Narva ajaloo seisukohalt vanalinnale olu-
liste hoonete varemete puhastamist ja eksponeerimist valjakaevamise teel vdi hoone asukoha
markeerimist. Hoone porandad, keldrid ja vundamendid on sdilinud olemasoleva pinnase all ca 1
m slgavusel.
Eksponeeritavad hooned:

1. Peeter I maja (endine aadress Rudtli 21),
Linna kirik (Viru tanaval, ehitati 1430.aastatel),
Jaani kirik (Viru tanaval, ehitati 1641-1652),
Peetri kirik (Lavretsovi tn ja Vestervalli tn nurgal, ehitati 1885-1886),
Mihkli kirik (Vestervalli tn ja Karja tn nurgal),

6. kaalukoda (endine aadress Rultli 16, ehitati 1740.aastatel).
Erandina on lubatud hoone mahu taastamine originaalkujul ehk terviklikult (tdies mahus) rekonst-
rueerida enne sdda silmapaistvamaid ja Narva ajaloo seisukohalt olulisi hooneid juhul, kui on ole-
mas ajaloolise hoone dokumentatsioon ning kasutatakse originaalmaterjale ja -ehitusmeetodeid.

s wnN

Hooned, mille puhul sellist taastamist vdiks kaaluda on:
1. Peeter I maja (endine aadress Radtli 21),
2. kaalukoda (Rudtli 16).
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4.10.6 Kaitstavad loodusobjektid

Looduskaitseseadus kehtestab erilist kaitset vajavate loodusobjektide kaitse alla votmise korra ja
kaitse olemuse ning satestab maaomanike ja -valdajate ning teiste isikute digused ja kohustused
kaitstavate loodusobjektide suhtes. Vastavalt looduskaitseseadusele on keelatud kaitstava loo-
dusobjekti mis tahes kahjustamine.

Planeeritavale alale jaab ks kaitsealune park ja Uks kaitsealuste loomade leiupaik. Narva vana-
linna ala piirneb idas Narva joega (kood 106220), mis on elupaigana kaitstav veekogu ja millel
asub ks hoiuala.

Narva pimeaed

Planeeritava ala idaosas Victoria ja Pax bastionil ning nende kahe bastioni vahelisel alal asuv Nar-
va Pimeaed (KLO1200459) on vdetud kaitse alla ENSV Ministrite NGukogu 5. juuni 1959.a maéru-
sega nr 218 "Abindudest parkide séilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis". Piir on maaratud Va-
bariigi Valitsuse 29. juuni 2006. a madrusega nr 152 ,Ida-Viru maakonna kaitsealuste parkide pii-
rid® ning kehtib Vabariigi Valitsuse 3. martsi 2006. a maarusega nr 64 ,Kaitsealuste parkide,
arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri* satestatud kaitsekord.

Pargi kaitse-eesmargiks on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt,
Okoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult vaartusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hin-
naliste kujunduselementide sailitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega.

II kategooria kaitsealuste loomaliikide elupaik

Planeeritava ala pohja ja kirde osas on EELIS andmebaasi jargi II kategooria kaitsealuste nahk-
hiirte elupaik. Nahkhiirte nelja kaitsealuse liigi elu- ja toitumispaik on maastikukaitseala Narva
Pimeaed ja selle 1ahitimbrus koos bastionitega ning thel liigil lisaks Pimeaiale kogu bastionite ala.
Kaitstavad nahkhiired on asunud pesitsema muinsuskaitsealuse Narva linnakindlustuse (reg nr
13999) bastionite sisestesse kaikudesse nn kasemattidesse ja bastionivéondile rajatud linnaparki.
Tegemist on inimeste poolt rajatud restaureerimist ja tugevdamist vajava kultuurimalestisega,
olulise turismiobjektiga, mis asub linna keskkonnas. Pimeaia park on linnaelanikele ja turistidele
oluline puhke- ja virgestusala.

Kaitsealused nahkhiired on valinud oma elukohaks inimeste aktiivse liikumisega ala, mis ei ole
nende kaitsmiseks ja paljunemiseks kdige sobivam. Inimeste poolt loodud elukeskkonnaga harju-
nud nahkhiirtele oleks sobivam rajada uus praegustele tingimustele sarnane elupaik linnast valjas
monel kaitstaval looduslikult sobival alal, kus liiguks vahem inimesi ja oleks turvalisem.
Nahkhiirtele sobivad looduslikud tingimused on toodud KSH punktis 6.8 Looduskaitse, rohevérgus-
tik.

Tanaseks paevaks ei ole teada kui palju nahkhiiri alal elutseb ning seetdttu on Narva bastionite
restaureerimistddde teostajal kohustus tellida eksperdi poolt koostatud ekspertiis, mille kaigus te-
hakse vajadusel Narva bastionites talvituvate nahkhiirte inventuur.

Loheliste ja karpkalalaste elupaik

Narva jogi on Idheliste ja karpkalalaste elupaigana kaitstav veekogu vastavalt keskkonnaministri
09.oktoobri 2002 maarusele nr 58 “Loheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude
nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenduded ning Ioheliste ja karpkalalaste riik-
liku keskkonnaseire jaamad”.

Narva joe alamjooksu hoiuala

Vanalinnaga piirnev joeldik asub Natura 2000 vorgustiku hoiualal. Narva joe alamjooksu hoiuala
on kaitse alla vbOetud Vabariigi Valitsuse 5. mai 2005. a maarusega nr 93 "Hoiualade kaitse alla
vdtmine Ida-Viru maakonnas". Kaitse alla vdtmise eesméark on EU ndukogu direktiivi 92/43/EMU I
lisas nimetatud elupaigatiilibi - jogede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas nimetatud liikide elu-
paikade kaitse.

4.10.7 Veekogude kaitse

Vastavalt looduskaitseseadusele on kallas merd, jarve, joge, veehoidlat, oja, allikat voi maapa-
randussilisteemi eesvoolu aaristav ja erinduete kohaselt kasutatav maismaavoond. Kalda kaitse
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eesmark on kaldal asuvate looduskoosluste sdilitamine, inimtegevusest ldhtuva kahjuliku mdju
piiramine, kalda eripara arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepdasu
tagamine.
Narva jogi on 75,5 km pikkune ja 56 200 km?2 valgalaga (sellest Eestis 17 200 km?2) riigi omandis
olev laevatatav veekogu, mis saab alguse Peipsi jarvest ja suubub Soome lahte. Narva vanalinna
territooriumil voolab jogi u 1,5 km ulatuses.
Narva joe kalda voondite laiused on:

e piiranguvédnd 100 m,

¢ ehituskeeluvodond 10 m*,
veekaitsevoond 10 m,

e kallasrada 10 m.
*Kehtiva Narva linna lldplaneeringuga (kehtestatud 28.01.2001) on tehtud ettepanek vdhendada
ehituskeeluvoondit Victoria bastionist Raja tdnavani kuni 10 meetrini, vimaldamaks puhkekorido-
ri valjaarendamist valikohvikute ning vaikepoodide kaudu.
Narva vanalinn asub Narva j0e tavalisest veepiirist 14 kuni 93 meetri kaugusel ja 13 kuni 24
meetri korgusel oleval kaldaastangul, kus vastavalt looduskaitseseadusele kalda piiranguvéond,
veekaitsevoond ning ehituskeeluvodnd koosnevad kaldaastangu alla kuni veepiirini jaavast alast
ja voondi laiusest astangu servalt mdddetuna.
Kaldal piiranguvédndis, ehituskeeluvodndis ja veekaitsevodndis kehtivad looduskaitseseadusest
tulenevad piirangud.

4.10.8 Pohjavee ja veehaarde kaitse

Narva linna piirkonnas voib eraldada 3 pdhjaveekihti: Kambriumi-Vendi, Kambrium-Ordoviitsiumi
ja Ordoviitsiumi veekompleks.

Kambriumi-Vendi veekompleksi vettandvad pinnased on Alam-Kambriumi ladestiku ja Vendi la-
destu Voronka kihistu liivakivid ning aleuroliidid. Vesi on surveline ja reostuse eest hasti kaitstud.
Kambriumi-Ordoviitsiumi veekompleks levib Alam-Ordoviitsiumi ja Alam-Kambriumi liivakivides ja
aleuroliitides. Vesi on surveline ja reostuse eest kaitstud.

Koige Ulemise kihi 30 m paksuse Ordoviitsiumi veekompleksi vettandvad lubjakivid ja dolomiidi
pinnased on kohati karstunud ning I8helised. Kompleks toitub pohiliselt atmosfaari sademetest ja
pinnaveest. POhjavesi on reostuse eest kaitsmata ja pohjavees on leitud pdlevkivikeemiatddstuse
ning polenud aheraineméagedelt parinevaid ohtlikke aineid. PGhjaveekogumi kvalitatiivne ja kvan-
titatiivne seisund on inimtegevuse tagajarjel halb ning hea seisundi saavutamine pole reaalne.
Pdhjaveekogum pole joogiveeallikana perspektiivne.

Narva linn kasutab joogiveeks veepuhastusjaamas tdéddeldud pinnavett Narva joest. Joogivee kva-
liteedi hindamiseks tuleb teostada regulaarset seiret, eriti radionukliidide sisalduse osas.

Narva linnas pOhjavett joogi- ja tarbeveena ei kasutata, v.a. Siivertsi linnaosa, mis kasutab puur-
kaevuvett. Narva linnale on kinnitatud pdhjaveevaru Voronka veekihist vastavalt 3500 m3/d, mida
on lubatud kasutada vaid eriolukorras. Prognoosvaru on kinnitatud Narva linnale Ordoviitsiumi-
Kambriumi veekihist. Varud on kinnitatud keskkonnaministri 6.04.2006 kaskkirjaga kasutusajaga
kuni 2020. a. Narva linna UVK arengukava kohaselt Narva Linnavalitsus kaalub v3imalust viia 1abi
laiaulatuslikud uuringud, mille alusel saab esitada Keskkonnaministeeriumile taotluse pdhjavee
ressursside suurendamiseks. Uuringu alusel saab kaaluda alternatiivse veevarustuse koostamise
vajadust.

Vastavalt Narva linna UVK arengukavale on pikaajalises plaanis vaja vahetada vélja kogu kanali-
satsioonitorustik, et tagada pdhjavee kaitse.

4.10.9 Radoon

Eesti Geoloogiakeskuse andmetel asub Narva vanalinn kdrge radoonisisaldusega pinnase (50-150
kBQ/m3) maa-alal (Ida-Virumaa radooniriski kaart, 2006). Tegemist on elemendiga, mille kdrge
kontsentratsioon ruumide sisedhus suurendab oluliselt terviseriske. Hoonesse satub radoon pea-
miselt pinnasest hoone all ja Umber ning ehitusmaterjalidest.
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4.10.10 Teede ja tanavate kaitsevoondid

Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt ldhtuvate keskkonna-
kahjulike ja inimesele ohtlike mdjude vahendamiseks on tee &dres Teeseaduse §13 kohane tee-
kaitsevdond ja sellest tulenevad tegevuspiirangud vastavalt Teeseaduse § 36.

Ténava kaitsevddndi laius on teemaa piirist hooneni voi piirdeaiani kuid mitte Gle 10 meetri.
V6ondi laius tapsustatakse detailplaneeringuga.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministri maaruse 25.02.2005 nr 26 "Riigimaanteede nimekiri ja
riigimaanteede liigid" andmetel jaab osaliselt Vanalinna linnaosa Uldplaneeringu alasse riigimaan-
teedest pohimaantee nr 1 (E20) Tallinn - Narva Sopruse silla 16ik 212,187 kuni 212,264 km-ni,
millele kehtib Teeseaduse § 13 kohane riigimaantee kaitsevédnd 50 m. Tulenevalt teeseadusest
tuleb kdik pdhimaanteed ja selle kaitsevoondit hdlmavad detailplaneeringud ja ehitusprojektid
kooskdlastada taiendavalt Maanteeametiga.

Perspektiivne liiklussagedus Sopruse sillal tletab 1500 autot/66pdevas, kuid tegu on liikluse eri-
olukorraga (piiritiletusjarjekord, seisvad voi véga aeglaselt liikkuvad autod), kus liiklussagedus
maantee mdoistes puudub. Sopruse sillal ei saa maanteeliiklusest pohjustatud muiratase perioodili-
selt Gletada kehtestatud piirnorme seetdtt maanteedédrset sanitaarkaitsevoondit Gldplaneeringus ei
kasitleta.
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