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Joala tn 21, Joala tn 23A, Joala tn 23B, Joala tn 23C
ja Joala tn 23D maa-alade detailplaneeringu algatamine

1. Asjaolud ja menetlemise kiiik

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva Gate OU volituse alusel Jaanus
Mikk isikus.

Detailplaneeringu koostamise eesmirgiks on maa-ala kruntideks jagamine, sihtotstarvete
muutmine, ehitusdiguse midramine. Planeeringuga lahendatakse heakorrastuse, haljastuse ning
liiklusskeemi  (juurdepéisude ja parkimise) kiisimused. Kavandatakse olemasolevate
tehnovorkude ja —rajatiste renoveerimine.

Planeeritava ala pindala on ca 30 ha.

Planeeringuala asub Narva linnas Kreenholmi linnaosas. Kogu territoorium  on
kultuurivirtuste kaitseala, kus enamik hoonestest on kultuurimilestuse objektid ning tegemist
on maastikukaitsealaga. Planeeritava maa-ala piir on médratud vastavalt asendiskeemile (Lisa
1). Kontaktala on méératud vastavalt lisa nr 2.

Detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna tildplaneeringu muutmise ettepaneku.

2. Oiguslikud alused

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 1dikele 2 ning Planeerimisseaduse §10
15ikele 1. 5 ja 6 §12 15ike 1 ja 5 alusel algatatakse detailplaneering.

Lihteiilesande koostamise alused on Planeerimisseadus, Narva linna tildplaneering.
Detailplaneering vormistatakse Keskkonnaministeeriumi  poolt vilja antud soovituslike
tingmérkide alusel (ET-2 0104-0174).

Maakasutuse sihtotstarbed esitada Eesti Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008.a. mddruse nr
155 “Katastriiiksuse sihtotstarvete liigid ja nende médramise kord™ alusel.

Lubatud/keelatud ehitise kasutamise otstarbed médratakse Majandus-  ja
kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002. a médruse nr 10 “Ehitise kasutamise otstarvete
loetelu” alusel. Planeeringu teksti koostamisel juhinduda EV Planeerimisseaduse
terminoloogiast.

Planeeringute koosseis esitada vastavalt Narva Linnavalitsuse 18.10.2001. a. médrusega nr
1745 kinnitatud juhendile “Detailplaneeringu koosseis ja vormistamise nduded”. Kehtestatud
detailplaneering on aluseks projekteerimisel ja maakorralduslike toimingute tegemisel.
Kuritegevuse riske vihendavad nouded ja tingimused: lahendada vastavalt Eesti standardile
EVS 809-1:2002.

Muud seadustest ja teistest digusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende
ulatus.

3. Otsus
Algatada Joala tn 21, Joala tn 23A, Joala tn 23B, Joala tn 23C ja Joala tn 23D maa-alade
detailplaneering ning kinnitada allolev planeerimise lihtetilesanne nr DP 18-2008.



3.1 Uldandmed

Tellija: Narva Gate OU volituse alusel Jaanus Mikk isikus.
Planeeringu asukoht: Joala tn 23 ja Joala tn 21, Narva linn.
Lihtetilesanne on kehtiv kuni 2 aastat alates otsuse joustumisest.

3.2 Planeeringu eesmirk
e Detailplaneeringu  koostamise eesmidrgiks on maa-ala kruntideks jagamine,
sihtotstarvete muutmine, echitusdiguse méddramine. Planeeringuga lahendatakse
heakorrastuse, haljastuse ning liiklusskeemi (juurdepddsude ja parkimise) kiisimused.
Kavandatakse olemasolevate tehnovdrkude ja —rajatiste renoveerimine.
.3 Arvestamisele kuuluvad planeeringud
e Narva Linnavolikogu 28.11.2001. a otsusega nr. 92/49 kehtestatud Narva linna
tildplaneering.
e Olemasolevad piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid, piirkonna tehnovorkude
projektid.

(OS)

3.4 Olemasoleva olukorra iseloomustus
e Narva linna ildplaneeringu jiargi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks 100%
tootmismaa (T).
3.5 Nouded koostatavale planeeringule.
3.5.1 Detailplaneeringu koostamise aluskaardiks votta olemasolevat situatsiooni toeselt
kajastav digitaalselt mdddistatud geodeetiline alusplaan. Geodeetiline alusplaan peab olema
registreeritud ja kooskolastatud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
geodeesia ja maakorralduse osakonnas.
3.5.2 Planceringuala kontaktvoéndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed: anda
ldhitimbruse olemasolev ja planeeritud liiklusskeem, sh juurdepdidsud planeeritavale alale,
sdiduteed, jalakdijate tilekdigurajad, litkumissuunad ja bussipeatused. Esitada planeeritava ala
funktsionaalsed seosed ldhilimbrusega.
3.5.3 Vbottes arvesse olemasolevat situatsiooni ja piirkonnas kehtivaid planeeringuid, esitada
kontaktvoondi kruntide struktuuri, kavandatud hoonestuse tiitibi ja mahu ning chitusjoonte
tilevaade ja analiiiis.
3.5.4 COlemasoleva olukorra iseloomustus: esitada krundipiirid, maakasutuse sihtotstarve,
senised kokkulepped maakasutuse kitsendamise kohta ja olemasolev situatsioon planeeritaval
alal.
3.5.5 Krundi ehitusdigus:
e miirata kruntide lubatud katastriiiksuste sihtotstarbed (elamumaa, drimaa, segaotstarve,
sotsiaalmaa, transpordimaa);
¢ anda hoonete ja rajatiste tildfunktsioonid (multifunktsionaalne);
e midrata lubatud ehitiste arv krundil (37);
e miirata lubatud suurim ehitusalune pind (ca 88220 m?);
e miirata ehitiste lubatud korgus ja korruselisus (kuni 20 korrust). Arvestada
naaberkruntide normatiivsete valgustingimuste tagamisega.
e midrata krundi tdisehitusprotsent;
e midrata peamised arhitektuurinduded ehitistele ldhtudes elamukvartali vahetust
lihedusest;
e chitiste vahelised kujad lahendada vastavalt normatiivdokumentidele;
e miirata uusehituse vdimalused ja tingimused, nii stiililised, mahulised kui ka
asukohanduded tulenevalt piirkonna hoonestuse laadist;




midrata katusekatte ja vilisviimistluse lubatud materjalid, nouded avatdidetele ning
muudele hoone osadele ning detailidele (vilisviimistluses mitte kasutada plekkprofiile.
kasutada voib betoonpindasid, klaasi, krohvitud pindasid, kiviimitatsiooni, puitu):
mairata katusekalded voi selle vahemikud;

Kruntide ehitusdigus ja linnachituslikud ning arhitektuursed nouded on soovitatav anda
loeteluna vai tabelina.
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Krundi hoonestusala piiritlemine: ehitusala siduda krundi piiridega.

Tinavate maa-alade ja liiklus- ja parkimiskorralduse méadramine. Planeeringuga anda:
liikluskorralduse ~ pohimotted  (autoliikluse — sdidurajad,  sdidusuunad — eraldatus
invanduded), anda tdnava ristprofiil;

tee maa-ala ja selle elementide (sdidutee, jalgrattatee, kdnnitee, eraldusriba) kirjeldus ja
ligikaudsed laiused;

kruntide planeeritud kasutusotstarbele ja hoonestusele vastav parkimise ning
parkimiskohtade arvu lahendamine lahtudes parkimisnormatiividest;

nduded puuetega inimeste litkumise tagamiseks;

jalakdigutdnavad.

Haljastuse ja heakorrastuse pohimdtted:

planeeritav kohustuslik kdrg- ja madalhaljastuse rajamine;

médrata haljastuseprotsent;

anda planeeritava ala heakorrastuse lahendus;

planeeringus kisitleda sorteeritud jddtmete kogumise vajadust;

vertikaalplaneerimise ~ pShimdtted  (maapinna  kdrguse muutmine, sademevete
drajuhtimine);

viikevormid;

piirete kasutamine on lubatud.

Tehnovdrkude ja -rajatiste asukohad.

anda olemasoleva olukorra iseloomustus;

lahendada tehnovarustus koos uute tehnovorkude paigaldamisega koos vajalike
vdimsuste draniditamisega vastavalt vorguvaldajate tehnilistele tingimustele, millised
tellib detailplaneeringu algatamist taotlenud isik;

anda tehnovarustuse pohimdtteline lahendus (veevarustus, heitvee ja sademete vee
kanalisatsioon, soojavarustus, elektrivarustus, kiite, gaasivarustus, vilisvalgustus,
sidevarustus);

lubatud ja keelatud lahendused ehitiste ja rajatiste tehnovarustuse tagamisel, lokaalscte
lahenduste lubatavus ja tingimused;

tehnovorkudele reserveeritavad maa- alad, tagada ndutavad rohtvahekaugused hoonetest
ja teistest tehnovorkudest;

tuleohutuse tagamine: hoonete tulepiisivus ja kujad;

méirata hiidrantide ja tuletdrje veevdtukohtade paiknemine;

Kitsenduste ja servituutide méddramise vajadus.

Vastavalt vajadusele anda ettepanek kinnisomandi kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks:
teeservituudid ja muud servituudid.

Tehnovorkude — teenindamiseks — vajalikud  servituudid — kanda  tehnovdrkude
koondplaanile.

3.6 Planeeringu koosseis

3.6.1 Situatsiooni skeem, M 1:10 000;

3.6.2 Olemasolev olukord M 1:500;

3.6.3 Planeeringuala kontaktvéondi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed M 1:1000:
3.6.4 Planeeringu pdhijoonis ehitusdiguse, liiklusskeemi, maakasutuse ja haljastuskavaga
M 1:500;

3.6.5 Tehnovdrkude planeering M 1:500;

3.6.6 Detailplaneeringu lahendust illustreeriv pdhijoonis aerofotol;
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3.6.7 Detailplaneeringu lahendust illustreeriv 3D asukohafotol;

3.6.8 Seletuskiri;

3.6.9 Lihtematerjalid (ldhteiilesanne, detailplaneeringu algatamise otsus, ajalehe viiljaldiked
planeeringu menetlemisest, tehnovérkude valdajate eeltingimused);

3.6.10 Planeeringu kooskdlastajate kirjad ning kooskolastuste koondtabel.

3.7 Planeeringu eskiisprojekti koosseis
Detailplaneeringu  eskiislahendus  esitada  Narva  Linnavalitsuse  Arhitektuuri-  ja
Linnaplaneerimise Ametile ldbivaatamiseks. Korraldatakse vihemalt 1 eskiisilahenduste avalik
arutelu.
3.7.1 Situatsiooni skeem, M 1:10 000;
7.2 Olemasolev olukord M 1:500;
.3 Planeeringuala kontaktvéondi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed M 1:1000:
4 Planeeringu pdhijoonis ehitusdiguse, liiklusskeemi, maakasutuse ja haljastuskavaga M

.5 Detailplaneeringu lahendust illustreeriv pohijoonis aerofotol;
.6 Detailplaneeringu lahendust illustreeriv 3D asukohafotol;
7.7 Seletuskiri;
3.7.8 Lihtematerjalid (lihteiilesanne, detailplanceringu algatamise otsus, ajalehe viljaldiked
planeeringu menetlemisest);

3.8 Planeeringu esitamise ja kooskdlastamine
3.8.1 Loplik detailplaneeringu projekt koos ndutavate kooskdlastustega esitada Narva
Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile neljas eksemplaris
paberkandjal menetlemiseks ja iihes eksemplaris elektronkandjal (seletuskiri: joonised)
kehtestamiseks.
3.8.2  Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil on digus nduda detailplanceringu makettide.
illustreerivate jooniste ja plansetil jooniste esitamist detailplaneeringu avalikustamiseks.
3.8.3 Detailplaneeringu kehtestamiseks vajalike kooskdlastuste loetelu:

e Ida-Virumaa Piisteteenistus Narva Komando,

e Ida- Virumaa Tervisekaitsetalitus,

e Ida- Virumaa Keskkonnateenistus,

e Maanteecameti Narva linna spetsialist,

e Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet;

e Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet,

e Muinsuskaitseamet;

e Planeeringualasse jdivate ja seda teenindavate tehnovdrkude valdajad,

e Kaasata detailplaneeringu koostamisse jddvad piirinaabrid.

Kooskolastused votta vastavatele joonistele. Tekstilises osas, seletuskirjas, esitada
kooskolastuste kokkuvdte, kus niidata, millisel joonisel kooskdlastus asub, kooskolastava
instantsi nimi ja kooskolastuse kuupéev, mirkused ning kooskdlastaja ametinimi ja nimi ning
kontaktnumber.

Detailplaneeringu kooskdlastamine korraldab planeeringu tellinud/ algatamisettepancku teinud
osapool. Detailplaneering suunatakse pérast kooskolastamist avalikule véljapanekule. Juhul. kui
avaliku viljapaneku ja arutelu tulemuste alusel tehtud paranduste tottu muutuvad planeeringu
pohilahendused on vajalik hankida uued kooskdlastused.



3.9 Lisad

3.9.1 Asendiskeem (Lisa 1).

3.9.2 Kontaktalaskeem (Lisa 2).

3.9.3 Avalikustada detailplaneeringu algatamine massiteabevahendites.

3.9.4 Narva Linnavalitsusel linnapea isikus sdlmida leping detailplaneeringu koostamise
korraldamise ja finantseerimise diguse andmiseks Narva Gate OU-ga.

4. Rakendussiitted

4.1 Otsus joustub teatavaks tegemisest.

4.2 Otsust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumaja 30 pdeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Stakiuhhin
Linnavolikogu esimees
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Narva Linnavolikogu 29.01.2009 otsuse nr 7
LISA 1

Joala tn 21, Joala tn 23A, Joala tn 23B, Joala tn 23C ja Joala tn 23D
maa-alade detailplaneeringu asukohaskeem
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LISA 2

Joala tn 21, Joala tn 23A, Joala tn 23B, Joala tn 23C ja Joala tn 23D maa-alade
detailplaneeringu kontaktala skeem
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