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OTSUS

Narva 25.11.2010 nr 176

Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

1. Asjaolud ja menetlemise kiik

Narva Linnavolikogu 26.08.2004 otsusega 112/38 kehtestati Rakvere tn 71 detailplaneering,
mille eesmirgiks oli 7 ha maa-alal kahe drihoone chitamine. Kiesoleval ajal on viljachitatud
iiks hoone (Megamarket kaubanduskeskus).

06.09.2010 esitas Maininvestments OU juhatuse liige Kersti Minnik Rakvere tn 71 maa-ala
detailplaneeringu algatamise taotluse, milles soovitakse jagata krunt kolmeks osaks ning
midrata kruntidele uued maakasutuse sihtotstarbed — kaubanduskeskuse all olev drimaa krunt.
tiik ehk tehisveekogu alune maa ja pohjapoolne muruplats ehk iildkasutatav maa. Arimaa
krundile kavandatakse 2 hoonet — iiks olemasolev Megamarket kaubanduskeskus ja iiks
planeeritay 2-korruseline hoone. Taotleva planeeringuala pindala on ca 4 ha.

Ala asub Narva linnas Pdhklimde linnaosas, keset suurt elurajooni. Alal on tegutsev
kaubanduskeskus ja kunstlik veekogu (tiik).

Kehtiva Narva linna iildplaneeringu jirgi on antud ala krundi maakasutuse sihtotstarbeks 60 %
drimaa ja 40 % korruselamu-, tihiskondlike ja tootmishoonete maa. Algatatava planeeringuga ei
kavandata kehtiva tildplaneeringu muutmist.

Planeeringuala piir ja kontaktala on mairatud vastavalt kiesolevale otsusele lisatud
asukohaskeemile (lisa 1).

2. Oiguslikud alused
2.1 Plancerimisseaduse § 10 ldike 5 kohaselt detailplaneeringu koostamise algatab ja
koostamist korraldab kohalik omavalitsus.
2.2 Narva linna pdhimdiruse punkti 4.4.29 ja Narva linna chitusmadruse § 5 1dike 8 punkti
3 alusel detailplaneeringu koostamise algatamise otsuse vastuvotmine on Linnavolikogu
piadevuses.

3. Otsus

Algatada Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu koostamine, mille iilesandeks on Pahklimie
linnaosas 4 ha suurusel maa-alal asuva Rakvere tn 71 krundi jagamine, maakasutuse
sihtotstarvete midramine ning ehitusdiguse médramine hoone chitamiseks. Lisaks antakse
planceringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepéddsuteede. parkimise ja tehnovorkudega
varustamise pdhimotteline lahendus.

4. Lihteseisukohad
4.1 Uldandmed
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplancerimise Amet
Huvitatud isik: Maininvestments OU
Planeerija: OU Narva Ehitusprojekt



Planeeringu asukoht: Rakvere tn 71, Narva linn

Rakvere tn 71 kinnistu omanik: Narva linn

Rakvere tn 71 kinnistu hoonestusdigus: Maininvestments OU (50 aastat)

Planeeringu koostamise ja finantseerimise kord reguleeritakse tellija, huvitatud isiku ja
planeerija vahel solmitud lepinguga nr DP 06/2010 Rakvere tn 71 detailplaneeringu
koostamise ja finantseerimise kohta.

Kooskdlastatud detailplancering tuleb esitada  Arhitektuuri- ja Linnaplancerimise
Ametile 24 kuu jooksul arvates detailplanceringu algatamise otsuse joustumisest. Kui
nimetatud tihtaja jooksul ei ole detailplaneeringu koostamisele asutud. siis kaotavad
lihteseisukohad kehtivuse. Detailplanceringu koostamisest huvitatud isiku pohjendatud
taotluse alusel voib Linnavalitsus otsustada detailplanceringu koostamise tdhtaja
pikendamise. Kirjalik taotlus tuleb esitada Ametile 30 piieva enne kiesolevas ldikes
sdtestatud tihtaja [oppemist.

4.2 Planeeringu eesmiirk:
e krundipiiride muutmine:
maakasutuse sihtotstarbe madramine;
ehitusdiguse médramine:
litkluskorralduse (juurdepiddsude ja parkimise). heakorrastuse ja haljastuse
lahendamine:
e tchnovorkude asukohtade méddramine.

4.3 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja muud dokumendid:

e Lihteseisukohtade koostamise alused on Planeerimisseadus, Narva linna
tildplaneering.

e Detailplaneering  vormistatakse  Keskkonnaministeeriumi  poolt  viilja  antud
soovituslike tingmirkide alusel (ET-2 0104-0174).

e Maakasutuse juhtfunktsioonid vastavalt kehtivale tildplaneeringule
(Planeerimisseadus § 8 1g 3 p 3).

e Lubatud/keelatud ehitise kasutamise otstarbed méidratakse vastavalt kehtivale
iildplaneeringule. Planeeringu teksti koostamisel juhinduda EV Planeerimisseaduse
terminoloogiast.

e Planeeringute koosseis esitada vastavalt Narva Linnavalitsuse 18.10.2001 médrusega
nr 1745 kinnitatud juhendile “Detailplaneeringu koosseis ja vormistamise nduded™.
Kehtestatud detailplancering on aluseks projekteerimisele ja maakorralduslike
toimingute tegemisele.

e Kuritegevuse riske viihendavad néuded ja tingimused: lahendada vastavalt Eesti
Standardile EVS 809-1:2002.

e Seadusandlusest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus.

e Narva Linnavolikogu 28.11.2001 otsusega nr 92/49 kehtestatud Narva linna
tildplaneering.

e Olemasolevad piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid, piirkonna tehnovorkude
projektid.

4.4 Nouded koostatavale planeeringule

4.4.1 Tiitellehel esitada planeeringu nimi vastavalt  detailplaneeringu
algatamisotsusele. Tiitellehel esitada kausta koostamise kuupiev.
Seletuskirja lehekiiljed peavad olema nummerdatud.
Koikidele joonistele tuleb peale kanda planeeritava maa-ala piir, Kirjanurk ja
planeeringu koostaja originaalallkiri ning tingmérkide seletused.
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4.4.8

Situatsiooniskeem vormistada formaadis A4 ning vabas mootkavas. Skeemile

kanda tdnavanimed ja orienteerumist lihtsustavate objektide nimetused.

Detailplaneeringu koostamise aluskaardiks votta olemasolevat situatsiooni tdeselt

kajastav digitaalselt mdddistatud geodeetiline alusplaan, kus on esitatud andmed

koostaja kohta (firma nimi, litsentsi ja t66 number). Geodeetiline alusplaan peab

olema registreeritud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise

Ameti geodeesia vanemspetsialisti poolt.

Olemasoleva olukorra joonisel esitada aadress. krundipiirid. maakasutuse

sihtotstarve,  katastritiksuse number, senised kokkulepped maakasutuse

kitsendamise kohta ja olemasolev situatsioon planeeritaval alal.

Planecringuala  kontaktvééndi  funktsionaalsete  ja  linnaehituslikke seoste

iscloomustus

4.4.7.1 Kontaktala médratakse vastavalt algatamisotsusele lisatud
asukohaskeemile (kiiesoleva otsuse lisa 1) sobivas modtkavas.

4.4.7.2 Anda ldhitimbruse olemasolev ja planeeritud liiklusskeem, sealhulgas
juurdepddsud planeeritavale alale, sdiduteed, jalakiijate tlekédigurajad,
litkumissuunad ja bussipeatused, samuti ldhikonna olulisemad objektid.

4.4.7.3 Esitada planeeritava ala funktsionaalsed seosed ldhitimbrusega ning
tdahistada  planeeringuala  imbritsevad algatatud ja  kehtestatud
detailplaneeringud koos vastavate Narva Linnavolikogu otsuste
Kuupidevade ja numbritega.

4.4.7.4 Niidata kontaktalas kehtestatud detailplaneeringute péhilahendused ning
Ka planeeringujérgne tildine pdhilahendus.

4.4.7.5 Vottes arvesse olemasolevat situatsiooni ja piirkonnas  kehtivaid
planeeringuid. esitada kontaktvoondi kruntide struktuuri, kavandatud
hoonestuse tiitibi ja mahu ning ehitusjoonte tilevaade ja analiiiis.

Planeerineu pdhijoonise iseloomustus

4.4.8.1 Esitada planeeritaval maa-alal olemasolevad ja kavandatavad krundipiirid
koos positsioonide numbritega ning vajadusel aadressi ettepanekutega.
Esitada maakasutuse bilansi koondtabel.

4.4.8.2 Nididata olemasolevad siilitatavad. restaureeritavad, renoveeritavad.
lammutatavad ja kavandatavad hoonestusalad. Néidata hoonestusalad, kus
kavandatakse juurde- ja pealeechitamine. Arvestada naaberhoonete
arhitektuuriga.

4.4.8.3 Niidata kohustuslik ehitusjoon. Ehitusala siduda krundi piiridega.

4.4.8.4 Vajadusel nididata piirde asukoht, materjal, tuiip, kdrgus (kuni 1,5 m).

4.4.8.5 Esitada kruntide ehitusdigus eraldi tabelina kruntide kaupa, kus miirata:
e kruntide lubatud kasutamise sihtotstarbed vastavalt kehtivale

tildplaneeringule (drimaa, vee maa, iildmaa):

e hoonete ja rajatiste tildfunktsioonid (kaubandus. teenindus);

e |ubatud chitiste arv krundil (kuni 2):

e |ubatud suurim ehitusalune pindala:

o chitiste lubatud korgus ridsta ja katuseharja absoluutkdrgusena ning

korruselisus (kuni 2 korrust). Arvestada naaberkruntide normatiivsete
valgustingimuste tagamisega:

e krundi tdisehitusprotsent:

e pcamised arhitektuurinduded chitistele:

o chitiste vahelised kujad lahendada vastavalt normatiivdokumentidele:

e uuschituse voimalused ja tingimused, nii stilistilised. mahulised kui ka
asukohanduded tulenevalt piirkonna hoonestuse laadist ning eripérast:
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4.4.9

4.4.10

e katusckatte ja vilisviimistluse lubatud materjalid, nduded avatiidetele
ning muudele hoone osadele ning detailidele:

e Katusetiitibid ja kalded ja/vdi nende vahemikud.

4.4.8.6 Esitada tinavate maa-alade ning liiklus- ja parkimiskorralduse lahendus,
kus médrata:

e liikluskorralduse pohimoétted (autoliikluse, iihissoidukite liikluse ja
kergliikluse sdidurajad, soidusuunad ja nende eraldatus), anda teede
ristprofiilid;
juurdepéddsud krundile ja hoonetesse:

e tee maa-ala ja selle elementide (soidutee, jalgrattatee, kergliiklustee.
konnitee. eraldusriba) kirjeldus ja laiused;

e kruntide planeeritud kasutusotstarvetele ja hoonestusele vastav
parkimise ning parkimiskohtade arvu lahendamine ldhtudes
parkimisnormatiividest vottes aluseks vahevoondi normi, ette niha
eraldi parkimiskohad puuetega inimestele;

e tinavate (juurdepdisude) ja tdnavatega ristumiste korgusarvud:

e vajadusel médrata teekaitsevoond ja selle ulatus.

4.4.8.7 Anda haljastuse ja heakorrastuse pohimotted:
e olemasoleva, siilitatava ja likvideeritava korg- ja madalhaljastuse

iseloomustus ja kogus:

planeeritava kohustusliku kdrg- ja madalhaljastuse rajamine:

anda planeeritava ala heakorrastuse lahendus:

kasitleda jddtmete sorteeritud kogumise vajadust;

vertikaalplaneerimise pdhimdtted (maapinna korguse muutmine,

sademevete drajuhtimine).

4.4.8.8 Esitada kitsenduste ja servituutide midramise vajadus ja ulatus, kus
esitada ettepanek  kinnisomandi  Kitsenduste ja reaalservituutide
seadmiseks (tee- voi muud servituudid).

Tehnovorkude koondplaani iseloomustus

4.4.9.1 Anda olemasolev ja kavandatav krundijaotus.

4.4.9.2 Esitada olemasolev ja kavandatav hoonestus ning haljastus.

4.4.9.3 Ndidata olemasolevate ja kavandatavate tehnovorkude ja -rajatiste
asukohad vastavalt vorguvaldajate tehnilistele tingimustele, mille taotleb
detailplaneeringu koostaja.

4.4.9.4 Anda tehnovarustuse pohimotteline lahendus (veevarustus, heitvee ja
sademete  vee  kanalisatsioon,  soojavarustus,  elektrivarustus,
gaasivarustus, vilisvalgustus, sidevarustus, drenaaz).

4.4.9.5 Anda lubatud ja keelatud lahendused ehitiste ja rajatiste tehnovarustuse
tagamisel. lokaalsete lahenduste lubatavus ja tingimused.

4.4.9.6 Ndidata tehnovorkudele reserveeritavad maa-alad. Tagada ndutavad
rohtvahekaugused hoonetest ja teistest tehnovorkudest.

4.4.9.7 Ette nidha tuleohutuse tagamine (hoonete tulepiisivus ja kujad).

4.4.9.8 Esitada tdnavate vilisvalgustuse pohimotted, hiidrantide ja tuletorje
veevotukohtade paiknemine.

4.4.9.9 Anda vertikaalplaneerimise pohimotted ning sademetevee ja drenaazi
drajuhtimise lahendus.

4.4.9.10 Esitada tchnovorkude rajamise vajaduse koondtabel (planeeringu

algatamise eelne ja planeeringuga kavandatud tehnovorkude rajamise
vajadus).

4.4.9.11 Madirata tehnovorkude teenindamiseks vajalikud servituudid.

Detailplaneeringu  lahendust illustreeriv(ad) 3D joonis(ed) ecsitada vabas

mootkavas eraldi lehtedel. Illustratsioonid peavad olema arusaavad igale




inimesele ning nditama kavandatava hoonestuse linnachituslikke mahtusid ja
linnaruumilisi muudatusi.

4.5 Planeeringu eskiisprojekti koosseis
Planeeringu eskiislahendus esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise
Ametile ldbivaatamiseks tihes eksemplaris jargmises mahus:
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Tiitelleht:

Eskiislahenduse seletuskiri (tehnovorkude pohjaliku kirjelduseta):
Situatsiooniskeem, sobivas modtkavas;

Geodeetiline alusplaan, M 1:500;

Olemasolev olukord, M 1:500;

Planeeringuala kontaktvoondi funktsionaalsed ja linnachituslikud seosed. sobivas
modtkavas;

Eskiislahenduse pdohijoonis krundi ehitusdigusega (krundi sihtotstarve voi
sihtotstarbed. hoonete suurim lubatud arv krundil. hoonete suurim lubatud
chitusalune pindala. hoonete suurim lubatud korgus). liiklusskeemi, parkimise ja
haljastuse pohimotetega, M 1:500:

Detailplaneeringu eskiislahendust illustreeriv(ad) 3D joonis(ed):
Lihteseisukohad. ajalehe viljaldiked planeeringu menetlemisest.

Eskiisilahenduse avaliku arutelu ldbiviimise vajadus méiratakse t66 kdigus.

4.6 Planeeringu koosseis:

4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.6.6
4.6.7

4.6.8
4.6.9
4.6.10
4.6.11

4.6.12

Tiitelleht;

Sisukord:

Seletuskiri;

Situatsiooniskeem, sobivas mootkavas:

Geodeetiline alusplaan, M 1:500;

Olemasolev olukord. M 1:500;

Planeeringuala kontaktvéondi funktsionaalsed ja linnachituslikud seosed, sobivas
maootkavas:

Planeeringu péhijoonis, M 1:500;

Tehnovorkude koondplaan, M 1:500:

Detailplaneeringu lahendust illustreeriv(ad) 3D joonis(ed), vabas mootkavas:
Lihtematerjalid (detailplaneeringu algatamise otsus koos ldhteseisukohtadega.
ajalehe viljaldiked planeeringu menetlemisest. tehnilised tingimused. muu
planeeringuga kaasnev dokumentatsioon ja kirjavahetus):

Planceringu kooskdlastajate kirjad ning kooskdlastuste koondtabel.

Komplekteerida kaustad nii, et oleks selgelt eristatavad detailplaneering ning selle lisad.
Detailplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest (Planeerimisseadus § 2 lg 1). koik
iilejianud dokumendid on planeeringu lisad ning moodustavad eraldi osa kausta [dpus vai eraldi

kausta.

4.7 Planeeringu esitamine ja kooskdlastamine

4.7.1

4.7.2

Planeering esitatakse Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise
Ametile avalikule viljapanckule suunamiseks paberkandjal kahes eksemplaris.
Lisaks tuleb esitada planeeringu pdhijoonis. tehnovorkude koondplaan ja
seletuskiri .pdf failina.

Loplik detailplaneering koos noutavate kooskolastustega esitada  Narva
Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kolmes eksemplaris
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4.7.3

4.74

paberkandjal menetlemiseks ja kolmes eksemplaris elektronkandjal (seletuskiri —
doc, .pdf: joonised — .dgn, .dwg ja .pdf; muud materjalid — .pdf) kehtestamiseks.
Vihemalt iiks planeeringu eksemplar peab sisaldama originaalkooskdlastusi.
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil on &igus tiiendavalt nouda
detailplanceringu  makettide. illustreerivate jooniste ja plansettidel jooniste
esitamist detailplaneeringu avalikustamiseks.

Detailplaneeringu kehtestamiseks vajalike kooskdlastuste loetelu:

e Piidsteameti Ida-FEesti Pddstekeskuse Narva Komando;

e Keskkonnaameti Viru regioon:

e Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet;

e Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

e Planeeringualasse jiivate ja seda teenindavate tehnovorkude valdajad:

e Kaasata detailplaneeringu koostamisse planeeringuala piirinaabrid.

Kooskolastused  votta  vastavatele  joonistele. Tekstilises osas (seletuskirjas) —esitada
kooskolastuste kokkuvdte, kus ndidata, millisel joonisel kooskdlastus asub, kooskolastava
instantsi nimi ja kooskolastuse kuupidev, kooskdlastuse sisu ja mirkused ning kooskolastaja
amet, nimi ja kontaktnumber.

Detailplaneering suunatakse pérast vastuvotmist avalikule viljapanekule. Juhul, kui avaliku
viljapaneku ja arutelu tulemuste alusel tehtud paranduste tottu muutuvad planeeringu
pohilahendused. on vajalik hankida uued kooskolastused.

E.II

i

Rakendussitted
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I 'Narva linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes. milles

Narva linn avaldab ametlikke teateid.

.2 Otsus joustub seaduscga cttenihtud Korras.

5.3 Otsust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumaja 30 pideva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.
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Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 176
LISA 1

Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu asukohaskeem

Planeeringuala ligikaudne pindala 4 ha
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