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Sademevee kanalisatsioon K2-Sademevee kanalisatsiooni toru - ÜVK jm 32,9

Sademevee kanalisatsioon K2-Sademevee kanalisatsiooni toru - ÜVK jm 0,6

Sademevee kanalisatsioon Mahuti SK tk 1

Sademevee kanalisatsioon Sademevee kanalisatsiooni vaatluskaev tk 1

Veevarustus Hüdrant maa-pealne tk 1

Veevarustus V2-Tuletõrje vesi jm 31,59

PP De200

PP De250

PP De400

tuletõrje vee mahuti 9300x2400

PE 1125/630

PE De225

Töö nimetus

Objekti aadress

Staadium

Töö nr

Projekti osa

Versioon

Kuupäev 03.04.2025Materjalide loetelu

Infragate Eesti AS | Mäealuse 2/3 | 12618 Tallinn I info@infragate.ee
NA88_PP_VKV-bind-8-01_materjalid.pdf

Narva pilootalal kuivendussüsteemi
(sh mahuti ja torustik) projekteerimine 
AÜ Elektron üldmaa
Narva linn

Põhiprojekt

NA88/343-24

VKV

1/1

Märkused:
Materjalide kokkuvõte on koostatud automaatselt VK-torustikud 3 programmi poolt ja iseloomustab faili NA88_PP_VKV-bind.dwg
hetkeseisu.
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