
planeeritud 
krundid 

Daumani 2 
(jaotatav) Daumani 6 

planeeritud 
krundi  pindala 

kokku 

planeeritud krundi 
sihtotstarve 

Pos 1 3779 m2  3779 m2 100% Ä 

Pos 2 2528 m2  2528 m2 100% Ä 

Pos 3 6665 m2  6665 m2 100% Ä 

Pos 4 4211 m2  4211 m2 100% Ä 

Pos 5 6079 m2  6079 m2 100% Ä 

Pos 6 6601 m2  6601 m2 100% Ä 

Pos 7 656 m2  656 m2 100% L 

Pos 8 521 m2  521 m2 100% L 

Pos 9 510 m2  510 m2 100% L 

Pos 10 457 m2  457 m2 100% L 

Pos 11 128 m²  128 m² 100% Th 

Daumani 6  2711 m2 2711 m2 100% Ä 

Planeeringu-eelne 
pindala 32177 m² 2711 m²   

Planeeringu-eelne 
sihtotstarve 

50% Ä; 50% 
T 100% Ä   

 

krundi 
aadress 

planeeritud krundi 
pindala (m2), 
sihtotstarve 

hoonete suurim 
lubatud  arv 

krundil 

hoonete suurim 
lubatud ehitusalune 

pindala 

hoonete suurim 
lubatud kõrgus 

hoonestatavate 
korruste vahemik* 

katusekalle 
kraadides 

min. hoonete 
tulepüsivuse 

klass 

Pos 1 
3779 m2 

100% Ä 
1 põhihoone 640 m2 9 m 1…3 0…5 TP2 

Pos 2 
2528 m2 

100% Ä 
1 põhihoone 555 m2 9 m 2…3 0…5 TP2 

Pos 3 
6665 m2 

100% Ä 
1 põhihoone 2185 m² 15 m 2…5 0…5 TP1 

Pos 4 
4211 m2 

100% Ä 
1 põhihoone 1460 m² 12 m 2…4 0…5 TP1 

Pos 5 
6079 m2 

100% Ä 
1 põhihoone 1715 m² 15 m 1…5 0…5 TP1 

Pos 6 
6601 m2 

100% Ä 
1 põhihoone 1460 m² 12 m 2…4 0…5 TP1 

Pos 7 
656 m2 

100% L 
- - - - - - 

Pos 8 
521 m2 

100% L 
- - - - - - 

Pos 9 
510 m2 

100% L 
- - - - - - 

Pos 10 
457 m2 

100% L 
- - - - - - 

Pos 11 
128 m² 

100 % Th 
1 60 m² 3 m 1 0…5 TP1 

Daumani 6 
2711 m2 

100% Ä 
1 põhihoone 1190 m² 9 m 1…2 0…5 TP2 

 


